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Modernizacja wnetrza budynku Odwachu- Muzeum Powstania Wielkopolskiego
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»Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i chlodzenia budynku
ODWACHU Stary Rynek 3, 61-772 Poznan

Adres obiektu budowlanego:

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddzial Wielkopolskiego
Muzeum Walk Niepodleglosci - Odwach - Stary Rynek 3, 61-772 Poznan
Miasto Poznan. Jedn. Ew. 306401 1, obreb 0051, ark 17, dz.nr. 66/12, 66/15,67

Nazwy 1 kody rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

-grupy robot:
45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
-klasy robot:
45330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne
-kategorie robot:
45331000-6 Prace dotyczace wykonywania instalacji grzewczej, wentylacji
i konfekcjonowania powietrza

Nazwa zamawiajacego oraz jego adres:
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleglo$ci
ul. Wozna 12
61-777 Poznan

Imi¢ i nazwisko osoby opracowujacej:
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SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. INSTALACJA WENTYLACJI

3.1 WENTYLACJA NOWEJ POWIERZCHNI EKSPOZYCYJINEJ I SZATNL......veeiiiurreeeureeeeseeeeiueeeeesseeeesseessseeasssesenssesesseseaes
3.2 KANALY WENTYLACYINE I IZOLACJA TERMICZNA......eeeueeeureereessuessseessseesseessssesseesssssssessssessseesssesssessssssssesssssesnnses

4. ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA

5. INSTALACJA CHLODZENIA

6. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH NOWYCH ODBIORNIKOW

7. UWAGI KONCOWE

RYSUNKI

NR S-01 - RZUT PARTERU - WENTYLACJA, CHLODZENIE
NR S-02 - RZUT PODDASZA - WENTYLACJA, CHLODZENIE
NR S-03 - RZUT DACHU —- WENTYLACJA, CHLODZENIE

NR S-04 - PRZEKROJ A-A - WENTYLACJA, CHLODZENIE




OPIS TECHNICZNY
Modernizacja wnetrza 1 zwiekszenie powierzchni ekspozycyjnej
do projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej i
chiodzenia
Muzeum Powstania Wielkopolskiego1918-1919 ODWACH
Stary Rynek 3 61-772 Poznan

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

e podktady budowlane przekazane przez Architekta

o _Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i chtlodzenia pomieszczen
ZABYTKOWEGO BUDYNKU ODWACHU w Poznaniu” z marca 2008 roku

e wizje lokalng

e obowigzujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e projekt adaptacji instalacji wentylacji mechanicznej i chlodzenia dla potrzeb nowe;j
powierzchni ekspozycyjnej 1 szatni

3. Instalacja wentylacji

3.1 Wentylacja nowej powierzchni ekspozycyjnej i szatni

Gabinet Dyrektora, Kuchnia i cz¢$¢ Sekretariatu zostang zaadaptowane na nowa
powierzchni¢ ekspozycyjng. Pozostala czg$¢ Sekretariatu zostanie zaadaptowana na
Szatnie. Oba nowopowstale pomieszczenia wentylowane beda przez istniejgca centralg
wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym
typu ROTOVEX 2400 SYSTEMAIR o wydajnosci V=1600/1600m*/h ustawiong na
poddaszu, ponad biurami.

W ramach obecnych prac zdemontowany zostanie istniejagcy klimatyzator
scienny znajdujacy si¢ w Gabinecie Dyrektora oraz instalacja wywiewna Kuchni.

Zamontowane natomiast zostang: instalacja wywiewna 1 klimatyzator kanatowy
z nawiewnikami szczelinowymi nowej powierzchni ekspozycyjnej oraz instalacja
wywiewna z Szatni.

Instalacje wentylacyjne obstugujace te nowe pomieszczenia zostang podigczone
na poddaszu do istniejacego kanalu wywiewnego wspomnianej centrali wentylacyjne;.

Idea projektowanego rozwigzania jest zmiana miejsca wywiewu powietrza.
Dotychczas wywiew powietrza do centrali wentylacyjnej realizowany byt przez dwa
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kanaty wywiewne W1, o wydajnosci V=800m’/h kazdy, wyprowadzone w przeciwne
strony sal ekspozycyjnych. Obecnie projektuje si¢ zamknigcie przepustnicg prawego
kanalu wywiewnego i w zamian za to, wycigganie sumarycznie V=800m’/h powietrza
z nowej powierzchni ekspozycyjnej 1 szatni.

Tym samym zakres prac, zwigzanych z instalacjg wentylacyjna, ograniczony
zostanie jedynie do podiaczenia istniejgcej instalacji wywiewnej do dwoch nowych
wywiewnikow oraz niewielkich przerdbek istniejgcego kanalu wywiewnego na
poddaszu.

3.2 Kanaly wentylacyjne i izolacja termiczna

Kanaty 1 ksztaltki okragle nalezy wykona¢ w systemie “spiro” z uszczelnieniem
gumowym typ F, dodatkowo uszczelni¢ tasmga w kolorze RAL 9006. Kanaty musza
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w normie PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja
budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ 1 szczelno$¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym”. Ustala si¢ klas¢ szczelno$ci B.

Na kanatach nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne zgodnie z normg PN-EN
12097:2007 ,,Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow przewodowych”.

Izolacj¢ kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 i
aktualizacja z dnia 6.11.2008. (Dz.U. Nr 201 poz.1238).

Kanaty wentylacyjne wywiewne prowadzone na poddaszu nalezy zaizolowa¢ matami z
welny mineralnej na folii aluminiowej gr. Scm

Skrzynke podtaczeniowg i1 kanaty nawiewne klimatyzatora nalezy zaizolowa¢ matami
kauczukowymi Armaflex ACE 13mm.

4. Zestawienie iloSci powietrza

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Kubatur | Wywiew | Krotnos¢
a
m’ m’ m’/h h!
1 |Nowa powierzchnia 38,2 126 735 5,8
ekspozycyjna
2 | Szatnia 8,7 31 65 2,1

S. Instalacja chlodzenia

Jak juz to zostalo zasygnalizowane powyzej, konieczne bedzie zdemontowanie
istniejgcego klimatyzatora S$ciennego znajdujacego si¢ w Gabinecie Dyrektora.
Klimatyzator ten pracuje obecnie w uktadzie multi, wiec jego demontaz wigzac si¢
bedzie z oprdznieniem instalacji freonowej, usunigciem klimatyzatora 1 czgSci
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instalacji oraz ponownym napetieniem instalacji freonowej 1 uruchomieniem
pozostajacych jednostek wewnetrznych.

Dla nowej powierzchni ekspozycyjnej projektuje si¢ nowy klimatyzator
kanatowy typu split CMI18.N14 prod. LG lub réwnorzedny o mocy chtodniczej
Qu=5,0kW 1 mocy grzewczej Q.,—6,0kW. Klimatyzator ten zamontowany zostanie
ponad sufitem podwieszanym sali. Zaklada si¢ schtadzanie powietrza wewngtrznego
maksymalnie o At=6K w stosunku do temperatury powietrza zewngtrznego.
Klimatyzator bedzie pracowal na powietrzu obiegowym czerpanym z pomieszczenia
poprzez rastr wywiewny zabudowany w suficie podwieszanym pod klimatyzatorem i
po schlodzeniu nawiewanym do pomieszczenia przez nawiewniki szczelinowe. Rastr
wywiewny zabudowany w suficie podwieszanym pod klimatyzatorem stuzy¢ bedzie
jednoczesnie jako krata rewizyjna umozliwiajgca dostgp do serwisowania
klimatyzatora.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora zamontowana zostanie na dachu budynku,
na czesci Sciany wyniesionej ponad dach, w rzedzie istniejacych juz tam jednostek.

Jednostki zewngtrzna i wewnetrzna zostang potaczone ze soba wigzka kabli
zasilajaco-sterujacych i rurociggow freonowych izolowanych termicznie. Wigzka ta
zostanie przeprowadzona przez istniejacy przepust dachowy.

Od klimatyzatora odbierane beda skropliny instalacja podlaczong do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplinowg nalezy wlaczy¢ do instalacji kanalizacji
sanitarnej przez zasyfonowanie.

Do nastaw parametrow pracy klimatyzatora shuzy¢ bedzie sterownik $cienny.

6. Zestawienie mocy elektrycznych nowych odbiornikow

Dach

Klimatyzator nowej powierzchni ekspozycyjne;j
typu UU18W.UEA4: napiecie U=230V  moc elektryczna N=1660W

7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji nalezy zinwentaryzowac¢ stan istniejacy 1 w
razie koniecznos$ci dostosowac projektowane instalacje do stanu istniejacego.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z ustaleniami
zawartymi niniejszym projekcie.

Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty,
urzadzenia i elementy dopuszczone do obrotu (atesty) i stosowania w budownictwie na
obszarze RP zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
Dozoru Technicznego, wymogdw sanitarnych i posiadajgce atesty higieniczne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie normami 1 przepisami BHP i P-poz. pod nadzorem
os6b uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich
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wykonania. W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych etc.

Calo$¢ prac nalezy realizowaé zgodnie z:

e Prawem Budowlanym,

¢"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”
COBRTI INSTAL Warszawa,

o Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”
wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL 2002r

eRozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru
technicznego (DZ. U. Nr 8 z dnia 1981.05.24),

eRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
( Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. , poz.: 690 z pdzniejszymi zmianami

e Aktualnymi polskimi normami 1 normami branzowymi, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji,

e Warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy
dla kazdego rodzaju robot

e Zastosowane materialy, urzadzenia 1 armatura powinny posiada¢ wymagane
przez przepisy:

- Aprobaty Techniczne 1 atesty wydane przez jednostki organizacyjnej
upowaznionej do wydawania aprobat technicznych (np. Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL),

- Deklaracje zgodno$ci z PN lub Aprobatg techniczna,

- Certyfikaty zgodno$ci wydane przez odpowiednie jednostki certyfikujace,

- Atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

- Znak budowlany B lub CE.

e Poszczegbdlne urzadzenia i1 elementy instalacji nalezy montowaé, instalowac,
podtaczaé 1 uruchamia¢ $cisle wg wytycznych producenta urzadzen.

e Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do
odpornosci minimum takiej jak przegrody stosujac obejmy, opaski, masy i klapy
oraz zawory pozarowe. Stosowac systemowe atestowane rozwigzania.

e Rozruchu kluczowych wurzadzen podlegajacych umowie gwarancyjnej z
producentem nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.

e Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu montazu calej
instalacji.

e Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgloszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci
wyposazenia i prawidlowosci dziatania instalacji.

e Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy
wykonawcze posiadajace udokumentowane do§wiadczenie w technologiach,
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ktore zostaly zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Prowadzenie prac
powinno przebiega¢ pod staltym nadzorem kierownika budowy robot
instalacyjnych, posiadajacego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora
Nadzoru

Wszystkie roboty zanikajace powinny by¢ biezaco odebrane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ ich regulacj¢ w celu
uzyskania zalozonych w projekcie przeplywow 1 wydajnosci; regulacje
udokumentowa¢ pomiarami. Zaprogramowac sterowniki urzadzen wedlug
wymagan Uzytkownika.

Projekt nalezy traktowac jako calo$¢, a zapisy poszczegolnych jego tomow jako
uzupekiajace si¢ 1 obowigzujace dla wszystkich branz.

Przy okres$laniu oferty ostatecznej na wykonanie instalacji nalezy przewidzie¢
wszystkie elementy jakie sg niezbgdne przy realizacji zaprojektowanych
systemow, zgodnie z do$wiadczeniami  firmy, ze sztukg inZynierska,
instrukcjami  wykonawczymi producentdw zastosowanych elementow oraz
obowigzujacymi przepisami.
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