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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

A lfrzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\iV\MJ‘\J‘

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwal ﬁkacyljnj &
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Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ iy S AR, TR

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............. %

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1JA-3J5-BMZ *

Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 8, 63-313 Chocz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 16.04.2004 ,O zmianie ustawy — Prawo Budowlane” (Dz.
U. nr 93 poz. 888) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt adaptacji instalacji elektrycznych
Zabytkowego Budynku Odwachu - Stary Rynek 3, Poznan - zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, luty 2017 rok.
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1.1.

1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacyjny instalacji elektryczne;
przearanzowanej cze$ci pomieszczen Zabytkowego Budynku Odwachu przy ul. Stary Rynek 3 w
Poznaniu.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora,

uzgodnien branzowych,

przepisow i zarzadzen.

1.3. Zakres projektu

rozdzielnica gtowna RG;

instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230V,
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych,
ochrona przed porazeniem.

1.3.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Do celow adaptacyjnych zasilania odbioréw przearanzowanych pomieszczen
wykorzysta¢ nalezy istniejacq rozdzielnice elektryczng RG.

Wyposazy¢ jq nalezy w nowe: wytaczniki nadpradowe dla zasilania nowych obwodow
o$wietlenia, rozlacznik bezpiecznikowy do zasilania nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej.

Z rozdzielnicy tej zasilic nalezy nastepujgace odbiory w przebudowywanych
pomieszczeniach: nowoprojektowane o$wietlenie ogolne, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
relokowane gniazda 230V ogolnego przeznaczenia z istniejacych obwodéw zasilajacych, nowg
centrale wentylacyjna.

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy gtéwnej RG wykonaé przewodem o izolacji 750V.

Umiejscowienie rozdzielnicy RG zostato przedstawione na rysunku E01.

1.3.3. Instalacja o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750V.

Nalezy wykorzysta¢ istniejace przewody do zasilania gniazd wtyczkowych, a ich
uzupetnienia oraz nowoprojektowane przewody do zasilania o$wietleniowe nalezy uktadaé w
korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym oraz pod tynkiem. W sanitariatach zastosowaé
osprzet o stopniu ochrony IP44. W sanitariatach osprzet montowa¢ na wysokosci 1,2m. W
pozostatych pomieszczeniach wylgczniki i przetaczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od
posadzki. Gniazda wtyczkowe montowa¢ 0,3m od posadzki, a w aneksach kuchennych — nad
blatami.

Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Szczegbly zwigzane z rozmieszczeniem opraw oS$wietleniowych oraz osprzetu
elektrycznego pokazano na rysunkach E02 - E04.
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1.4.

1.3.4. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W razie zaniku napiecia - dla zapewnienia sprawnej ewakuacji w ciggach drog
ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne wyposazone we wtasne zrodio energii -
baterie akumulatoréw z inwerterami o czasie $wiecenia min. 2h

Dodatkowo w ciggach drég ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjSciowymi nalezy
zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne wyposazone we wiasne zrodio energii — baterie akumulatoréw
z inwerterami o czasie $wiecenia min. 2h.

1.3.3. Instalacja odgromowa i potaczent wyréwnawczych

Dla zabezpieczenia nowoprojektowanych urzadzen elektrycznych na dachu przed
skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy przewidzie¢ ich ochrone odgromowag w postaci
zwodow pionowych, potaczonych z istniejacg instalacja.

Potaczenia spawane i $rubowe, zabezpieczy¢ nalezy przed korozja.

Wszystkie metalowe czesci przewodzace w WC oraz pozostatych pomieszczeniach
potaczy¢ instalacjq wyréwnawcza. Jako przewody ochronne i pofaczenia wyréwnawcze
dodatkowe (miejscowe) wykorzysta¢ czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy
itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wiasciwego przekroju.
Przewody wyréwnawcze gtéwne winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa najwiekszego
przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie moze to by¢ jednak przekroj
mniejszy niz 4mm?2 Cu i nie musi by¢ wigkszy niz 10mm2 Cu. Przewody wyréwnawcze miejscowe
powinny mie¢ przekroj nie mniejszy od:

- najmniejszego przekroju przewoddéw ochronnych w przypadku potgczen pomiedzy
czesciami przewodzacymi dostepnymi;

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potaczenia pomigdzy czeSciami
przewodzacymi dostepnymi i obcymi.

Glowng szyne uziemiajaca znajdujacg sie przy rozdzielnicy RG, nalezy potaczy¢ z
wszystkimi elementami objetymi potaczeniami wyrdwnawczymi.

‘Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr
89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdly wykonywania robdt z kierownictwem robot
branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokonaé pomiardw sprawdzajacych (oporno$ci izolacii,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiarow napieé, pomiaréw natezenia o$wietlenia
oraz badanie wytacznikéw réznicowych i rozdzielnic elektrycznych po ich wykonaniu).
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2. SPIS RYSUNKOW

21. Instalacja oSwietlenia — rzut parteru...............ccccooeiiiiiiniiiiiiiinin rys. nr E 01
2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych - rzut parteru...............ccouieriinnans rys. nr E 02
2.3. Instalacja elektryczna - rzut dachu.............ccooeiiiiiiniiiennnciinns rys. nr E 03




