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I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBIORKA | DEMONTAZ

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego zakresu opracowania jest opis prac rozbiérkowych,
niezbednych do wykonania celem przygotowania pod przebudowe pomieszczen
zlokalizowanych w budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

(Odwach).
1.2. DANE TECHNICZNE
powierzchnia uzytkowa 4579 m?
kubatura 153,40 m®
dtugosé: 8,54 m
szerokos¢: 8,25m
wysokos¢: 3,35 m

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
-  zlecenie Inwestora
- wizja lokalna w budynku

- pomiary inwentaryzacyjne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZAKRES ROZBIORKI

Przedmiotem rozbiorki sg elementy istniejgcego budynku w zakresie kolidujgcym z
planowang przebudowg — Sciany dziatlowe, oprawy oswietleniowe i instalacje
elektryczne, posadzki, obudowy z ptyt GK, drzwi.

Do rozbiérki i wywiezienia zakwalifikowane zostaty wszystkie ww. elementy.

Po przeprowadzeniu prac rozbiérkowych pomieszczenia nalezy uporzadkowac i
przygotowa¢ do realizacji nastepnego zadania polegajacego na przebudowie
pomieszczen — wg dalszych czesci opracowania.

2.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

2.21 Konstrukcja
- Sciana dziatowa — cegta petna

2.2.2 Wykonczenie wewnetrzne
- §ciany — otynkowane i malowane
- posadzka — parkiet bukowy
- instalacja elektryczna,
- instalacja SAP,
- drzwi — ptytowe,




2.3. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.3.1 W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot
budowlanych, rozbiérkowych /Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
9.03.2003 Nr 47 poz.401).

Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbiérki a w szczegodlnosci zapisy
dotyczgce:
e kolejnosci i sposobu wykonywania robot,

e protokolarne przekazanie elementéw do rozbiérki i protokolarny odbidr
rusztowan lub drabin,

e opis Srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidree,

e opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majgcych wptyw na
przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.

2.2.3.1 Przygotowanie obszaru rozbiorki
Dojazd do budynku od strony Starego Rynku.

W zakresie przygotowania obszaru rozbiorki nalezy wytyczy¢ i wykona¢ ogrodzenie
obszaru objetego pracami wraz z elementami wejsciowymi.

Oznakowaé obszar tablicami ostrzegawczymi. Uniemozliwi¢ dostep do obszaru
rozbiorki osobom postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep dla stuzb ratowniczych i
pomochiczych.

2.2.3.2 Prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozbiorki
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wykona¢ prace ujete w punkcie 2.2.3.1.

Ponadto nalezy dokona¢ inspekcji w zakresie zasilania placu budowy oraz dokona¢
sprawdzenia w zakresie przebiegajgcych kabli energetycznych, instalacji kanalizacji
deszczowej, przylacza kanalizacyjnego i wodnego, napowietrznych przewodow
teletechnicznych i o$wietleniowych. Na czas prowadzonych prac instalacje obiektowe
w zakresie niezbednym nalezy trwale odtgczy¢ od Zrodet zasilania.

2.2.3.3 Podziat na elementy rozbiorki

Rozbioérke nalezy prowadzi¢ w przedstawionej kolejnosci Zmiany kolejnosci roboét
mozna dokonaé¢ tylko po przeprowadzonej analizie w aktualnych warunkach i w
uzasadnionych przypadkach poprawy bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy przeanalizowaé przedstawiong
technologie rozbidrki w odniesieniu do mozliwosci technicznych wykonawcy.

Sktadowanie materialéw z rozbidrki, doboér i ustawienie sprzetu w uzgodnieniu
z Inwestorem

2.2.3.4 Kolejnos¢ prac rozbiorkowych
e przygotowanie obszaru dziatan zgodnie z punktem 2.2.3.2.

e demontaz w niezbednym zakresie elementéw os$wietlenia i osprzetu
elektrycznego oraz okablowania prowadzonego na tynku,

e demontaz drzwi
e rozbiorka $cian dziatowych,
e skucie zawilgoconych i odspojonych tynkéw,




e demontaz posadzki (parkiet bukowy) w zakresie wskazanym na
rysunkach,

e wykucie (odtworzenie) otwordw przejsciowych,
e uporzgdkowanie pomieszczen po rozbiorce,

e zabezpieczenie placu budowy przed osobami nieupowaznionymi do
czasu rozpoczecia prac zwigzanych z przebudows,

2.2.3.5 Sposob zagospodarowania materiatéw z rozbioérki

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny byé posortowane na tymczasowym
sktadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien postepowaé z nimi w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty
z rozbiérki powinny by¢é posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

Na skutek prowadzonych prac rozbiéorkowych powstang na placu rozbiérki
nastepujgce rodzaje odpadow :

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w

170901, 1709 02i17 09 03

Z wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli€ odpady do recyklingu i utylizaciji.
Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

2.2.3.6 WARUNKI | ZASADY BEZPIECZENSTWA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Powinny byé
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu pneumatycznych narzedzi,
elektronarzedzi oraz mechaniczne. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
e podraznienia bton $luzowych

e uszkodzenia gtowy
e upadek z wysokosci
e uszkodzenia rak i ndg




Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapewni¢ w obszarze, w ktérym beda prowadzone
prace odtgczenie (w niezbednym zakresie) od sieci elekirycznej oraz wodne;j.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego. W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych
oproécz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien
znajdowac sie dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie lub wydany nakaz na dokonanie rozbiérki,
protokolarne stwierdzenie czy konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie
trwania robo6t bedg musieli stawac¢ lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna
wytrzymato$¢, opis srodkéw zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robét, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce miecé
wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na pod elementami
rozbieranymi czy demontowanymi. Nie wolno gromadzi¢ elementéw rozbiérkowych
na rusztowaniach czy elementach konstrukcyjnych.

Podczas wykonywania robét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach

Przy transporcie elementéw rozbiérkowych nalezy pracowa¢ w rekawicach
ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami czeSci konstrukcji skrajnych, pracownicy musza
bezwzglednie by¢é zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem
bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji.

Przy przemieszczaniu mechanicznie wiekszych elementéw, zatrudnionych
pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna.

Obszar, na ktérych bedg prowadzone prace nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
penetracjg przypadkowych osob.

Ustawi¢ nalezy wymagane tablice ostrzegawcze.

Nad odpowiednim zabezpieczeniem terenu i poprawnoscig rozbiorki bedzie czuwat
zgtoszony kierownik budowy.

Wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w rozbiorce nalezy przeszkoli¢ w zakresie
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych oraz zapozna¢ z harmonogramem i
kolejnoscig prac.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Tomczak




Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wprowadzona zmiana ma na celu powigkszenie powierzchni ekspozycyjnej oraz
wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy, kosztem pomieszczen biurowych
(sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora).

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach Inwestora, na
ktorej znajduje sie budynek Muzeum.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
Z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422)

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach projektowanej zmiany =zaktada sie rozbiorke Scian dzielgcych
pomieszczenia sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora. Na czesci dotychczasowego
sekretariatu planuje sie zorganizowanie szatni wraz z kasa, natomiast na pozostatej
powierzchni oddzielonej $ciang dzialowa w lekkiej konstrukcji gipskartonowej
powiekszenie powierzchni ekspozycyjnej.

W przyjetych rozwigzaniach funkcjonalnych kierowano sie zachowaniem wszelkich
wymogdw higieniczno-sanitarnych oraz standardow jakosciowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH
W OBSZARZE OPRACOWANIA
NR NAZWA POW. POSADZKA
1 | SEKRETARIAT 13,50 | PARKIET BUKOWY
2 |KUCHNIA 4,29 | PARKIET BUKOWY
3 | GABINET DYREKTORA 28,00 | PARKIET BUKOWY
45,79
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
W OBSZARZE OPRACOWANIA
NR NAZWA POW. POSADZKA
1_| SZATNIA, POKOJ KASOWY | 8,72 | PARKIET BUKOWY
» | NOWA POWIERZCHNIA 38.20 | PARKIET BUKOWY
EKSPOZYCYJNA 7| /IPOS. BETONOWA
46,92




4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU (W OBSZARZE OPRACOWANIA)

Powierzchnia uzytkowa obiektu 46,92 m?

Kubatura obiektu 157,18 m®

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Bez zmian

6. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowa - muzealna, uzupetniajgca - magazynowa i biurowa.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektowana przebudowa wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Mimo to,
uzyte nowoczesne materiaty budowlane pozwolg na skrécenie czasu realizacji
obiektu. Wykonczenie o standardzie, odpowiednim dla formy, funkcji i miejsca.
7.1. KONSTRUKCJA
Planuje sie osadzenie dwoéch nadprozy stalowych nad nowymi otworami
przejsciowymi do nowych przestrzeni ekspozycyjnych.
7.2. INSTALACJE
Modernizacji w obszarze opracowania poddane zostang instalacje:
- klimatyzacji,
- $wiatta i gniazd wtyczkowych,

7.3. MATERIALY WYKONCZENIOWE — WEWNETRZNE

Uwaga: doboér wielkosci, faktury, koloru, itp ponizszych materiatow (o ile taka
koniecznos$¢ zachodzi) nastgpi w trybie nadzoru autorskiego.

posadzki posadzka betonowa - podtoga do indywidualnej
aranzacji zgodnej z projektem ekspozyciji,

parkiet bukowy 20mm (istniejacy)
- szczegoty wg rysunkéw rzutéw

- tynki cementowo-wapienne/gipsowe, kategorii lll
- cokoty przy parkiecie bukowym listwa drewniana,
- malowanie we wszystkich pomieszczeniach powierzchnie

Scian nie pokryte okfadzinami ceramicznymi
malowane farbg akrylowg badz lateksowag
bezzapachows,

- sufity podwieszone sufit z ptyt GK, do odtworzenia w miejscach, gdzie
rozebrane zostaty $ciany

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian




9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY | ODPROWADZANIE SCIEKOW
Bez zmian

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Bez zmian

RODZAJE | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian

EMISJA HALASU, WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Bez zmian

DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIA ZIEMI
Nie dotyczy

10. ANALIZA MOiL,IWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYW-
NYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian

12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Tomczak
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3.

lll. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI

INFORMACJE OGOLNE

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego zakresu opracowania jest opis do zakresu konstrukcyjnego
modernizacji wnetrz Odwachu zlokalizowanych w budynku Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 (Odwach). Zakres projektu dotyczy powiekszenie
powierzchni ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy,

kosztem pomieszczen biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora).

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna w budynku
- pomiary inwentaryzacyjne

- projekt architektoniczny

1.6. NORMY | PRZEPISY

N2

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania. Wartos$ci.

N7

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-84/B-030264. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie. .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. Tom
1. Budownictwo Ogélne. Arkady 1990.1.

N2

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne i montazowe.
PN-EN-1991-1-3. Obcigzenie Sniegiem.
PN-74/B-02011. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-03003. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

N2 2 2 2

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. . Obliczenia statyczne i projektowanie

1.7. POZIOM ODNIESIENIA

Poziom poréwnawczy £ 0,00 - posadzka parteru
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4. OPIS TECHNICZNY

2.4. OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.5.

2.6.

Istniejagcy budynek  Odwachu jest budynkiem parterowym czesciowo
podpiwniczonym. Obecnie budynek ten posiada funkcje muzeum. Konstrukcja
przedmiotowego obiektu tradycyjna murowana. Sciany no$ne murowane z cegty
petnej. Strop nad piwnicg w postaci sklepien ceglanych , nad parterem w formie
stropu belkowego najprawdopodobniej na belkach stalowych (brak mozliwosci
stwierdzenia w czasie wizji lokalnej) lub drewnianych. Nadproza ceglane lokalnie
belki stalowe. konstrukcja dachu tradycyjna ciesielska o uktadzie ptatwiowo

krokwiowym , pokrycie dachu papa na deskowaniu.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU

ZWIAZANY Z PROJEKTOWANA MODERNIZACJA

Zaktadana modernizacja wnetrz Odwachu dotyczy powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy, kosztem
pomieszczen biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora). W zakresie
konstrukcyjnym ogranicza sie ona tylko do wykonania przebicia w $cianie nosnej
budynku o szerokosci w Swietle 355 cm . Docelowo otwér ten zostanie podzielony na

dwa mniejsze rozdzielone filarkiem murowanym z cegty petne;j.

Drugim elementem sg wyburzenia Scian dziatowych. Przedmiotem rozbiorki sa
elementy istniejgcego budynku w zakresie kolidujgcym z planowang przebudowg —
$ciany dziatowe, oprawy o$wietleniowe i instalacje elektryczne, posadzki, obudowy z
ptyt GK, drzwi. Wszystkie te elementy posadowione sg na posadzce na gruncie i ich
rozbiérka moze odby¢ sie w sposéb nie wptywajacy na konstrukcje istniejgcego

obiektu.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEBICIA W SCIANIE NOSNEJ

W celu realizacji przedmiotowej modernizacji budynku Odwachu nalezy wykonaé

przebicie otworu o szerokosci w Swietle 355 cm w istniejgcej Scianie nosne;j.
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Docelowo projektowane przebicie zostanie rozdzielone nowo projektowanym
filarkiem murowanym z cegly petnej na dwa mniejsze otwory w Scianie nosnej .
Przedmiotowa $ciana przewidziana do wykonania przebicia to gtéwna $ciana
nosna w budynku o grubosci muru 38 cm (na 1.5 cegly) wraz z tynkiem 45 cm.
Zaprojektowano przebicia o szerokosci 355 cm w Swietle otworu z nadprozem
sktadajgcym sie z 3xIPE200 ze stali S355. Szczegdtowy sposdb wykonania
nadprozy przedstawiony zostat w czesci rysunkowej.

Przed przystgpieniem do realizacji nowoprojektowanego nadproza stalowego
nalezy wykonanie stemplowania stropu za pomocg systemowych belek i podpor.
Jako podpory mozna zastosowac stalowe, teleskopowe podpory firmy BAUMA.
Stemplowanie nalezy wykonaé¢ na kondygnacji na ktérej bedg wykonywane prace.
Podczas stemplowania stropéw nalezy unika¢ gwattownych uderzen. W pierwszej
kolejnosci wykona¢ rozkucia w $cianach umozliwiajgce wykonanie poduszek
betonowych P1. Nastepnie nalezy wykonaé poduszki betonowe P1 .. Pdzniej
wyku¢ bruzde poziomag gtebokosci zapewniajgcg swobodne osadzenie belki
stalowej IPE200 w $cianie o diugosci odpowiadajacej rozpietosci belki.

W wykonanej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg IPE200 oraz zaklinowa¢ jg w
Scianie stalowymi klinami. Kliny umiesci¢ w miejscach zetkniecia goérnej
ptaszczyzny beki z murem (w odstepach 25cm) oraz w punktach podparcia na
murze (15cm).

Po zaklinowaniu belki szczeliny pomiedzy Sciang a belkg (szczelina gérna, strefa
podporowa) wypetni¢ szybkosprawng zaprawg betonowg np. ADDIMENT AM-3 lub
inng o takich samych wtasciwosciach. W sposéb analogiczny osadzi¢ w Scianie
belki po drugiej stronie Sciany.

Po wykonaniu tych prac mozna przystapi¢ do wykonywania prac rozbiérkowych
$ciany w Swietle otworu. Prace te nalezy wykonywa¢ w sposob ostrozny bez
gwattownych uderzen i wstrzgsow.

Po dokonaniu rozkucia na petng szeroko$¢ otworu nalezy wymurowa¢ nowo
projektowany filarek z cegly petnej o wymiarach 24x38 cm rozdzielajgcy przebicie
na dwie réwne czesci zgodnie z rzutem architektury.

Po wykonaniu tych prac i osiggnieciu wymaganej wytrzymatoSci zaprawy
cementowej (wg zalecen producenta) mozna przystapi¢ do demontazu konstrukciji
wsporczej.

Uwaga nadproze stalowe zaprojektowano ze stali S355.

1
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IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA - OCENA STANU ISTNIEJACEGO

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego zakresu opracowania jest ocena stanu technicznego
istniejacego budynku w zakresie konstrukcji pod katem  modernizacji wnetrz
Odwachu zlokalizowanych w budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919 (Odwach). Zakres modernizacji dotyczy powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy, kosztem

pomieszczen biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora).

2. OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO OBIEKTU | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejagcy budynek  Odwachu jest budynkiem parterowym  czesciowo
podpiwniczonym. Obecnie budynek ten posiada funkcje muzeum. Konstrukcja
przedmiotowego obiektu tradycyjna murowana. Sciany no$ne murowane z cegly
petnej. Strop nad piwnicg w postaci sklepien ceglanych , nad parterem w formie
stropu belkowego najprawdopodobniej na belkach stalowych (brak mozliwosci
stwierdzenia w czasie wizji lokalnej) lub drewnianych. Nadproza ceglane lokalnie
belki stalowe. konstrukcja dachu tradycyjna ciesielska o uktadzie ptatwiowo

krokwiowym , pokrycie dachu papa na deskowaniu.

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku nie budzi watpliwosci , nalezy

oceni¢ go jako dobry.

3. OPIS ZAKRESU ZMIAN ZWIAZANYCH Z PRZEDMIOTOWA MODERNIZACJE |
OCENA ICH WPLYWY NA ISTNIEJACA KONSTRUKCJE NOSNA,

Zaktadana modernizacja wnetrz Odwachu dotyczy powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy, kosztem
pomieszczen biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora). W zakresie
konstrukcyjnym ogranicza sie ona tylko do wykonania przebicia w $cianie nosnej
budynku o szerokosci w Swietle 355 cm . Docelowo otwor ten zostanie podzielony na

dwa mniejsze rozdzielone filarkiem murowanym z cegly petnej. Przedmiotowe
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przebicie moze zosta¢ wykonane w zaprojektowane w formie a jego wykonanie nie

wplynie zasadniczo na konstrukcje nosng obiektu.

Drugim elementem sg wyburzenia Scian dziatowych. Przedmiotem rozbiorki sg
elementy istniejacego budynku w zakresie kolidujgcym z planowang przebudowg —
$ciany dziatowe, oprawy oswietleniowe i instalacje elektryczne, posadzki, obudowy z
ptyt GK, drzwi. Wszystkie te elementy posadowione sg na posadzce na gruncie i ich
rozbiérka moze odby¢ sie w sposéb nie wplywajacy na konstrukcje istniejgcego

obiektu i zasadniczo nie ma zadnego wptywy na konstrukcje nozng budynku.

4. WNIOSKI

Zaktadana modernizacja wnetrz Odwachu dotyczy powiekszenie powierzchni
ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy, kosztem
pomieszczen biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora). W zakresie
konstrukcyjnym ogranicza sie wiasciwie tylko do wykonania przebicia w $cianie
nosnej budynku o szerokosci w $wietle 355 cm . Wptyw wykonania przebicia zgodnie
z projektem bedzie niewielki i ograniczy sie wtasciwie do rejonu planowanych prac.
Wszystkie elementy konstrukcyjne w rejonie planowego przebicia takie jak
konstrukcja dachu , stropy ,Sciany nosne i fundamenty budynku po wykonaniu
przebicia bedg przenosi¢ obcigzenia w sposob bezpieczny i bedg spetnia¢ warunki
standéw granicznych zaréwno nosnosci jak i uzytkowania. Podsumowujgc planowana
modernizacja wnetrz Odwachu zlokalizowanych w budynku Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 (Odwach). w zakresie dotyczacym powiekszenie
powierzchni ekspozycyjnej oraz wydzielenia powierzchni dla potrzeb szatni/kasy,
kosztem pomieszczer biurowych (sekretariatu, kuchni i gabinetu dyrektora moze
odby¢ w projektowany sposéb bez przeciwwskazan, a wszystkie gtéwne elementy
konstrukcyjne od dachu po fundamenty bedg w sposdb bezpieczny przenosic¢

obcigzenia.

P —— .
grinzaiarcin Silberna -~
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-15 -



V. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

Obciazenia state dach:

OBCIAZENIA NA POLAC Obc. O¢ Obc. obl.
char. [kN/m?]
[kN/m?]
Papa na deskowaniu 2x
0,30 = 0,30 1,2 0,36
Konstrukcja gtéwna dachu
0,70 =
0,70 1,2 0,84
0= 1,00 - 1,20
Obcigzenie sniegiem dachu WG. PN-EN 1991-1-3:2005:
Obc. mP Obc. obl.
char. [KN/m?]
[kN/m?]
0,90%0,80 0,72 1,5 1,08
0= 0,72 - 1,08
Obciagzenia state strop:
OBCIAZENIA NA STROP Obc. Os Obc. obl.
char. [KN/m?]
[kN/m?]
Wetna mineraina 20 cm
0,20 = 0,20 1,2 0,24
Strop (z powody braku szczegétowych danych przyjeto
do obliczen strop gr. 20 cm zelbetowy petny)
0,20%25 = 5,00 1,35 6,75
Sufit z ptyt GK na ruszcie lub tynk wraz z elementami
podwieszanymi
0,50 1,3 0,65
0= 5,70 - 7,64
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Sciana no$na powyzej nadproza (wraz z tynkiem)

Obc. Os Obc. obl.
char. [KN/mb]
[KN/mb]
1,8%0,45*19 15,4 1,35 20,78
O= 15,4 - 20,78
B 1 Y
2 1 o
HR20= H=3,550

PRETY UKLADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

1 00 1 2 3,550 0,000 3,550 1,000 1 3 I 200 PE

Nr. A[cm2] Ix[cmd] Iy[cmd] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiakl:

Materiaz: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
4 18G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:

32,500 32,500
15.400 15,400
4,100 47100
£z 1 :éi
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OBCIAZENIA: ([kN], [(kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat: P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa A """ State vf= 1,20

1 Liniowe 0,0 5,700 5,700 0,00 3,55
Grupa: B "" Zmienne vyf= 1,50

1 Liniowe 0,0 4,100 4,100 0,00 3,55
Grupa: C "" State yf= 1,35

1 Liniowe 0,0 32,500 32,500 0,00 3,55
Grupa D "" Stale vE= 1,35

1 Liniowe 0,0 15,400 15,400 0,00 3,55

W Y N I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vf:
Ciezar wt. 1,10
A -=-"" State 1,20
B —-"" Zmienne 1 1,00 1,50
c =" State 135
D =y Stazie 1,35
MOMENTY :
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TNACE:

-139,148

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Pret x/L X [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 139,148 0,000
0,50 1,775 123,494%* 0,000 0,000
1,00 3,550 0,000 -139,148 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABCD

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
4 18G2 (A)
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 1,775 =-212,189 212,189 0,719%
1,00 3,550 -0,000 0,000 0,000

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wk.+ABCD

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,000 139,148 139,148
2 0,000 139,148 139,148
PRZEMIESZCZENIA WEZIOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wl.+ABCD

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01225 ( -0,702)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01225 ( 0,702)
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wl.+ABCD

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]:
1 -0,0000 0,0000 -0,702 0,702 0,0136
Pret nr1

Zadanie: Odwach belka
Przekroj: 31200 PE

Y y 200.0

Wymiary przekroju:
1200 PE h=200,0 g=5,6 s=100,0 t=8,5 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=6126.0 Jyg=5820,0 A=85,50 ix=8,5 iy=8.3 Jw=38496,4 Jt=5087,2 is=11,8.

Material: 18G2 (A). Wytrzymalos¢ fd=305 MPa dla g=8,5.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:

xa =1,775; xb=1,775.

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: ABCD
N = 0,000 kN,
M, =123,494 kNm,  V,=10,000 kN.

-20 -



Naprezenia w skrajnych widknach: o,=212,2 MPa oc=-212,2 MPa.
Naprezenia:
xa =1,775; xb =1,775.
Naprezenia w skrajnych widknach: o;=212,2 MPa o¢ =-212,2 MPa.
Naprezenia:

- normalne: c=0,0 Ac=212,2 MPa Yoo = 1,000

Warunki nosnosci:
Gee =0/ Yo+ 45 =10,0/1,000 +212,2=212,2 <305 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu przyjeto podatnosci weziéw ustalone wg zalacznika 1
normy:

¥, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = ©=1,000 dla 1,= 3,550
l,=1,000x3,550 = 3,550 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny ukladu:
K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = w=1,000 dla 1,=3,550
ly=1,000%3,550 = 3,550 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspoleczynnik diugosei wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem 1y, = 3,550 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 3,550 m.

Sity krytyczne:
2
n° EJ 3,14*x205x6126,0 , .2 _
Ni= —7 = 3.550° 10 = 9834,989 kN
2
. m° EJ  3,14°x205x5820,0 . 2 _
Ny == 3.550° 107 =9343,721 kN
2
N_.-:iz(’T Elo +GJT) =
i’ \ Ia?

1 ( 3,142x205x38496,4

2 _
11,82 3,5502 107+ 80><5087,2><102) =291722,232 kN

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,775; xb =1,775.
- wzgledem osi Y
M=o, Wfy= 1,000x582,0x305x10™ = 177,510 kNm

Wspdlczynnik zwichrzenia dla A, =0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci (54):

My _ 123,494
Mr, 177,510

=0,696 <1

AR



Nos$nos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 3,550.
- wzdtuz osi X
Ve=10,58 Ay f;=0,58x33,6x305x10" = 594,384 kN

Vo=0,3 Vy=178,315 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdiuz osi X:

V'=139,148 < 594,384 = Vp

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa=1,775; xb =1,775.
- dla zginania wzgledem osi Y: V,=0,000<178,315=7V,
My y=Mr=177,510 KNm
Warunek nosnosci (55):

My 123,49
Moy 177,510

=0,696 <1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa=10,000; xb=3,550.
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia Sciskajace w srodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspolczynnik redukcji nosnosci wynosi:
N = 1,000
Nosnosé srodnika na sile skupiona:
Prw = Co ty Ne Sy = 202,5%5,6x1,000x305x10 = 345,870 kN
Warunek nosnosci srodnika:
P =0,000 < 345,870 = Pg w
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:

apax = 10,1 mm
Ay =1/350=3550/350=10,1 mm
Bma = 10,1 € 10,1 =2

magrins p .
grinz, f1a4 Cin Silherna ~of

‘ viangj
Nr. ewid, WKP/OZZI/POO:\’/W
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VI. INFORMACJA BIOZ

TEMAT OPRACOWANIA: MODERNIZACJA WNETRZ ODWACHU
- ZWIEKSZENIE POWIERZCHNI
EKSPOZYCYJNEJ

OBIEKT: ODWACH - MUZEUM POWSTANIA

WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919
(ODDZIAL. WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM
NIEPODLEGLOSCI)
STARY RYNEK 3, 61-772 POZNAN
ADRES INWESTYCJI: POZNAN, STARY RYNEK 3
MIASTO: POZNAN, JEDN. EW. 306401_1,
OBREB: 0051, ARK. 17, DZ.NR 66/12, 66/15,67
KATEGORIA OBIEKTU: IX
INWESTOR: WIELKOPOLSKIE
MUZEUM NIEPODLEGLOSCI
ul .Wozna 12, 61-777 Poznan

PROJEKTANT mgr inz. arch. Jakub Tomczak
upr. nr OKK/UpB/18/2005

~W._SPECJA uw'um mmm 7\5 7N m
NREWID.: OK/UpB/ 1872005 VP - 0558
N

DATA OPRACOWANIA: PAZDZIERNIK 2016
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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuije:
- rozbidérke zbednych $cian
- demontaz posadzki na obszarze dziatan
- wykucie otworéw w Scianach i osadzenie nadprozy,
- wykonanie $ciany dziatowej,
- wykonanie posadzek,

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek muzeum, ktérego fragment podlega modernizacji

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tagcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dia
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskag kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposoéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.
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Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrodia
zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce
przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skfadowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30I- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 25 OC.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza.

Jadalnia powinna skfadac¢ sie z dwoch czesci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposoéb
wykluczajgcy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
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1.2,

1.3.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Roboty rozbidrkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajgcymi narzedziami,
- uderzenie elementami konstrukcji,
- skaleczenia gwozdziami, szktem
- zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu
- skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkaéw, sttuczenia

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- rozpozna¢ otoczenie budynku, ustalic¢ metode, sposéb oraz harmonogram
prowadzenia prac. W tym konteksScie nalezy roéwniez przeprowadzi¢ badanie
konstrukcji i oceni¢ stan techniczny poszczegéinych elementéw konstrukcji
budynku.

- zaplanowac organizacje ruchu na budowie

-  zainstalowac¢ urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiérki

- wyznaczyc pola do tymczasowej zbiérki i segregacji materiatéw rozbidérkowych

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych:

- powinien by¢ zapewniony staty nadzér osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi.

- miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- usunigcie jednego elementu nie moze spowodowac zawalenia lub niestabilno$ci
innego

- zakaz przebywania pracownikéw w strefach zagrozonych upadkiem elementéw
rozbieranych

- wszyscy pracownicy na placu budowy muszg posiada¢ kaski ochronne i sprzet
typu szelki przy pracach na wysokos$ci odpowiadajace obowigzujgcym przepisom.

- nie dopuszcza¢ do przebywania w zasiegu pracy urzgdzen osoéb nie zwigzanych z
wykonywaniem tych prac i odpowiednio do nich nie przeszkolonych.

- stosowac s$rodki transportu pionowego i poziomego o udzwigu zapewniajgcym
bezpieczenstwo pracy.

- gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych
konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, by zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
- upadek pracownika z wysokosci;

Punkty swietine przy stanowiskach roboczych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier osob.
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1.4.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
WytrzymatosS¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50
m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzeh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza  aparatdéw  bezpieczenstwa lub  pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosSnych
drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i
demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skéra,
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- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
- pochwycenie koriczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

-  zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
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— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejScia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowadc, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Opracowat:
mgr inz. arch Jakub Tomczak




IZBA ARCHITEKTOW

'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Jakub Wojciech Tomczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/18/2005,

jest wpisany na liste cztonkédw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod humerem: WP-0558.

Czionek czynny od: 01-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-11-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0558-3996-EA6F-3663-366F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

R X
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/19/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /18/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierébw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2,

art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; ze zmianami ),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Jakub Tomczak

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i nadaje sig¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Przewodniczacy Komisji
X

N~ A

Anﬂmej J. Nowak
architekt
stronalz2



Sktad Orzekajacy:

1. mgr inz. arch. Andrzej J. Nowak — Przewodni\czacy

2. mgr inz. arch. Eryk Sieinski — Zastgpcea Przewodniczacego
3. mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz — Sekretarz Komisji

4. mgr inz. arch. Marek Bogucki ~ czionek Komisji

5. mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus  — czlonek Komisji

6. mgr inz. arch. Anna Plesinska — czionek Komisji

7. mgr inz. arch. Stanistaw Mikolajczak — czlonek Komisji
8. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak — cztonek Komisji

9. mgr Sylwia Sacinska-Radomyska — obstuga prawna

Otrzymuja:

(S

w)

Pan arch. Jakub Tomczak, zam. 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 6a/3
Minister Infrastruktury
ul.Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

aa.
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Wlelkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemystaw Cieslak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/PW /93,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0036.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-03-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0036-46C9-57D1-BAD8-BBY7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967. Poznan

Nr 315/PW/93 poanari nia 10+ 12- 1993r

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 4 ust.1 7 2, § 13 ust.
pkt.1 rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 TJlutego 1975r. w sprawie

. samodzielnych funkeJi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
8,poz.46) stwierdza sie, zZe

Pan PrzemysYaw C I E S L AK
mgr inZ. architekt

urodzony 29 kwietnia 1963r. w Poznaniu posiada przygotowa-
nie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych fu-

nkecji

proJjekta nt a

W specjalnosci architektoniczne]
w zakresie architektury

Pan Przemys¥aw C I E S L AK
jest upowaznicny do

1/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowla-—
nych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey]j-
nych i schematach technicznych z wytaczeniem konstruk-
cji fundamentdéw grebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz finnych bu-
dynkéw o kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania, nad-
zorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i
kontrolowania, wytwarzania konstrukcyjnych elementdw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
chiektdédw budowlanych w zakresie archﬁtektury.7 ~~~~~~~~~~

darki Priesirzennej




OKREGOWA
1ZBA

22 INZYNIEROW

1, BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-126/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Krupecka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 31 stycznia 1983 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOK/11

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

rzewodniczacy
Okregowej Konjisji Kwalifikacyjnej WOIIB

V|

dr ing. Daniei’Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Joanna Krupecka jest

upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, -

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych

w §18,§19, §20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifilkiacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \A {AU/I/
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... Jihm

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........[... //M)

Otrzymuja;
1. Pani Joanna Krupecka
61-688 Poznan, os. Przyjazni 14/108
2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7UU-74S-R3G *

Pani Joanna Krupecka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0361/11

adres zamieszkania os. Przyjazni 14/108, 61-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-08 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syzn. akt WOIIB-OKIK-KP-0054-272/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 17 usL. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 wst. | pki.l, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zn.) oraz § 17 usl. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funlkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pam
Marcin Silbernagel

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/02Z1/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoe$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenije
1.Pudstawg do wykonywanin samaodzielnyeh funkcji techniczayeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw whisciwej izby samorzadu zawodoewego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwalanic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budowniclwa w Warszawie. z2 posrednictwem W iclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa w Paznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenin.

Skiad arzekajacy
Okregowej Komisji X walilikacyjne]
“h q 3 } R
Przewadniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .....(‘l.‘sﬁu.,{:ﬁ..«‘...4:1'..}_
i
rd

Czlonek Komisji - dr inz Andrzej Barczynski:....... oo e SN
/

Czlonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:..;




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Silbernagel jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiekldw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obieldu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu 1 Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospedarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,8§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 lkwietnia 2006 r.
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1. Pan Marcin Silbernagel
62-006 Kobylnica, ul. Swarzedzlka 14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N84-7L8-TJ9 *

Pan Marcin Silbernagel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0136/08

adres zamieszkania ul. Zacisze 4, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919
(oddziat MUZEUM WALK NIEPODLEGLOSCIOWYCH)
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ark. 17, dz.nr 66/12, 66/15,67
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