UWAGI dotyczace inafslacji alarmowej:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i
by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Instalacja telekomunikacyjna bedzie rozprowadzona po, korytach kablowych, natynkowo oraz podtynkiem w rurach ostonowych.
Trasy kablowe oraz pozostatg czgs¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

Trasy kablowe prowadzi¢ na wspornikach sufitowych w odlegtosci 0,3 m od stropu.

W celu sygnalizacji zagrozenia projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do

A1
O

w o wlw istniejacego budynku.
< N < | < 6. Manipulatory nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na podktadach architektonicznych na wysokosci 120 cm od posadzki.
RE-13/an. AN A3an | 7. Szczegolowy sposob podiaczenia urzadzen wg DTR producenta.
_ ] 8. Czesc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
PIR 01/04 _ ﬂxo_mz Y 9 Rolety _ 9. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami innych branz.
A3 mWr Nﬁ-uka h ﬂ._uwo F RG/ Nw_.u h ﬂ.uwo %-w%: 10. Mwmucmz ss w%.m:mo: i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez
RG-6/gn.RG-6/gn. ~ A -o/gn, ~ ~ A RGHIgNA oo /g 6re przechodza.
RG240 RG210/0&  RG.2.10/06 R o.Mﬁo 108, . WO.N.MMWI xm.N.SEm. RG.2.10/04. RG2.10005.  RG.210/0k. 11. Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejécia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi
P1.1=44 29 m2 Legenda:
_ JL Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowe
_ { Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowe
h=274 Mﬂﬁ Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowe
mmm.m\ 0s. _mwm.m\ 0s. _ 318 RG-2.9/os. RG-2.9/08. P44 Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowe
D: DT +lh DI 400V
. Wypust elektryczny 16A - 3 fazowy 400V
il EW 808, RG.2.8/0. _ $ xw.@\ow 1IN 7 » yezny y
\MW, tacznik $wiecznikowy, podtynkowydwubiegunowy, IP 20
_ - \Mu tacznik pojedynczy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 20
1458 “ _ n___a 145 gi Lacznik $wiecznikowy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 44
143 - mo.&@:. = tacznik pojedynczy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 44
1 r_L < IP 44
gn- R( tacznik schodowy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 20
RG.2.10/08. RG.2.10/08. RG.2.10/08. i .
A A Pa RG.2.10/08. RG-6/gn. Przycisk dzwonka IP44
Iﬂoxowm\m:. ~ ~ .xo&%%% rT RG-6/gnss}— & i o
.moﬂm . A X Wypust sufitowy na suficie, zyrandol 1P20, 4x30W
PIR 01/03
PIR 01/01 « m PIR 01/02 ®_u 44 Oprawa oéwietleniowa na suficie - plafoniera, IP 20, 2x30W
= - - I_ . . . .
m NW R | m_._.. O | A ﬂm_.a ® Oprawa o$wietleniowa na suficie - plafoniera, IP 44, 2x30W
RG-7/gn. NOx -10/gn. | = P1.8=3,37 m2 v, RG-T/gn O o
m 2 308 o ' Oprawa o$wietleniowa na $cianie - kinkiet, IP 20, 2x30W
505 | & RG2.3/0%, N go! ENP4
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” P1.8=6 _om va RG2O o | .S M mom m (=P 4 Oprawa oswietleniowa na $cianie - kinkiet, IP 20, 2x30W
: N_M RG-28/05. e % _ Wm _ & _ O  Oprawa halogen na linkach
P/ _ m o | . pes Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna - numer policyjny, IP 54, 1x20W
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f m om = e imo.wsow. xo.w.dow‘b _r._H ;Mm_ / przewodow podano na schematach zasilania P Dzwonek
X ~RG-7/gn. U z c o “linstalacja‘wtynkowa .
~RG-7/gn. PIR 01/05 _ aﬂ e polaczenie wyrownawcze w tazienkach-DY4mm? RTVI— Gniazdo RTV
%m_ . mum.om m2 RGI{3/gh. W tazienkach do potaczen wyréwnawczych lokalnych podtaczy¢ Domofon
_ z réwniez grzejnik . ]
Roldysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych: Gsw Glowna szyna wyrownawcza
_ v-xo.wsow. P1.2=26,84 m2 mo.wsa.-& “ %_ﬁmm mﬁ\< sw wo_a_m% i przedpokojach — 30 cm, D Misjscowe polaczania wyréwnaweze
01/06 | kociol o RG24008 : 2 o et
| <X _ ¢ gniazda w fazienkach — 110 cm, % Oprawa LX SLM 2011 36W montowana do szynoprzewodu
» L W11 g1/ RE25108 o < o gniazda w kuchni— 110 cm, T .
: xo.%\%:. ook RG-8/gn}— I:ﬂo.m g 70 _ Ll 4 gniazda zmywarki - 30 om, [1] Przycisk zaluzjowy do sterowania roletg
85 M Kuchenka RG-14/gn 58 S AAE— o N e puszka w kuchni 400V - 30 ¢m, =1 . . .
60 2,2m o_A%wo.mas. H ® 205 / RG-2.7/0%. RG.2.7/0% « wypust na kinkiet wfazience — 180 cm, CA Proj. centrala alarmowa w obudowie metalowej nit,
RG-2.10/08. | = Oy [ ¢ wylgczniki— 110 cm. & Proj. manipulator z wy$wietlaczem LED
® P1.6=2.09/m2 ol -— e wszystkie gniazda 1-fazowe w mieszkaniach, oprécz tazienek * . . o
i ’ R0 rlxv " stosowat podwdjne Proj. czujka ruchu PIR z optykg zwierciadlang
h=1 ,ﬁﬂz RG-8/gn. o] N — 1 0sprzet bialy w jednej linil wzoriczej [c@e] Proj. sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny
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62-002 Ztotniki
_ UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE NWMMA_.><<> ,O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH _uO_A_»M<<z<OI__ (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA BIURA RUUM ORAZ JEGO AUTOROW. ZABRONIONE
JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM A_.NN>m0=s NINIEJSZEGO O_ux>000<>2_> BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW | WW. FIRMY.




