Projekt budowlany instalacji wod-kan i c.o. dla remonotwanego budynku przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu

Spis tresci

L. Przedmiot OPTaCOWANIA.......cccvieeriieeiiiieeiiteeesitee et e etteeeteeestaeessaeeessseeensseeesseeesseeansseeesseenne 2
1. POAStawa OPTaACOWANIA......ccccuvieeriiieeieiieeitteeeieteeesiteeeteeeeteeestaeessseeessseeensseeansseeesssaeansseeassseennes 2
IIL. OpiS StANU ISTNICJGCEZO ..veeruvrieiiiieeiteeeitee ettt e ettt e ettt e et e e sbeeesabeeesabeeesabeeesbeeensbeesnsneessneenane 2
IV. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej i instalacja kanalizacji sanitarnej..................... 2
1. Dane WyjSCIOWe 1 ZATOZENIA ....cc.vviiiiiiiiiiieciie ettt e et e e eaeeeaae s 2
1.1. Instalacja WOAOCIGZOWA ......ceouiiiriiiiiiiiiiiie ettt ettt et e et e e e e 2

1.2. Instalacja kanalizacji SANTLAINE] .......ceecvrreeiieeriieeiiieerteeeteeeieeeeieeesreeeseveeeneaeeeaneeenns 3

2. Opis projektowanej instalacji WOdOCIGEOWE]......eceruvieeruiieeiiiieeiieeeieeeeieeesieeenereeeseveeeeneens 3
2.1 PIZEWOAY ...ttt ettt ettt e st e s abeesaae e 3

2.2, TZOLACTA weeeeniie ettt ettt ettt e et e e et e e et e e e e beeennbeeesbaeenbaeenaaeenn 4

2.3. Armatura i wyposazenie WeztOW SanitaryCh ........cccccccvveeiiieeiiiieniiieeeiee e 5

2.4. PrOba SZCZEINOSCI «..eeuviiiuiiiiiiciieete ettt ettt 5

2.5. Plukanie 1 dezynfeKCia .....c..eevuieiiiiieiiie ettt et e 6

4. Opis projektowanej instalacji kanalizacji SANItarne] ..........eeevveeevieeeriieeeniieeenieeeieeeeee e 6
4.1. Instalacja kanalizacji SANIEATNE] ........eevrureeriiiieriiieeeiie ettt ettt et 6

5. WYLYCZNE DIANZOWE ...eeuvvieeeiiieeiiieeeiiieeeieeesiteeeeiteeesateeseteesseeesnsaeesssaeensseeessseeenssassnsseesnsseens 6
5.1. Wytyczne BUAOWIANE .........oeeviiiiiiiiiiie ettt e e e e aaeeeaneeenes 6

5.2. WytyCzne leKIIYCZNe. ....cc.ueiiiiiiiiiiiiiie ettt 6

6. UWAZT KONCOWE ....eeeuiviieiiiieeiieeeiieeeiteesteeeetee ettt e st e e stteesstaeesnsaeesnsaaensseeansseeenssaeensseesnsneens 6
V. INSEALACTA C.O. wuriiiiieeeiie ettt ettt ettt e et e e s te e e sabaeessteeenssee e ssaeensseeessaeenseeensneennns 7
1. Dane WyjSCIOWE 1 ZATOZENIA ...cccuvviiriiiiiiiiiiiiieiee ettt et e 7

3. Opis projektowanych iNStalac]i .......ceeeeevieiriieiiiie et 8

AL ATIATUTA ...ttt et e ettt e et e e s et e e e bt e e e bt e e e bbe e e bbeesbae e e e e e sabaes 8

5. Przewody 1 izolacja termiczna ruroCig@OW ..........occveerruveeriieeeniieenieeenieeesireessireessineenans 8

6. PrODY CISNIEIIA ...ttt ettt et ettt e s ee 9

7. WYLYCZNE DIANZOWE ....evviieeiiiiieeieiiiieeeeittee e et ee e e sttt e e ettt e e e s bt e e e ssaabteesssnbteeeesnsseeesnaneeeas 10
7.1. Wytyczne BUdOWIANE .........ooiiiiiiiiiiiiie et 10

7.2. WYLYCZNE ClEKITYCZINE. ....eeeiiieeiiieeiiie ettt ettt e teeesve e e sbe e e saaeesaeeesseeennnas 10

7. UWAZT KONICOWE .....eeiiiieiiiieeiiieeeite ettt e ettt e e stteeette e e teeestaeesssaeesssaeesssaeesseeensseesnssaessseennns 10






Projekt budowlany instalacji wod-kan i c.o. dla remonotwanego budynku przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu

Nazwa pliku Tres¢ rysunku Skala
IS1 Instalacja wod-kan —rzut parteru 1:50
IS2 Instalacja wod-kan — rzut pietra 1:50
IS3 Instalacja wod-kan — rzut poddasza 1:50
IS4 Instalacja c.0. — rzut parteru 1:50
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODOCIAGOWE],
KANALIZACJI SANITARNEJ | CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA REMONTOWANEGO
BUDYNKU UZYTKOWO-MIESZKALNEGO PRZY UL. SLUPSKIE) 62 W POZNANIU

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan i c.o. dla
remontowanego budynku uzytkowo-mieszkalnego przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu.

Il. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora

= Uzgodnienia z inwestorem

= Inwentaryzacja budynku

= Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

Ill. Opis stanu istniejgcego

W istniejgcym budynku przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu planowany jest kompleksowy
remont pomieszczen na parterze oraz poddaszu, na pietrze remont przeprowadzony
bedzie w zakresie koniecznym do uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem. Obecnie na parterze i poddaszu nie ma toalet, ogrzewanie na
parterze jest zdemontowane, poddasze nie byto dotad ogrzewane. Pietro ogrzewane
jest z instalacji wodnej, dwururowej, z grzejnikami ptytowymi, z zasilaniem bocznym,
wyposazonymi w zawory i gtowice termostatyczne. Zrédtem ciepta jest kociot gazowy
dwufunkcyjny Brotje Energy Easy.

Budynek nie jest ocieplny, posiada okna dwuszybowe.

IV. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej i instalacja kanalizacji
sanitarnej

1. Dane wyjsciowe i zatozenia

1.1. Instalacja wodociggowa
W ramach remontu budynku planowane jest wykonanie toalet na parterze i poddaszu
oraz zdemontowanie prysznica w fazience, na pietrze i zastgpienie go dodatkowa
umywalka. Podejscia do projektowanych przyboréw sanitarnych podtgczone bedg do
istniejgcej w budynku instalacji wodociggowe;]. Przygotowanie cieptej wody w tazience
na parterze odbywac sie bedzie w przeptywowym podgrzewaczu wody. Przygotowanie
cieptej wody na pietrze i poddaszu odbywac sie bedzie w projektowanym, gazowym
kotle dwufunkcyjnym o mocy 30 kW. Projekt instalacji gazowej, w tym kotta gazowego
stanowi odrebne opracowanie. Wykonanie projektu bedzie mozliwe po uzyskaniu
aktualizacji warunkéw technicznych podtgczenia do sieci gazowej i otrzymaniu
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ekspertyzy kominiarskie;j.

Projektowang instalacje wodociggowg obliczono na podstawie normy PN-92/B-01706.
Obcigzenia poszczegdlnych dziatek ustalono na podstawie normatywnych wyptywoéw z
armatury czerpalnej. Przeptywy obliczeniowe ustalono wg wzoréw zamieszczonych w
PN-92/B-01706.

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowane przybory sanitarne podtgczone zostang nowymi podejsciami, do
istniejgcej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normami PN-EN12056-1
i PN-EN12056-2.

2. Opis projektowanej instalacji wodociggowej

2.1. Przewody

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur PE-Xc/Al/PE-X
taczonych za pomocg mosieznych ztgczy rurowych i mosieznych tulei zaciskowych.
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatu z jakiego wykonana jest istniejgca instalacja
wodociggowa, pod warunkiem zachowania obliczeniowych srednic wewnetrznych.
Instalacje wodociggowa prowadzi¢ w posadzce, w zabudowach przybordw sanitarnych
i podtynkowo w zaleznosci od pomieszczenia, z uwzglednieniem izolacji cieplnej.
Podejscia do armatury wykonac¢ w izolacji cieplnej i zakonczy¢ zaworami katowymi.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej
od Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

= dla przewodoéw o srednicy do 25 mm —3 cm

= dla przewoddw o srednicy 32-50 mm —5 cm

= dla przewodéw o srednicy 65-80 mm —7 cm

= dla przewoddéw o srednicy 100 mm — 10 cm
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw
instalacji wody ciepfej i instalacji ogrzewczej oraz przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych stalowych od przewoddéw
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,5 m przy uktadaniu rownolegtym, a w miejscach
skrzyzowan 0,05 m.
Przewody wodociggowe powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z
ktorego wykonane sa rury.:

Dla rur PE-Xc/Al/PE-X:

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny rozstaw podpér [m]
16 1,00
20 1,15
25 1,30
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\ 32 1,50

Rozstaw podpdér na przewodach prowadzonych pionowo (poza przewodami PE-
Xc/Al/PE-X) mozna zwiekszy¢ do maksymalnie 30 % w stosunku do odlegtosci dla
przewodow poziomych.

Przewody podejsé¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy montowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikédw powinna zapewnié tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Wydtuzenia cieplne rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji przewiduje sie kompensowa¢é
przy pomocy samokompensacji w ksztatcie litery " Z" lub "L".

Poziome odcinki rurociggéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

2.2. I1zolacja
Instalacje zimnej wody w pomieszczeniach ogrzewanych w przestrzeniach odkrytych,
bruzdach sciennych oraz zabudowach przyboréw sanitarnych i posadzce, izolowaé
otuling grubosci 6 mm 1z ptaszczem ochronnym stanowigcym zabezpieczenie
mechaniczne i chemiczne np. otuling z pianki polietylenowej Thermacompact S.
Instalacje cieptej wody izolowaé otulinami zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
[materiat 0,035 W/(m*K)]

Instalacje cieptej wody izolowa¢
otulinami zgodnie z ponizsza
tabela: Srednica wewnetrzna
rury/sposob prowadzenia

do 22 mm/swobodnie

od 22 do 35 mm/swobodnie

20 mm
30 mm

od 35 do 100 mm/swobodnie

rowna Srednicy wewnetrznej rury

do 100 mm/skrzyzowania
przewodow oraz przejscia przez
Sciany i stropy

% wymagan przy prowadzeniu
swobodnym

do 100 mm/w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami

% wymagan przy prowadzeniu
swobodnym

Jak wyzej utozone w podtodze

6 mm

Przy zastosowaniu materiafu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Dla przewodow cieptej wody i cyrkulacji prowadzonych w przestrzeniach odkrytych,
bruzdach $ciennych oraz zabudowach przyboréw sanitarnych i posadzce nalezy
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zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym stanowigcym zabezpieczenie mechaniczne
i chemiczne np. z pianki poliuretanowej Thermaflex PUR lub system TERMOROCK prod.
ROCKWOOL w zaleznosci od koniecznej do zastosowania grubosci izolacji. Wszystkie
przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej dla danego przewodu podanej
w powyzszych tabelach.

2.3. Armatura i wyposazenie weztow sanitarych
Na przewodach zasilajgcych z.w. i c.w.u. zastosowac zawory odcinajace ze spustem.
Na odgatezieniach od pionéw oraz przewodow rozdzielczych do punktéw czerpalnych
zimnej i cieptej wody zastosowac zawory odcinajace kulowe, mufowe, mosiezne.

2.3.1. Zestawienie wyposazenia toalet

1. Parter - pomieszczenie P.06 - wc dla niepetnosprawnych

e zestaw wc sktadajgcy sie ze stelaza podtynkowego i miski ustepowej
podwieszanej np. TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER firmy KOLO

e deska sedesowa z wycieciem np. NOVA PRO BEZ BARIER firmy KOtO

* przycisk sptukujacy np. TECHNIC GT firmy KOtO

e umywalka dla oséb niepetnosprawnych 65 cm, z otworem i przelewem np.
NOVA PRO BEZ BARIER firmy KOO

e bateria umywalkowa, chromowana, jednouchwytowa mieszacz, stojaca,
tokciowa dla niepetnosprawnych

* przeptywowy, elektryczny, podumywalkowy, podgrzewacz wody, budowa
cisnieniowa np. MBH 3: 3,5 kW 230V (ca. 2,0 | /min, 40 °C) wtyk Schuko firmy
CLAGE

e porecz prosta 60 cm np. LEHNEN CONCEPT PRO 60cm firmy KOtO

e dwie porecze scienne tukowe, uchylne 60 cm np. LEHNEN CONCEPT PRO 60
cm firmy KOO

e porecz Scienna fukowa, uchylna 85 cm np. LEHNEN CONCEPT PRO 85cm firmy
KOtO

2. Pietro - pomieszczenie P.1.6 - wc
e umywalka narozna 50 cm z otworem i przelewem np. NOVA TOP 50 cm firmy
KOtO
e potpostument do umywalki naroznej

3. Poddasze - pomieszczenie P.2.1 - wc
e umywalka 50 cm z otworem i przelewem np. NOVA PRO firmy KOtO
* miska kompaktowa z odptywem poziomym np. NOVA PRO firmy KOtO
e zbiornik ptuczacy z armaturg 6/31 np. NOVA PRO firmy KOtO
¢ deska sedesowa np. NOVA PRO firmy KOtO

2.4. Proba szczelnosci
Instalacje wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé¢ prébie
szczelnosci. Wysoko$¢ cisnienia prébnego 1,5 x Pr.
Prébe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ wedtug Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, Cobrti Instal zeszyt 7.

str. 5



Projekt budowlany instalacji wod-kan i c.o. dla remonotwanego budynku przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu

2.5. Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przewody nalezy poddaé
ptukaniu czystg wodg wodociggows. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych.
Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢é poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku wynikdéw wskazujgcych na
potrzebe dezynfekcji przewoddw proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm?>.
Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukacd.
Okresowo nalezy przeprowadza¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody
uzyskujgc w punktach poboru temperature wody nie nizszg niz 70°C (w ktorej
wystepuje pasteryzacja bakterii) i nie wyzszg niz 80°C, utrzymujac ja przez odpowiedni
czas. Dezynfekcja instalacji cieptej wody wymaga obstugi. Nalezy w trakcie jej trwania
uniemozliwi¢ dostep o0séb postronnych do przyborow ze wzgledu na ryzyko
poparzenia.

3. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowane podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur PVC-HT
kielichowych. Poszczegdlne dtugosci rur powinny by¢ mocowane przy uzyciu uchwytow
rurowych, aby zapobiec zsunieciu sie rury.
U podstawy pionu (nad posadzkg) zamontowal rewizje w celu umozliwienia
przeczyszczenia odcinkdw kanalizacji.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac przy
uzyciu systemowych przejs¢ przeciwpozarowych.
Podejscia odptywowe do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem 1,0-2,0%. Przybory
sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw. Przejscia przez Sciany
wykona¢ w przepustach. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych.
Po zakonczeniu prac instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy poddac
ptukaniu i sprawdzeniu droznosci.

4. Wytyczne branzowe

4.1. Wytyczne budowlane
Nalezy przewidzie¢ wykonanie i zakrycie bruzd i przejs¢ instalacyjnych oraz obudowe
podejs¢ wod-kan.

4.2. Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do nastepujacych urzadzen:
= podumywalkowy elektryczny podgrzewacz wody, w projektowane] toalecie na
parterze — P=3,5 Kw, U=230V

5. Uwagi koncowe
= Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z:
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* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
zeszyt 77;
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,
zeszyt 12”;
e Polskimi Normami;
e aktualnymi przepisami p.poz. i BHP.
= Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego
oraz o odpornosci EI60 a nie bedacych oddzieleniami pozarowymi wykonac
przy uzyciu atestowanych tulei lub mas zapewniajgcych odpowiednig
odpornosc ogniowg;
= Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu,
a w szczegdlnosci wymiardw przed przystgpieniem do prac budowlanych;
Producenta i typ armatury sanitarnej wybra¢ w porozumieniu z Inwestorem;
Podejscia wod-kan pod armature sanitarng dostosowac do armatury wybranej
przez Inwestora;
= Rysunki rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej oraz elektrycznej;
= Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny
posiadac wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty w tym atest PZH;
= Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych
atestéw (dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen;

Ul

V. Instalacja c.o.

1. Dane wyjsciowe i zatozenia
Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831
oraz w oparciu o Poz. 926 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obiekt
zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w
okresie zimowym tz= -182C i wilgotnoscig wzgledng $=100% a w okresie letnim z
temperaturg powietrza zewnetrznego tz=+302 C i wilgotnoscig wzgledng $=52%.
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat na przenikanie obliczono przy pomocy
programu OZC firmy InstalSoft.
Budynek nie jest ocieplony, izolacyjno$¢ okien przyjeto na poziomie okien
dwuszybowych z poczatku okresu ich produkcji, obliczenia zostaty wykonane przy
zatozeniu ocieplenia stropu poddasza wetng mineralng grubosci 30 cm.
Na parterze i poddaszu zaprojektowano nowg instalacje c.o., na pietrze, z uwagi na
dobry stan techniczny pomieszczen przyjeto za cel, dostosowanie istniejgcej instalacji
do obliczonego zapotrzebowania na ciepto, jak najmniejszym kosztem. W
konsekwencji, w pomieszczeniach na parterze jako obliczeniowg temperature przyjeto
20 2 C. Obnizenie temperatury pomieszczen na parterze, spowoduje niedogrzanie
pomieszczen na pietrze.
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2. Opis projektowanych instalacji
Sumaryczna strata ciepta dla parteru wynosi 17,9 kW, dla pietra i poddasza fgcznie
27,7 kW. Na parterze zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe, o parametrach
czynnika 70/55 @ C zasilane z kondensacyjnego kotta gazowego, jednofunkcyjnego, z
zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW. Kociot zamontowany bedzie w wc dla
niepetnosprawnych.
Pietro i poddasze zasilane bedzie z kotta gazowego, dwufunkcyjnego, z zamknietg
komorg spalania o mocy 30 kW. Kociot zlokalizowany bedzie w kuchni, na pietrze.
Projekt instalacji gazowej w tym kottéw gazowych, stanowi odrebne opracowanie.
Istniejgca instalacje na pietrze przeliczono na parametry czynnika 70/55 ¢ C,
doprojektowano grzejniki i podejscia, oraz przeliczono niezbedne nastawy zaworéw
termostatycznych, wszystkich grzejnikdw, zapewniajace prawidtowa prace instalacji. Z
uwagi na przekroczenie maksymalnego oporu tarcia w istniejacej instalacji, na odcinku
od kotta do pierwszego istniejgcego grzejnika, zaleca sie wymiane rur na tym odcinku
na $rednice DN25.
Na poddaszu zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe, o parametrach czynnika
70/55 e C.
Jako elementy grzejne na parterze i poddaszu zaprojektowano grzejniki zintegrowane,
ptytowe z podtgczeniem dolnym np. PURMO Ventil Compcat. Zaprojektowano grzejniki
z podfaczeniem prawostronnym i lewostronnym. Grzejniki nalezy podfaczy¢é do
instalacji od dotu, ze sciany, za pomocg podwdjnego przytacza grzejnikowego np.
Oventrop Multiflex F. Na zaworach termostatycznych zamontowac nalezy gtowice
termostatyczne odpowiednie do wkfadek zaworowych zastosowanych grzejnikéw.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdbw manualnych przy grzejnikach.
Na pietrze w uzupetnieniu istniejgcej instalacji zaprojektowano grzejniki ptytowe z
podtgczeniem bocznym np. PURMO Compact. Grzejniki z podtgczeniem bocznym nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepng np. OVENTROP AV9 proste oraz
srubunki grzejnikowe z odcieciem na powrocie np. OVENTROP Combi 4 proste. Na
zaworach termostatycznych zamontowad nalezy gtowice termostatyczne np. OVENTROP
Uni XH. Wszystkie grzejniki na pietrze powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng. Nastawy zapewniajace prawidtowg prace instalacji podano w czesci
rysunkowe;.

3. Armatura
Na przewodach zasilajgcych zamontowac zawory odcinajgce kulowe.
Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie, w najnizszych punktach instalacji i poprzez
grzejniki.

4. Przewody i izolacja termiczna rurociggéow
Instalacje na parterze oraz poddaszu zaprojektowano z rur PE-Xc/Al/PE-X tgczonych za
pomocg mosieznych ztaczy rurowych i mosieznych tulei zaciskowych, prowadzonych w
posadzce. Na pietrze wskazane jest aby doprojektowang instalacje c.o. wykona¢ z rur
odpowiednich do istniejacej instalacji lub rur wielowarstowych. Instalacje izolowac
nalezy otulinami w ptaszczu ochronnym (z PVC lub folii aluminiowej) stanowigcym
zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne o grubosci w zaleznosci od ponizszej tabeli.
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Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu cieplnej - materiat o
Lp. [mm] wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(m*K)"]
[mm]
1 $rednica wewnetrzna <22 20
2 $rednica wewnetrzna 22-35 30
3 $rednica wewnetrzna 35-100 réowna Srednicy wewnetrznej
rury
4 srednica wewnetrzna >100 100
Przewody i armatura wg Lp.1-4
5 przechodzgace przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodoéw 50% wymagan wg Lp.1-4
Przewody wg Lp.1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi 50% wymagan wg Lp.1-4
pomieszczeniami
Przewody wg Lp.6 utozone w 6
7
podtodze
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku
przewodzenia ciepta niz podanym w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢
warstwy izolacyjnej.

Wydtuzenia cieplne przewodow zasilajgcych przewiduje sie skompensowaé przy
pomocy samokompensacji w ksztafcie litery , 2", , "

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 ¢cm, przy przejsciu
przez przegrode pionowg i co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

5. Proby cisnienia
Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykonac¢ ptukanie catej instalacji az do
catkowitego usuniecia nieczystosci (minimum 2-krotnie). Po wyptukaniu instalacje c.o.
nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno i goragco w/g “Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal maj 2003r”.
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6. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne budowlane
Nalezy przewidzie¢ wykonanie i zakrycie bruzd i przejs¢ instalacyjnych.

6.2. Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do nastepujacych urzadzen:

= Kociot gazowy 21 kW na parterze w projektowanej toalecie dla
niepetnosprawnych — P=90 W, U=230V
= kociot gazowy 30 kW na pietrze w kuchni - U=230V

7. Uwagi koncowe

=

Uy

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych cz. II”, Polskimi Normami oraz
aktualnymi przepisami ppoz. i BHP.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

Probe szczelnosci urzadzen przeprowadzi¢ w/g Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonac przy
uzyciu atestowanych tulei lub mas zapewniajgcych odpowiednig odpornosc
ogniowa.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w
szczegolnosci wymiardw przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Rysunki rozpatrywaé tgcznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
oraz elektrycznej.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzadzen.

Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP

Do montazu stosowac wytgcznie materiaty atestowane, dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
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