UWAGI dotyczace inatslacji alarmowej:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

2. Instalacja telekomunikacyjna bedzie rozprowadzona po, korytach kablowych, natynkowo oraz podtynkiem w rurach ostonowych.

3. Trasy kablowe oraz pozostatg cze$¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

rura rura 4. Trasy kablowe prowadzi¢ na wspornikach sufitowych w odlegtosci 0,3 m od stropu.
T - W celu sygnalizacji zagrozenia projektuje sie sygnalizatory akustyczno-optyczne zlokalizowane przy gtéwnych wejciach do
Spustowa Spu w_no%\m istniejacego budynku.
k) g 6. Manipulatory nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na podktadach architektonicznych na wysokosci 120 cm od posadzki.
7. Szczegbtowy sposéb podiaczenia urzadzen wg DTR producenta.
_— YV 0V -  —y 7 — —— — — _— — — — — 8. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentagji.
_| I ,_ 9. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz.
[ 10. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornoéci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez
_ r - - — — — _ |“| - — | — | - — — — = _ ktére przechodza.
_ _ L I 7 _ 11. Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi.
I |
[ _ csmﬁm Legenda:
$cianka kolahKowa Kolankowa o typy un.m_zo%. / podano na schematach zasilania rﬂ Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, jednofazowe
_ _ T 1 e instalacja wtynkowa ) o ) )
_ _ _ _ RG-12ign)— e potaczenie wyrgwhawcze w tazienkach-DY4mm? { Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowe
_ _ —{RG-11/gn. |1 | ¢ ﬂwm%ﬁm Polaczen wyrownawezych lokalnych podigezy¢ r_LPx Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A, jednofazowe
_ _ w _ _ _ _ <<<mo_6mo montazy gniazd wtyczkowych: r_knt Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 44, 2 wtyki, 16A, jednofazowe
o) ] L . ﬁ_mN% 30V w pokojach i przedpokojach — 30 cm, “00y
_ _ = L L e ghiazda RTV 30 cm, @ Wypust elektryczny 16A - 3 fazowy 400V
© |1 | e gniazda w faziehkach — 110 cm, - . )
5 RG-3.3/05. | | . @?H daw kuchni - 110 cm, \MW, rmrnNe_A ms._moNz__AoS_ co&vsxosiscc_.m@c:osg IP 20
X |1 |1 o gniazda Zmywarki— 30 cm \/O tacznik pojedynczy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 20
_ _ e . RANA [+6.36] . * &._mN_a uchi 400V - 30 o, Lacznik $wiecznikowy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 44
_ _ = _ _ -—STALOWA _ _ RAMA e wypust :H kinkiet W fazience — 180 cm, K_wt ’ ’ ’
® 21 -16x22cm o wytgczniki — 110 ¢m. tacznik pojedynczy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 44
] I [ RG-12igns— RG-12/gn.  RG30s-STALOWA . o wszystkie gniazda 1-fazowe w mieszkaniach, oprocz fazienek \/O_mv 44 ) ) )
_ _ 0 _ “u | AMWV 2[ -16x22cm stosowad podwhie \Mﬂ\ tacznik schodowy, podtynkowy, jednobiegunowy, IP 20
_ “l e S Wbmm ¥2,76 7] o_ _ _ _ __ _ |n _ oTV_Nﬁ biaty w/jednej linii wzornicze] S Przycisk dzwonka IP44
_ _ I _ BELKA I _ _ % Wypust sufitowy na suficie, zyrandol IP20, 4x30W
I ] I
| STALOWA |1 - ®u 44 Oprawa oswietleniowa na suficie - plafoniera, IP 20, 2x30W
58 ___,_ﬂ I _ 2[ “14x14cm I S o . .
. -y | I .1_| v ® Oprawa o$wietleniowa na suficie - plafoniera, IP 44, 2x30W
150 1= _ _ _ _ _ 2 150 /= 44 Oprawa oswietleniowa na cianie - kinkiet, IP 20, 2x30W
_ _ - mw _ RG-3.5/08. % _ - _ _ (=P 4 Oprawa oswietleniowa na Scianie - kinkiet, IP 20, 2x30W
_ 58 | ___ m RGA N\owﬂ,_ _ _ h=261 () .#._ _ m g O  Oprawa halogen na linkach
150 IS T | _ P2.0=51.47 m2 D | S 150 Ipes Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna - numer policyjny, IP 54, 1x20W
[ N _ ' _
NP
_ _ m. I I _ _ Dzwonek
I _ m. | o B
3 S Gniazdo RTV
58| | TB N X ClE: -y
! mJ ____.r.HP - W-RG-3.7/05 Il \__mo Domofon
c _ mo.:_al RG-11 \@}z.x -3.1/08 _ _ GSW Glowna szyna wyrdwnawcza
_ _ _ _ _ _ (@) Miejscowe polaozania wyrownawoze
_ - - 1_ _ —# Oprawa LX SLM 2011 36W montowana do szynoprzewodu
spod r~
_ _ © [ —  B— B _ _ [I] Przycisk zaluzjowy do sterowania roletg
[ [
3 | | ﬂ Proj. centrala alarmowa w obudowie metalowej nit,
o
X 4o
_ _ m _ _ _»_m 3,605 _ _ & Proj. manipulator z wyswietlaczem LED
m l \oﬁm 1=3.20 m2 Lv m ”., _ | * Proj. czujka ruchu PIR z optyka zwierciadlang
_ _ © _ > AN |“ "I N |“ |%., olN "I 4N |“ _ _ _ _ [€ 8] Proj. sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny
c / / N\ . / N\ . . .
_ _ © _ _ mA\ V_ mA\ /V_ X8 mA\ /V_ _ _ _ _ nwesTvcud Remont instalacji elektrycznej
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_ UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH" (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA BIURA RUUM ORAZ JEGO AUTOROW. ZABRONIONE
| JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW | WW. FIRMY.




