Proj. YDYz0 3x2,5 mm2

Centrala alarmowa SSWiN
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LEGENDA:

Proj. manipulator typu CA-10 z wyswietlaczem LED w obudowie
OBU-M prod. Satel lub rownowazny
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Proj. dualna czujka ruchu PIR typu Cobalt
prod. Satel lub réwnowazny

Proj. expander wej$¢ typu CA-10 (do 6 wej$¢) prod. Satel lub
[cA-t0] rownowazny

Proj. sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny typu
SPL-2010R prod. Satel lub réwnowazny
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UWAGI:

N

10.
. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz.
12.

1

13.

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczne i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Projektuje sie system sygnalizacji wiamania i napadu w oparciu o centrale alarmowg typu CA-10 prod. Satel.

Centralki umiesci¢ w obudowie metalowej wyposazonej w: mechanizm wykrycia sabotazu, akumulator oraz zamykanej na
klucz.

W celu sygnalizacji zagrozenia projektuje si¢ sygnalizatory akustyczno-optyczne typu SPL-2010R prod. Satel
zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do budynku.

System SSWIN zostat podzielony na dwie strefy alarmowe.

Manipulatory nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na podktadach architektonicznych na wysokosci 120 cm od
posadzki.

Szczegbtowy sposdb podigczenia centrali alarmowej wraz z osprzgtem wg DTR producenta.

Trasy kablowe oraz pozostatg czes$¢ instalacji elektrycznej prowadzi¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

Trasy kablowe prowadzi¢ na wspornikach sufitowych w odlegtosci 0,3 m od stropu.

Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacii.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych
przez ktére przechodza.
Zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia tras kablowych pomiedzy strefami pozarowymi.

nwestycsa Remont instalacji elektrycznej
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UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWA ,0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH® (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIA WEASNOSC INTELEKTUALNA BIURA RUUM ORAZ JEGO AUTOROW. ZABRONIONE
JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW | WW. FIRMY.




