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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI GAZOWE],
BUDYNKU UZYTKOWO-MIESZKALNEGO PRZY UL. SLUPSKIEJ 62 W POZNANIU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku
uzytkowo-mieszkalnego przy ul. Stupskiej 62 w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Dokumentacja z inwentaryzacji budynku

e Uzgodnienia z inwestorem

e Warunki przytgczenia do sieci gazowej PSGW300/DT/GZWW302-4100-

671144/17
e Opinia kominiarska nr 195/2017 z dnia 19.06.2017 .
e Opinia kominiarska nr ............. zdnia ...07.2017 .

* Pozostate obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
3. Instalacja gazowa

3.1. Dane wyjsciowe i zatozenia

Budynek przy ul. Stupskiej 62 jest obiektem istniejgcym, ktéry obecnie wyposazony
jest w instalacje gazowaq zasilajgcg kociot znajdujgcy sie na pietrze w kuchni (pom. nr
1.7) oraz instalacje doprowadzong do kuchni na pietrze i zaslepiong. Szafka gazowa z
reduktorem Q=10 m3/h, gazomierzem i kurkiem gtéwnym zlokalizowana jest w linii
ogrodzenia.

Projekt instalacji gazowej obejmuje wykonanie nowej zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji gazowej, w zwigzku z wymiang kotta gazowego na pietrze oraz
nowoprojektowanym kottem gazowym na parterze.

Z uwagi na zwiekszenie ilosci urzadzen gazowych, ktore beda podtgczone do instalacji
gazowej i ch mocy, konieczna bedzie wymiana gazomierza na gazomierz miechowy G6
oraz kurka gtdwnego. Urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu
dystrybucyjnego.

Minimalne i maksymalne cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej wynosza
odpowiednio: Pmin=150 kPa; Pmax=400 kPa, w punkcie dostarczania i odbioru
minimalne 1,7 kPa, maksymalne 2,5 kPa.

Istniejgca instalacje gazowa nalezy przeznaczy¢ do likwidacji.

3.2. Zewnetrzna instalacja gazowa
Zewnetrzng instalacje gazowa od istniejgcej szafki w linii ogrodzenia do budynku,
zaprojektowano z rur do gazu PE 100 SDR Dz 40. Rury tgczone metodg zgrzewania
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elektrooporowego. Zewnetrzng instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ po trasie,
istniejgcej instalacji gazowej, przeznaczonej do likwidacji. Minimum 0,5 m przed
budynkiem nalezy na instalacji wykona¢ przejscie PE DZ40/stal DN 32.

Odcinek instalacji utozony w ziemii do 0,5 m przed wejsciem do budynku powinien
spetnia¢ wymagania jak dla sieci gazowe;.

3.3 Technologia budowy instalacji
Przed przystgpieniem do wykopow wytyczy¢ trase instalacji, zgodnie z projektem.
Wykopy wykona¢ o takiej gtebokosci, aby przykrycie rury wynosito min. 1,0 m.
W przypadku skrzyzowan instalacji z istniejgcym uzbrojeniem, przykrycie moze byé
wieksze. Skrzyzowania instalacji z istniejgcymi przeszkodami terenowymi wykona¢ wg
normy PN-91 M-3450. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi stosowac¢ nakrywy
kablowe. Na skrzyzowaniu z kanalizacjg telekomunikacyjng stosowacé ostony rurowe
AROT. Sciany wykopu wykona¢ prawie pionowo, w sypkim gruncie éciany powinny by¢
ukosowane odpowiednio do kategorii gruntu. Dno wykopu winno by¢ doktadnie
oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod rurg nalezy wykona¢
podsypke z piasku min. 5 cm, a nad przytgcze utozy¢ nadsypke z piasku gr. min.10 cm.
Przy gazociagu przed zasypaniem utozy¢ kabel sygnalizacyjny 1,5 mm? w izolacji YDP.
Wykop zasypaé gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, korzeni itp. do wysokosci
min. 20 cm nad gazociggiem, nastepnie utozy¢ z6ttg folie ostrzegawczg o szerokosci nie
mniejszej niz Srednica gazociggu i zasypa¢ wykop do konca zageszczajac grunt
warstwami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot wigczenia,
ksztattek i armatury na przytaczu.
Wskazane jest luzne uktadanie gazociaggdw w wykopach dla kompensacji ruchow
termicznych, a takze zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu przy mozliwie
najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.
Przed zastosowaniem maszyn do wykonania wykopu nalezy upewnic¢ sie, ze na trasie
budowanej instalacji nie ma kolizyjnych urzadzen podziemnych.
W czasie wykonywania wykopu zapewnié¢ wystarczajgce przejscie dla pieszych,
pojazdow mechanicznych i robotnikéw budowy. Wykop na trasie przytgcza oznakowac i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wypadku.
Wszelkie roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych mogg by¢ wykonane tylko za
zgodg i w obecnosci zaktadu eksploatujgcego tj. Zaktadu Energetycznego. Kierownik
budowy przed przystgpieniem do prac ziemnych jest zobowigzany zawiadomic
uzytkownikow urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia robot.
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych
i naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. W czasie robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw przez witasciwe oznakowanie
i oswietlenie.
Przejscie instalacji gazu do budynku wykona¢ min. 0,5 m nad powierzchnig terenu.
Rure stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma izolacyjna.

3.4. Roboty montazowe
Przy pofaczeniach elementéow polietylenowych o srednicy do 63 mm zgrzewanie
powinno by¢ wykonywane technika elektrooporowg. Wszystkie parametry zgrzewania
rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w instrukcji montazu i
powinny by¢ zatwierdzone przez jednostke uprawniong do wydawania decyzji o
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dopuszczeniu rur danego producenta, do stosowania przy budowie sieci gazowej.
Instalacje z rur PE wykonad zgodnie z wytycznymi realizacji sieci gazowych z PE.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazu

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-EN 10208-1:2000) lub rur
stalowych ze szwem przewodowych.

Przewody gazowe nalezy montowac jako instalacje ,,odkrytg” ze spadkiem minimalnym
0,4% w kierunku przyboru gazowego. Kazda rura przed spawaniem powinna by¢
doktadnie oczyszczona z zewnatrz i wewnatrz.

Do zmian kierunkdw prowadzenia przewodow nalezy stosowac kolana stalowe do
spawania tzw. ,hamburskie” o promieniu giecia R = 1,5 DN. Potfgczenia przewodow o
réznych srednicach realizowa¢ za pomocg zwezek symetrycznych stalowych do
spawania albo tréjnikdw stalowych kutych redukcyjnych. Armatura odcinajaca: na
trasie przewoddéw kurki kulowe do gazu PN16.

3.6. Przybory i urzgdzenia gazowe
Zgodnie z projektem w budynku zamontowane zostang nastepujgce urzgadzenia
gazowe:
* gazowy kondensacyjny kociot dwufunkcyjny o znamionowej mocy 22 kW np.
PWHC 24 produkcji Brotje — montaz w pomieszczeniu 0.6 na parterze
e gazowy kondensacyjny kociot dwufunkcyjny o znamionowej mocy 30 Kw np.
PWHC 33 produkcji Brotje — montaz w pomieszczeniu 1.7 na pietrze
Urzadzenia muszg by¢ przystosowane do spalania wysokometanowego gazu ziemnego
podgrupy GZ-50.
Odprowadzenie spalin oraz pobér powietrza do spalania, odbywaé sie bedzie
projektowanymi koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowymi ze stali
szlachetnej. Dla kotta projektowanego na parterze zaprojektowano przewdd
powietrzno-spalinowy o S$rednicy 125/80 mm, dla kotta na pietrze przewod
powietrzno-spalinowy 100/80 mm.

Pomieszczenia na parterze, w ktorych prowadzona bedzie instalacja gazowa nalezy
wyposazyé w sprawng wentylacje grawitacyjng wywiewng, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opinii kominiarskiej z lipca 2017 r.

Pomieszczenie na pietrze, w ktérym bedzie zainstalowany kociot gazowy, posiada
sprawng wentylacje grawitacyjng wywiewng, zgodnie z opinig kominiarskg z czerwca
2017 .

Dla kompensacji powietrza wywiewanego projektuje sie w pomieszczeniach z
instalacjg gazowg, nawiewniki okienne.

Pomieszczenia spetniajg warunek minimalnej wysokosci oraz kubatury dla
instalowanych kondensacyjnych kottéw gazowych.

3.7. Rodzaj i montaz instalacji wewnetrznej
Przewody gazowe dla gazu lzejszego od powietrza, jakim jest gaz ziemny E (GZ — 50),
nalezy lokalizowa¢ powyzej wszystkich przewoddéw innych instalacji, w danym
pomieszczeniu. Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w
odlegtosci 2cm od tynku i w odlegtosciach od innych instalacji i urzadzen
umozliwiajgcych wykonywanie prac konserwacyjnych.
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Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowych krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw pod podtogg, w posadzkach, w stropach, przez
kanaty wentylacyjne dymowe i spalinowe gazowe.

Przejscia przewoddéw przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) nalezy prowadzic¢
w rurach ochronnych wystajagcych po obu stronach okoto 2 cm uszczelnionych
szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw i armatury projektuje sie elementy
systemowe ksztattowe.

Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewodoéw, stanowic
dla nich wspornikéw, jak rowniez by¢ w inny sposdb obcigzone. Bez wzgledu na rodzaj
materiatu, z jakiego bedg wykonane, przewody instalacji gazowej muszg byc
mocowane do Scian lub innych trwatych elementdw wyposazenia budynku za pomoca
zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych. Odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami
przewodow gazowych do $cian zalezg gtéwnie od srednicy przewodu gazowego oraz
rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany, ale nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
dtuzszych, prostych odcinkow odlegtos¢ ta moze by¢ zwiekszona do 3,0 m. W
przypadku zataman, zmian kierunku itp. odlegtos¢ pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb, z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

Cata instalacja gazowa musi by¢ objeta systemem elektrycznych potaczen
wyrownawczych (na kotnierzach) i uziemiajgcych (linkg miedziang o przekroju
16 mm?).

Przed urzgdzeniami zainstalowac kurki kulowe do gazu PN16 oraz filtry do gazu.

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w
ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krdéca przytgczeniowego. Kurek powinien pozwalaé
na szybkie i szczelne odciecie doptywu gazu przy obrocie 90° na prawo oraz posiadac
ogranicznik uniemozliwiajgcy dalszy obrét dzwigni kurka.

Urzadzenie gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na
state.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Instalacje gazowa nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi
zmianami).

3.8. Odbior instalacji gazowej
Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce w obecnosci uprawnionego przedstawiciela Inwestora.
Sprawdzenie — odbidr techniczny — instalacji gazowej polega na:
* kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewoddéw
gazowych i ich wtasciwego prowadzenia,
* kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzenia jakosSci zastosowanych materiatéw i
zgodnosci wykonania z przepisami,
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e probie pneumatycznej szczelnosci instalacji przeprowadzonej w czasie 0,5
godziny - cisnieniem 0,05 MPa,
Po podtaczeniu urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ prébe kontrolng szczelnosci za
pomocg powietrza pod cisnieniem 5 kPa w czasie 10 min dla przewodow o dtugosci do
10 mi 15 min dla przewoddéw dtuzszych.

3.9. Uwagi

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami oraz warunkami przytgczenia podanymi
przez dostawce gazu.

Zewnetrzng instalacje gazowg wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie.

Wszystkie wyroby tj. (armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji instalacji
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie t;j.
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng
lub PN

Instalacje i urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami montazu producentow.
Przed przystapieniem do budowy, Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe
instalacji gazowej z wtasciwego organu administracji pafistwowe;j.
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