Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci

W Poznaniu

Propozycja koncepcji (scenariusza wstepnego) sciezki fortyfikacyjnej

w Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VII

Opracowat

Przemystaw Jurkiewicz

W zakresie odniesien do zatgcznika nr 3 do OPZ uzupetnit Stefan Ogorzatek



Objasnienia do lektury dokumentu:
*Podane w tabeli szacunkowe koszty elementéw ekspozycji s wartosciami, ktore we wniosku aplikacyjnym zostaty zaliczone do kosztéw realizacji zadania Zakup wyposazenia.
**Kolorem niebieskim oznaczono elementy ekspozycji, ktérych przygotowanie bedzie wymagato zaangazowania srodkéw spoza WRPO.

*** Kolorem zielonym opisano odniesienia do zatgcznika nr 3 do OPZ — projektéw wykonawczych. W opisach przyjeto skroty przyjete w OPZ tj. OP 1,0P 2, OP3i0OP 4

L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozyciji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

Architektura rys. A.12)

e Narzedzia multimedialne:
- Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym

1 Brama wjazdowa Wprowadzenie e Replika budki wartowniczej pomalowanej w
(poczatek Sciezki) biato- czarne pasy;
- patrz: OP 1- m.in. rys ® Plansza/tablica z podstawowymi informacjami
PZT.01iA.12 nt. Sciezki fortyfikacyjnej.
2 Blokhauz Elementy sktadowe e Plansza/tablica z ogdélnymi informacjami nt. | Wnetrze  blokhauzu nie
- patrz OP 3 — m.in.: fortu gtéwnego blokhauzu; bedzie udostepnione do

zwiedzania, lecz zostanie

zaadaptowane na kase

50” 1z podst. informacjami o ofercie MMW- | biletowg muzeum oraz
Fort VII i pozostatych oddziatéw WMN, | punkt sprzedazy
- audioprzewodniki, wydawnictw, pamigtek i

- Oprogramowanie do smartfondéw, ktére

uzyte jako skaner koddw kreskowych

napojow.




L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozycji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

umiejscowionych w najwazniejszych punktach
na trasie zwiedzania umozliwig zwiedzajacym
korzystanie z informacji i bodzcow
audiowizualnych pozwalajgcych na aktywne

zwiedzanie przestrzeni muzealne;.

w kasie
zwiedzajgcy beda mogli, po

muzeum
uiszczeniu optaty, uzyskac
dostep do narzedzi
multimedialnych
pozwalajgcych poruszaé sie
po Sciezce fortyfikacyjnej
bez obstugi przewodnika, a
takze zapoznacd sie z
ciekawie
zaprezentowanymi,
wzbogaconymi o atrakcyjne

doznania stuchowe i
wzrokowe, informacjami
dot. problematyki
fortyfikacyjnej.
Most zwodzony w Elementy sktadowe Odrestaurowany most zwodzony, ktdrego
sieni bramy gtéwnej fortu gtéwnego podnoszenie i opuszczanie bedzie
prezentowane  zorganizowanym  grupom
zwiedzajacych.
Cele: Wystawa: Poznariskie  |e Twierdza ® Duze, multimedialne makiety typéw fortéw: Zastosowac rozwigzania
61 (Pomieszczenie nr | fortyfikacje na poligonalna; - gtéwnego przed modernizacjg (I typu - Fort | umozliwiajace  sterowanie

41);

e Twierdza fortowa;

Vi),

podswietlaniem elementéw




L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozyciji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

60 (Pomieszczenie nr
41);

59 (Pomieszczenie nr
45)

Pomieszczania
towarzyszace: 42i 44

-patrz:

e OP2- m.in.:

Architektura
rys. A.01)

e OP4-rys
A.08i A.09

przetomie XIXiXX
wieku

e Forty gtéwne;

e Forty posrednie
stare-go typu;

e Forty posrednie no-
wego typu;

e Kryzys w sztuce for-
tyfikacyjnej w latach
80-tych XIX w.

- gtéwnego po modernizacji (Il typu - Fort V),
- posredniego starego typu (Fort IVa),
- posredniego nowego typu (Fort Va);

® Projektor (interaktywny, dotykowy,

wyposazony w system sterujacy),
umozliwiajgcy prezentacje ,zawieszonych” w

przestrzeni wirtualnych makiet.

e Podstawowy projektor multimedialny do

prezentacji zdeponowanych w Geheimes
Staatsarchiv Preuflischer Kulturbesitz w
Berlinie

archiwalnych planéw fortyfikacji poznarskich?;

e Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym
50” do prezentacji:
- filmu ,Fort VII Laser Skaning 3D”,
- archiwalnych i wspodfczesnych fotografii

poznanskich fortow;

® Plansze/tablice do prezentaciji:
- kopii planéw poligonalnej Twierdzy Poznari?,

makiet oraz uzyskiwanie
efektu wydobywajacych sie z

makiet odgtoséw i blyskow

imitujgcych prowadzenie
ostrzatu.
Usytuowane na/przy

$cianach cel 59-61.

1 Kopie tych planéw, sprowadzone do stolicy Wielkopolski przez Urzad Miasta Poznania, znajdujg sie w zbiorach Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

2 Np. Plan der Stadt und Umgebung von Posen aufgenommen und gezeichnet inder Jahren1860-1862 durch Crusius und Dietrich (ze zbioréw Biblioteki UAM).




L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozycji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

- kopii planéw fortowej Twierdzy Poznan (ze
zbioréw Muzeum Uzbrojenia),

- kopii mapy sztabowej Twierdzy Poznan: Karte
der Umgegend von Posen z 1892 r. (ze zbioréw

Muzeum Uzbrojenia);
® Oryginalne elementy fortecznego
wyposazenia pochodzgce ze zbiorow MMW-
Fort VII:

- gérna cze$¢ drzwi przeciwpodmuchowych?,
- kosz windy amunicyjnej®,
- drzwiczki wneki oswietleniowej,

- koksownik forteczny.

Cele:

56 (pomieszczenie nr
46);

55 (pomieszczenie nr
47);

54 (pomieszczenie nr
48)

(50 m?)

Wystawa: Schrony
miedzypolowe Twierdzy
Poznan

Rozbudowa fortowej
Twierdzy Poznan w
latach 1887-1890
e Schrony
miedzypolowe z 1903
r.

e Makiety (niemultimedialne) typéw schronéw:
- piechoty,
- artyleryjskiego,
- amunicyjnego,
- mobilizacyjnego;

e Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym
50” do prezentacji:

3 Drzwi lezg obecnie na placu broni Fortu VII.
4 Kosz windy amunicyjnej, drzwiczki wneki o$wietleniowej oraz koksownik forteczny zostana przeniesione z lewej kaponiery barkowej Fortu VI, gdzie sg obecnie eksponowane..




L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozyciji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
-patrz: e Schrony - archiwalnych i wspdtczesnych zdjeé

e OP2- m.in.:

Architektura
rys. A.01)

e OP4-rys
A.08i A.09

miedzypolowe z 1904
r.

e Schrony
mobilizacyjne z 1914
r.

e Schrony Armii
Poznan z 1939r.

schronéw miedzypolowych,
- wizualizacji schronéw miedzypolowych w
przekrojach 3D,

- map rozmieszczenia schronéw
miedzypolowych wokdt Poznania;
e Replika  windy amunicyjnej wraz z

mechanizmem;
e Replika stojaka na amunicje;
e Replika lampy olejowej z odbtysnikiem;
e Repliki pociskéw artyleryjskich (40 szt.);

Winda zostad

odtworzona wedtug wzoru

powinna
oryginalnej windy
amunicyjnej
zmagazynowanej w Forcie
I;

8 replik pociskow
artyleryjskich zostanie
umieszczonych na koszach
windy amunicyjnej,
pozostate repliki pociskéw

bedg lezaty na stojaku.

Klatka schodowa
wiodgca do prawego
schronu pogotowia
-patrz:

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego

e Replika lampy olejowej z odbtysnikiem.

Aby po zobaczeniu wystawy
Schrony miedzypolowe
Twierdzy Poznan
zwiedzajgcy nie cofali sie do
poterny celem wyjscia na
majdan

prawy przez




L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozycji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

e OP2- m.in.:
Architektura
rys. A.02)

e OP4-rys
A.08i A.09

znajdujacg sie na koncu
poterny brame, wskazane
jest usytuowanie przed
wejsciem na klatka
schodowg oznakowania
zdecydowanie
zachecajgcego gosci  do
odbycia spaceru po
oryginalnych
schodach z XIX w.

zeliwnych

Schron pogotowia
-patrz:
e OP2- m.in.:
Architektura
rys. A.2)

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego

* Replika pieca fortecznego typu , koza”;
* Replika lampy olejowej z odbty$nikiem.

Remiza artyleryjska na
prawym czofo-wym
odcinku watu
artyleryjskiego
(pomieszczenie nr
164)

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego

e Replika pieca fortecznego typu , koza”;
* Replika lampy olejowej z odbty$nikiem.




prawym narozniku
czotowo-barkowym
(pomieszczenie nr
163)

-patrz OP 2 — m.in.:
Architektura rys. A.04)

fortu gtdéwnego.

Wystawa: XIX-wieczne
uzbrojenie Fortu VIl
(cd.)

* Replika pieca fortecznego typu , koza”;
* Replika lampy olejowej z odbtysnikiem.

L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozycji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
-patrz OP 2 — m.in.:
Architektura rys. A.05)
9 Stanowisko armaty Wystawa: XIX-wieczne * Replika armaty Ringkanone 150 mm na | Konstrukcja repliki winna

typu Ringkanone 150 uzbrojenie Fortu VI lawecie ramowej; pozwala¢ na strzelanie

mm na prawym e Plansza/tablica z informacjami nt. dziata. Slepymi pociskami.

czotowym odcinku Zwiedzajacy,

watu artyleryjskiego niedo$wiadczajacy

-patrz OP 2 — m.in.: ograniczen w dostgpie do

Architektura rys. PZT repliki, bedg mogli obracac

01) korbg, dzieki czemu beda
mieli mozliwosé
przesuwania  dziala  po
szynach.

10 Remiza artyleryjska na | Elementy sktadowe e Replika ciezkiej armaty 120 mm wz. 1877 L23; | Armata, bedzie na co dziei

garazowana W  remizie

artyleryjskiej, przy okazji
specjalnych wydarzen (np.
Dni Twierdzy Poznan) bedzie

wytaczana na waty.




L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozycji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

11

Polski schron
obserwacyjno- bojowy
z1939r.

Fort VIl w okresie
miedzywojennym

Fortyfikacje polskie z
1939r.

e Replika karabinu maszynowego Browning wz.
30 (2 szt);

e Tablica metalowa z informacjami nt. obiektu.

Karabin maszynowy

zamontowany w schronie w
pozycji
ogniowa schronu powinna

bojowej. Rownia
by¢ tak uporzadkowana, by
przez strzelnice widoczne
byto pole ostrzatu.

12

Barkowa remiza
artyleryjska
(pomieszczenie nr 160,
161, 162)

-patrz:
e OP2
;o m.in.:
Architektura
rys. A.06)
e OP4-rys
A.10

(na rysunkach
technicznych btedny
podpis: jako: ,,schron
pogotowia”)

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego.
Wystawa: XIX-wieczne
uzbrojenie Fortu VIl
(cd.)

® Replika armaty fortecznej kalibru 90

e Replika pieca fortecznego typu typu
podgrzewacz do positkdow

® Replika 2 lamp olejowych z odbtys$nikiem;

® Manekiny 2 zotnierzy w strojach z epoki;

® Replika karabinu Mauser wz. 98;

Armata garazowana w
remizie barkowej.

Mundury szyte przez firme
Hero Collection.




L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozyciji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

13 Stanowisko armaty Elementy sktadowe ® Replika armaty Ringkanone 150 mm na Podobnie jak w przypadku
typu Ringkanone 150 fortu gtéwnego. lawecie ramowej; poprzedniego  stanowiska
mm na pra-wym Wystawa: XIX-wieczne e Plansza/tablica z informacjami nt. eksponatu. | Ringkanone, konstrukcja
narozniku barkowo- uzbrojenie Fortu VI repliki winna pozwala¢ na
szyjowym (cd.) strzelanie Slepymi
-patrz OP 2 — m.in.: pociskami. Zwiedzajacy,
Architektura rys. PZT obracajgc korbg, bedg mieli
01) mozliwosé przesuwania

dziata po szynach.
14 Prawy dziedziniec fortu e Zestaw gtosnikow do imitacji odgtosow | Miejsce realizacji wydarzen

-patrz OP 2 — m.in.: prowadzonego ostrzatu. plenerowych

Architektura rys. PZT popularyzujacych

01) problematyke fortyfika-
cyjna.

15 Prawa prochownia Wystawa: Wojenny e Artyleria forteczna w [® Manekiny 2 zotnierzy w strojach z epoki; Mundury szyte przez firme

(104 m?)
(pomieszczenie nr
180)

-patrz:

magazyn prochu

XIX wieku;
® Rodzaje prochu:
czarny, bezdymny;
® Prochownia w
okresie
funkcjonowania

e Wojskowe obuwie filcowe (50 szt.);

Hero Collection.

Wchodzagc do
prochu, zwiedzajacy bedg

magazynu

zaktada¢ specjalne obuwie
filcowe (tak jak to czyniono
w XIX w. dla unikniecia

10



L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozyciji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
e OP2- m.in.: hitlerowskiego obozu (e Repliki 30 beczek na proch o pojemnosci 52,5 | przypadkowego zaiskrzenia
Architektura (napisy wigzniow w kg prochu (Wymiary 57 x 44 cm), ustawionych | spowodowanego
rys. A.07) celinrl) na stojakach; uzywaniem podkutych
e OP4-rys butéw wojskowych).
A1l e Podstawowy projektor multimedialny do | W sali powinien unosi¢ sig
prezentacji: zapach prochu. Z korytarza
- kopii archiwalnych planéw prochowni, otaczajacego  sale  beda
- kopii zdje¢ i rysunkdéw armat fortecznych; dochodzity odgfosy
prowadzonego ostrzatu.
e Plansza z informacjami o «celi nr 1,
rozbudzajgca zainteresowanie problematyka
martyrologiczng i zachecajgca do odwiedzin
lewej czesci fortu;
e Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym
50”, wykorzystywany prezentacji:
- zdjec¢ napisdw wykonanych przez wiezniéw
na Scianach prochowni,
- fotografii i dokumentéw  wieznidw
przetrzymywanych w celi nr 1.
16 Korytarz wentylacyjno- | Wystawa: Wojenny e Zestaw gtosnikow do imitacji odgtosow pola

oswietleniowy prawej
prochowni (korytarz nr
181)

magazyn prochu (cd.)

walki;
e Repliki lamp olejowych z odbty$nikiem (3 szt.).

Lampy olejowe powinny sie
znajdowa¢ w okienkach

wychodzgcych na tylng czesc

11



L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozycji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
--patrz: prochowni (pomieszczenia
e OP2- m.in.: sktadu).
Architektura
rys. A.07)
e OP4-rys
A1l
17 Korytarz prowadzgcy Wystawa zdjec: e Repliki lamp olejowych z odbtys$nikiem (5 szt.); | Wystawa ztozona z fotografii
do prawej kaponiery Twierdza fortowa e Zbiory zdje¢ Przemystawa Jurkiewicza. eksponowanych obecnie w
barkowej (korytarz nr | Poznan 1876-1914 korytarzu prowadzacym do
182) lewej kaponiery barkowe;j.
-patrz:
e OP2- m.in.:
Architektura
rys. A.07)
e OP4-rys
A.ll
18 Prawa kaponiera Elementy sktadowe

barkowa
(pomieszczenie nr 184,
185)

--patrz:

fortu gtéwnego

barkowej:

® Repliki wyposazenia bojowego kaponiery

- karabinéw typu Mauser wz. 98 (3 szt.),
- reflektora do oswietlania fosy;
e Replika pieca fortecznego typu , koza”;

Zaleca sie odtworzenie rowu
diamentowego wraz z
zasiekami otaczajgcymi
prawa kaponiere barkowg,

utrudniajgcymi

12




L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozycji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
e OP2- m.n.: e Repliki lamp olejowych (5 szt.); nieprzyjacielowi podejscie
Architektura ® Manekiny 3 Zotnierzy w strojach z epoki; do strzelnic.
rys. A.07) e Kiosk multimedialny z ekranem dotykowym
e OP4-rys 50”do prezentacji kaponier w innych fortach
Al1l Twierdzy Poznan. Mundury szyte przez firme
Hero Collection.

19 Fosa forteczna (prawy | Elementy sktadowe e Zestaw gtos$nikédw do imitacji odgtoséw pola
odcinek czotowy) fortu gtéwnego walki;

-patrz OP 3 — m.in.: e Plansza/tablica metalowa z informacjami nt.
Architektura rys. elementdéw konstrukcyjnych fosy.
PZT.01/A)

20 Strzelecka galeria Elementy sktadowe e Repliki lamp olejowych (5 szt.). Drzwi zamykajace galerie
przeciwskarpowa fortu gtéwnego powinny zostac
(czotowa) zakonserwowane z
-patrz OP 3 — m.in.: uczytelnieniem
Architektura rys. oryginalnego napisu.
PZT.01/A)

21 Kaponiera czotowa Elementy sktadowe e Repliki pieciolufowych dziatek na lawecie | W izbach bojowych powinny

-patrz OP 3 — m.in.:
Architektura rys.
PZT.01/A oraz A.09)

fortu gtdéwnego.

Wystawa: XIX-wieczne

uzbrojenie Fortu VIl
(cd.)

kazamatowej, kaliber 37 mm, wz. 1873/88
L32, wprawianych w ruch za pomocg korby (4
szt.);

e Repliki reflektoréw do oswietlania fosy (2 szt);

zosta¢ uruchomione ptyty
pancerne zastaniajace

strzelnice.

13



L.p

Lokalizacja

Temat gtéwny

Zagadnienia
szczegotowe
(watki, motywy)

Elementy ekspozyciji
(wraz z multimediami)

Uwagi
(komentarze dot.
elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)

e Repliki lamp olejowych (5 szt.);

e Manekiny 3 zotnierzy w strojach z epoki;
e Zestaw gtosnikow do imitacji odgtosow pola

walki.

Zaleca sie odtworzenie rowu
diamentowego wraz
zasiekami otaczajgcymi
kaponiere czotows,
utrudniajacymi
nieprzyjacielowi podejscie
do strzelnic.

Po obejrzeniu kaponiery
czotowej, w zaleznosci od
ilosci czasu przeznaczonego
na zwiedzanie, goscie
muzeum beda mogli przejs¢
poterng do wyjscia badz
udac¢ sie na spacer po lewej
czesci fosy.

22

Fosa forteczna

(lewy odcinek czotowy)
-patrz OP 3 — m.in.:
Architektura rys.
PZT.01/A)

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego

23

Fosa forteczna (lewy
odcinek barkowy) -

Elementy sktadowe
fortu gtéwnego

Zaleca sie odtworzenie rowu
diamentowego wraz z

14



L.p Lokalizacja Temat gtéwny Zagadnienia Elementy ekspozycji Uwagi
szczegotowe (wraz z multimediami) (komentarze dot.
(watki, motywy) elementow ekspozycji,
zalecenia techniczne,
wstepne pomysty na
aranzacje itp.)
patrz OP 3 — m.in.: zasiekami otaczajgcymi lewa
Architektura rys. kaponiere barkowa,
PZT.01/A) utrudniajacymi
nieprzyjacielowi podejscie
do strzelnic.
24 Fosa forteczna (lewy Elementy sktadowe ¢ Modernizacja Fortu Zwiedzajagcy bede mogli

odcinek szyjowy) -patrz
OP 3 - m.in.:
Architektura rys.
PZT.01/A)

fortu gtéwnego

VII;

¢ Lewa bateria
dotgczo-na (powstata
w wyni- ku
modernizacji fortu)

e Tablica/plansza z

baterii

informacjami

dotaczonej wraz ze

amunicyjnym.

nt. lewej
schronem

zobaczy¢ dolng kondygnacje
schronu amunicyjnego lewej
baterii dotgczonej (dojscie
do goérnej kondygnacji
bedzie wymagato wyjscia
poza brame fortu).
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