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1. Przedmiot inwestycji 

Al. Polska 

61-591 Poznań 

2. Dane ewidencyjne 

Działka nr 11,12,13 , Arkusz 22, Obręb Jeżyce  

Al. Polska 

61-591 Poznań 

3. Podstawa opracowania 

- wizja lokalna 

- prawo budowlane oraz Warunki Techniczne 

- umowa z inwestorem 

- opracowanie Program Prac Konserwatorskich 

4. Lokalizacja 

Obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu w dzielnicy Jeżyce w zachodnio-północnej części miasta. Lokalizacja 

obiektu pierwotnie podyktowana była względami strategicznymi dla obrony zewnętrznego pasa (przed 

zabudową miejską, która w momencie powstawania Fortu – XIXw. na terenach dzisiejszej dzielnicy Ogrody i Wola 

nie istniała)pola przedmieść oraz części poznania położonej po zachodniej stronie rzeki Warta.  

5. Funkcja 

Obiekt zlokalizowany w dzielnicy Jeżyce, pierwotnie pełnił funkcje obronne miasta Poznania. Był częścią 

zewnętrznego pierścienia fortyfikacji (18 fortów) stanowiących obronę przedmieść Poznania. Pełną funkcję wraz 

z nazwą (Fort Columb) przejął w momencie likwidacji wewnętrznych fortów w mieście ze względu na postęp 

technologiczny i możliwość ostrzału na większą odległość. 

W czasie II wojny światowe fort pełnił funkcję siedziby władz policji pruskiej oraz czasowego więzienia dla 

aresztowanych mieszkańców Poznania i okolic.  

Opracowywane tereny zlokalizowane przed wejściem do fortu pełniły funkcję przedpola i drogi wjazdowej do 

obiektu, obecnie większość z nich nie jest wykorzystywana. Utwardzone, asfaltowe place były przez pewien czas 

wykorzystywane jako place manewrowe nauki jazdy w tej chwili są nieczynne, plac bliżej wjazdu, utwardzony 

podsypką asfaltową pełni obecnie funkcję placu postojowego dla samochodów pracowników muzeum i gości. 

6. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

Projekt zakłada demontaż zniszczonych nawierzchni utwardzonej po obu stronach wjazdu do fortu 

zlokalizowanych na działkach Fortu VII (dz. 11, 12, 13) jej ponowne utwardzenie i uporządkowanie. Wymiana 

nawierzchni dokonana zostanie w wyznaczonym zakresie z nawierzchni przepuszczalnej i nieprzepuszczalnej 

(miał asfaltowy z ubitą ziemią po prawej oraz nawierzchni asfaltowej po lewej stronie) na nawierzchnię 

przepuszczalną z tworzywa mineralno-żywicznego oraz kostki betonowej układanej w ażur. Projekt zakłada nie 

zmienianie warunków gruntowo-wodnych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych na terenie. 

7. Bilans powierzchni: 

Powierzchnia działek(11,12,13):     89793m2 
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Powierzchnia terenu opracowywanego:       2926m2 

Powierzchnia placów manewrowych:                  1940,0 m2 
Powierzchnia  dojazdów:                  505 m2 
Powierzchnia pozostała utwardzona:      2926m2 
Powierzchnia projektowanych utwardzeń i dróg manewrowych:    2926m2 

8. Informacje dotyczące ochrony zabytków i dóbr kultury 

Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską. Wpisany do rejestru Zabytków pod nr A 245  dnia 25.05.1983r. 

9. Kategoria geotechniczna 

Kategoria geotechniczna określona jako pierwsza – proste warynki gruntowe 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

Nie dotyczy 

11. Obszar oddziaływania 

Do określenia obszaru oddziaływania inwestycji wykorzystano: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U.2013.1409 tj. ze zm.) – art. 3 pkt 20):  obszarze 

oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 

- Ustawa z Dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu terenu (DZ.U.2015.199 j.t) 

- Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowania (DZ.U.2002.75.690 ze zm.) 

Zgodnie z Postanowieniem RDOŚ z dn. 11.04.2017 pismo o sygn.. WPN-I.43.18.2017.JP.2 „Przedmiotowe 

przedsięwzięcie , nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu ustawy OOS”. (Ocena Oddziaływania na Środowisko – DZ.U. z 2016 poz. 353 ze zm.) 

Przedmiotowa inwestycja oddziałuje na działki nr 11,12,13 natomiast nie oddziałuje na działki sąsiednie. 

12. Gospodarka odpadami i śmieciami 

Śmieci i odpady odbierane z posesji przez wyspecjalizowaną firmę. Bez zmian. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

13. Spis rysunków 

  

   
 Mapa  Skala 1:500 

PZT.01 Projekt zagospodarowania Terenu Skala 1:500 
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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotowy projekt zakłada remont utworzenia stałego parkingu dla gości muzeum w Forcie VII w Poznaniu z 

terenem utwardzonym i miejscami parkingowymi dla 62 samochodów osobowych oraz 4 autokarów.  

2. Dane ewidencyjne 

Działka 11,12,13,  Arkusz 22, Obręb Jeżyce 

Al. Polska 

60-591 Poznań 

3.  Podstawa opracowania 

- aktualna mapa  

- wizja lokalna 

- przepisy Prawa Budowlanego i Norm Polskich 

- umowa z inwestorem 

- wytyczne konserwatorskie 

3. Stan istniejący obiektu 

3.1. Przeznaczenie obiektu 

Plac przed zabudowaniami Fortu VII nie posiadał zwartej architektury ze względu na funkcję jaką pełniła 

budowla – obronny charakter budynku warunkował obligatoryjną potrzebę dobrej widoczności na dużą 

odległość, co zobowiązywało do braku stałej i wysokiej zabudowy w tej okolicy. W późniejszym czasie na terenie 

objętym niniejszym projektem rozplanowano po dwóch stronach utwardzonej drogi dojazdowej utwardzone 

parkingi. Plac po lewej stronie pełnił ostatnio funkcję placu manewrowego dla nauki jazdy natomiast plac po 

prawej stronie posada jedynie nawierzchnię z ubitej ziemi i pełni rolę parkingu dla samochodów osobowych 

gości i pracowników muzeum fortecznego. 

4. Technologia 

W obecnym stanie teren jest utwardzony, częściowo posiada utwardzenie w postaci płyty asfaltowej w 

pozostałym obszarze jest utwardzony na gruncie rodzimym bez dodatkowych zabezpieczeń. Projekt zakłada 

wykonanie stałego utwardzenia w postaci nawierzchni przepuszczalnej typu Terraway, HV HanzaVia Robust WI 

lub innej, równoważnej nawierzchni pozwalającej na przesiąkanie wód opadowych do gruntu bezpośrednio 

przez nawierzchnię. 

5. Dane powierzchniowo- kubaturowe 

Powierzchnia przeznaczona pod utwardzenie:     1940m2 

Liczba miejsc parkingowych (osobowych)     62   

Liczba miejsc parkingowych (autokary)      4  

Powierzchnia dróg dojazdowych i manewrowych na projektowanym obszarze: 986m2 

6. System realizacji 

Zakłada się możliwość etapowego wykonania zamierzonej inwestycji ze względu na dwie lokalizacje jej po 

różnych stronach drogi dojazdowej. Po stronie lewej od wjazdu do Fortu należy zdjąć wierzchnią warstwę asfalt 

oraz warstwy podbudowy a następnie wykonać nową nawierzchnię z kostki betonowej przeznaczoną dla 

parkowania pojazdów autokarowych. Po prawej stronie natomiast należy zdjąć istniejącą nawierzchnię 

mieszaną bitumiczną a następnie wyznaczyć i wykonać nową podbudowę i nawierzchnię dla parkingu 
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samochodów osobowych, wraz z drogami dojazdowymi wykonaną z nawierzchni przepuszczalnej mineralno-

żywicznej. 

7. Zakres prac 

- rozbiórka nawierzchni istniejącej 

- zdjęcie podbudowy 

- wykonanie nowej podbudowy dla parkingów i dróg manewrowych 

- uporządkowanie terenu 

8. Prace remontowo-renowacyjne 

8.1. Parkingi 

Po stronie parkingów osobowych należy w pierwszej kolejności należy przygotować podłoże przez usunięcie 

wierzchnich warstw istniejących  wytyczenie projektowanego utwardzenia, obudowanie krawężnikami 

betonowymi o min. wysokości projektowanej nawierzchni i wykonanie podbudowy z piasku o frakcji 0,2-0,4mm, 

składzie nim. 90% ziaren kwarcytowych, niezanieczyszczonego, powiadającego nie więcej niż 0,0005% związków 

siarki i zagęszczonego w min. 2 warstwach. Następnie należy przygotować mieszankę dla nawierzchni użytkowej 

składającą się z kruszyw mineralnych o odpowiedniej frakcji oraz spoiw żywicznych w proporcjach i sposobie 

zgodnym z wytycznymi wybranego producenta nawierzchni. Masę należy rozprowadzić na powierzchni za 

pomocą pacy, wyrównać i ewentualnie wywalcować (zależnie od wskazań wybranego producenta 

nawierzchni. Wybrana nawierzchnia powinna cechować się przeznaczeniem dla parkingów zarówno 

samochodów osobowych jak i autokarów a co za tym idzie powinna cechować się odpowiednią 

wytrzymałością nacisku pojazdu o średnich parametrach z przewidzianych do użytkowania na parkingach. 

Powinna cechować się także elastycznością, być niepylna, nie zawierać szkodliwych związków a jej użytkowanie 

powinno zapewniać stabilność oraz antypoślizgowość zgodnie z normami w tym: BN-80/6775-03, BN-84/6774-02  i  

PN-84/6774-04.  

Parking pod postój autokarów należy przygotować w podobny sposób usuwając istniejące warstwy nawierzchni, 

wykonując podbudowę z piasku a następnie układając kostkę betonową na podsypce cementowo-piaskowej.  

9. Uwagi 

• Wszelkie niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a poszczególnymi elementami projektu, a także 

pomiędzy poszczególnymi branżami należy w razie wątpliwości skonsultować z projektantem lub 

konserwatorem. 

• Wszelkie podane w projekcie za pomocą nazw własnych materiały są jedynie przykładami, które można 

zastąpić materiałami o równoważnych właściwościach i parametrach co wymienione. 

 


