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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia statego przed wejsciem do muzeum w Forcie
VIl w Poznaniu z terenem utwardzonym zlokalizowanym w miejscu starych ptyt asfaltowych oraz zuzlowej

nawierzchni istniejgcej, obejmujacy w zakresie prac elektrycznych instalacje oswietlenia terenu.
2. Istniejgcy stan

Przed wejsciem do Fortu sq dwie czesci powierzchni utwardzonej wykorzystywanej joko plac manewrowy jedna

cze$¢, a druga jako parking dla samochoddw osobowych. Pozostate dane w czesci architektoniczne.
3. Opis techniczny

Zasilanie i rozdzielnice
Zasilanie placu z rozdzielnicy o$wietlenia R.OS. Rozdzielnice podtgczyé do Ré6 w blokhausie. Projektuje sie

instalacje elektryczne w ramach istniejacego przytgcza.

Prace poczgtkowe
Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej instalacii elektrycznej w zewnetrznej czesci obiektu. W trakcie prac nalezy
uwaza¢ na inne instalacje w obiekcie i ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ odtwarzajgc istniejgce

instalacje.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowane zostato przy pomocy opraw wyposazonych w zrodta LED. Oprawy
montowaé na stupach o wys. 7m. Do projektu zatgczono karty przyktadowego zestawu odwietleniowego.
Projektuje sie mozliwos¢ sterowania opraw w trybie recznym oraz automatycznym z uzyciem zegara
astronomicznego. Programowanie czasu uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie prac wykonawczych.
Rozmieszczenie opraw oraz okablowanie pokazano na rys E.O1.

Przy przejsciach pod komunikacjg przewody uktadaé w rurach ostonowych wzamacnianych RLS.

Projektowanq instalacje kabelowq na catej frasie uktadac w rowie na gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce
z piasku. Po utozeniu kabla na dnie rowu przysypac 10 cm warstwq piasku i gruntem rodzimym oraz przykry&
folig koloru czerwonego szer. 40 cm i gr. 0,5 mm uktadang 25 cm nad kablem. Nastepnie zasypac zwirem oraz
ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel nalezy uktadac w rowie linig falistg zapewniajgc rezerwe 1-3 % ze
wzgledu na potencjalne ruchy gruntu.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym kabel wtozyé w ostony
rurowe typu A 160, DVK 160, BE 160, SRS 160 produkcji firmy “AROT". Ostony zabezpieczy¢ przed zamuleniem.
PowyZzszy wymoég dotyczy rowniez miejsc, w ktérych nie mozna zachowaé normatywnych odlegtosci
pionowych lub poziomych.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizeh z obiektami i instalacjami

nad i podziemnymi wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branzowymi.

Uwagi

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie — okreslone w niniejszej dokumentacji —
wyznaczajg standard, ktdry winien by¢ zrealizowany przy Scistym zastosowaniu tych materiatow, elementéw
i technologii lub przy zastosowaniu materiatdw, elementédw itechnologii rownowaznych pod wzgledem
wtasnosci technicznych, wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,

wzornictwo elementdw widocznych), poziomu designu i estetyki.
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Doktadne miejsca montazu zwoddw pionowych oraz opraw uzgadniac z projektem architektonicznym.

Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementéw lub utrudnieh wykonawczych, ktére mogg pojawic
sie w frakcie robdt. W takich sytuacjach moze zaojs¢ konieczno$¢ odpowiedniego korygowania ustalen
projektowych, co powinno zawsze nastepowaé zudziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta petnigcego nadzér autorski.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi normami i Prawem Budowlanym. Po zakonhczeniu

prac nalezy wykona¢ dokumentacije powykonawczq oraz pomiary sprawdzajgce.
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4. Spis rysunkéw i zatgcznikéw
NAZWA RYSUNU SKALA
E.O1 Instalacja elekiryczna PZT 1:500

Uktadanie kabli
Karty katalogowe opraw

Obliczenia o$wietlenia
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UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU PRZED WEJSCIEM DO FORTU VII NA CZESCI DZIALEK 11,12,13 ARK.22 OB. JEZYCE
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Skrzyzowania kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
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Przykladowe przekroje skrzyzowan kabli ulozonych w ziemi wg N SEP-E-004

a) skrzyzowanie kabli nN,

b) skrzyzowanie kabli sygnalizacyjnych i oswietieniowych,

¢) skrzyzowanie kabli nN z kablem o napigciu 1 kV < U < 30 kV,

d) skrzyZzowanie kabli o napigciu 1 kV < U < 30 kV miedzy sobg,

¢) skrzyzowanie kabli o napieciu Uy> 30 kV migdzy sobq,.
Uwaga: wymiary w cm

1

250

Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Skrzyzowania kabli el-en z drogami kotowymi i torami wg N SEP-E-004

a) chodnik jezdnia chodnik

NI ST, N NN
NI SN 4
=250 2 250
A - l kabel o napieciu Uy < 30 kV

ra 4 Y777

/ mechanicznie wytrzymale
rury, blcki betonowe lub kanaly

row odwadniajgcy
b) chodnik jezdnia chodnik

=

>100

kabel o napieciu Un> 30 kV

2100

280

| 'aira =z y s

/ mechanicznie wytrzymale
rury, bloki betonowe lub kanaly

c) jezdnia nasyp
chodnik chodnik

>100

'
>100 kabel o napigciu Uy > 30 kV

- 2 2 | e

/ mechanicznie wytrzymale
rury, bloki betonowe lub kanaly

d) réw odwadniajgcy

torowisko

kabel o napieciu Uys 30 kV

1111111

Fi
/ mechanicznie wytrzymate
rury, bloki betonowe lub kanaty

Przekroje skrzyzowar kabli elektroenergetycznych:
a) z droga kotowa z kraweznikami (ulica)
b) z droga kolowa z rowami odwadniajacymi
¢} z droga kolowa na nasypie
d) z torowiskiem z rowem odwadniajgcym

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
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Zblizenia kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004

a)
NN N NN INLES,
@ O]
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* Dopuszcza sie zmniejszenie podanych odleglosci
pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

b)
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-

-

| 250" Un<30kV

2 100 30kV <Uw<110kV

k)
ST NI ST S L ST ST

Fé[

. skrajna
| =250 szyna trakcji

ot

Odleglosci (w cm} migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy zblizeniach:
a) kabli sygnalizacyjnych i oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju,
b) kabli niskiego napiecia miedzy soba i z kablami sygnalizacyjnymi,

- ¢) kabli o napigciu 1+30 kV miedzy soba,

d) kabli niskiego napiecia z kablami sredniego napiecia oraz kabli roznych

uzytkownikéw o napigciu do 30 kV,

e) kabli o napieciu powyzej 30 kV z kablami tego samego przedzialu napieé¢ znamionowych,

f) kabli z mufami innych kabli,

9) kabli z rurociagiem wodociagowym, Sciekowym, cieplnym, z gazami niepalnymi,
h} kabli ze zbiornikiem z gazami i cieczami palnymi,

i) kabli z czescia podziemna linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigzka),

j) kabli ze $ciang budynku lub czescig innych budowli (tuneli, kanalow),

k) kabli ze skrajng szyna trakcji.

www.demiurg.com.pl, tel./fax.
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Slupek betonowy do oznaczenia trasy linii kablowej

Wymiary w mm

OZNACZENIE MIEJSCA

O NN ZAY OMU KABLA
0 K
(o] e I I ©
ooy T T N
| <] N
&450 |
OZNACZENIE MIEJSCA
UMIESZCZENIA MUFY KABL.
S|
T* o
K] 1M
104 o |
o
‘"II_O_ ||1010|‘|=,m —
100
Uwaga

LITERA WYTLOCZONA W BETONIE. GLEBOKOSC TLOCZENIA 5 mm
SLUPEK WYKONANY Z BETONU O WYTRZYMALOSCI Rw=200

Przykrycie kabla folig ochronna

folia

LNZZ, \ CNY S

15 cm warstwa gruntu rodzimego

10 cm warstwa piasku
10 cm warstwa piasku

——

FOLIA WYKONANA JEST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O TRWALYM KOLORZE
CZERWONYM LUB NIEBIESKIM (W ZALEZNOSC! OD NAPIECIA KABLA) O GRUB.20,5mm
| SZEROKOSCI TAKIES BY PRZYKRYWALA ULOZENIE KABLI LECZ NIE MNIEJSZEJ

NIZ 20 cm

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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Karta produktu

Oprawa OW LED

@60
wewn. @42,5 x 40
(-]
o
&
¢ I -
i / I
OW LED z kloszem przezroczystym @560
@60
wewn. @42,5 x 40
[~}
o
<
™M
I | -
/ |
@560
OW LED
Charakterystyka
Stopien ochrony IP IP 66
Klasa ochronnosci Il
Napiecie zasilania 220-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspdtczynnik mocy 20.95
Prad rozruchow 53A/200us (dla OW LED 48, 60W),
- v 57A/ 210us (dla OW LED 72W)
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV
Obstugiwany system sterowania DALI
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
Materiat daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa,
Kolor czarny
na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach
Montaz z zakoriczeniem @42 mm o dtugosci 40 mm;
zalecana wysokos¢é montazu: od 5do 7 m
Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED CR EE (g
Czas pracy diod L90F10 >50 000h LEDs
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 1 03.10.2016 13

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl



ROSA

Karta

produktu

Oprawa OW LED

Dane techniczne

q

vp oprawy cHortomprierocystym | <oseom peemoesym | zkosemprimocmgtm | O LED48 OW LED 60 OW LED 72
Kod 2109133/6/...3'(2109133/3/...¥ | 2109134/6/...3'|2109134/3/... |2109135/6/...*' | 2109135/3/...% [2109033/6/...¥ | 2109033/3/...2' | 2109034/6/... | 2109034/3/...*' | 2109035/6/...* [2109035/3/...)
Temperatura barwowa Swiattfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspdtczynnik oddawania barw CRI 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80
Wspétezynnik korekeyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L
Liczba diod 24
Prad zasilania [mA] 650 830 1000 650 830 1000
Moc diod LED [W] 48 60 72 48 60 72
Strumien $wietlny diod LED" [Im] 5900 5050 8 650 8 050 10450 9 600 5900 5050 8 650 8 050 10450 9 600
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 55 68 80
Strumien $wietiny oprawy” [Im] 5300 4500 7 800 7 200 9 400 8 600 5450 4700 8 050 7 450 9 700 8900
Efektywnos¢ swietlna oprawy [Im/W] 96 82 115 106 118 108 99 85 118 110 121 111
Waga oprawy netto [kg] 7 6,3
Objetos¢ jednostkowa [m?] 0,16 0,1
Powierzchnia boczna [mz] 0,1 0,06
1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2109133/6/T2 to oprawa OW LED 48 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja warto$ci wynosi +/-2
. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
Dopuszczalna ilos¢ opraw OW LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:
Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A
OW LED Typ B 1 2 4 7 12 15 18 OW LED 48, 60W 4 8 12 19 31 39 49
48,60, 72W | rypc | 1 4 7 | 12 | 20 | 24 | 31 OW LED 72W 2 | 6 | 9 | 17 | 27 | 34 | 43

Oprawa OW LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

strumienia,

Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),
Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy— do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,
Regulacja mocy/strumienia Swietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego

Dane producenta
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’ Karta produktu
ROSA Oprawa OW LED

Dostepne uktady optyczne dla oprawy OW LED z kloszem przezroczystym ‘ €

ME VS T3

105° 105° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90° 90° 90°
75% 75° 752 75% 752 75"
60° 60° 60° 200 60° | 60° 60°
300
45° 45° 45° 45° 45° 400 45°
400 400
500
500 500 600
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30° 30° 159 0° 15° 30°
cd/kim cd/kim cd/klm
——C0-C180 — (90 - C270 ——(C0-C180 — (90 - C270 ——C0-C180 — (90 - C270
105° 105° 105° 105°
90° 90° 900 900
60° 60° 60° 60°
300 300
45° 400 45° e 400 a5
500 500
600 600
30° 15° 0° 15% 30° 300 150 0 150 300
cd/kim e - T - T
—Co0- ——C90 - cd/kim
€o-c1eo co-cr ——C0-C180 ——C90-C270
Dostepne uktady optyczne dla oprawy OW LED
105° 105° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90° 90° 90°
75% 75° 75° 75° 75° 759
60° 60° 60° 200 60° 60° 60°
300 300
45° 45° | 450 45° | 450 450
400 400 400
500 500 500
30° 159 0° 15° 30° | 30° 159 0° 15° 30° 30° 15% 0° 15° 30°
cd/kim cd/kim cd/kim
——(C0-C180 — (90 - C270 ——(C0-C180 —(C90-C270 ——C0-C180 —C90-C270
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75% \ "
60° 60° | 60° 60°
320
45° 450 | 450 400 45°
480 |
500
640
600
30° 159 0° a5° 30° 30° 159 0° 15° 30°
cd/kim cd/kim
—— @ =C180, ——90-C270 ——C0-CI80 —— 90270
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Fort VII Parkingi zewnetrzne

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.11.2017
Edytor: Radostaw Jackowski



Fort VIl Parkingi zewnetrzne

Light Projekt s.c.

Fort VII Parkingi zewnetrzne
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Parkingi
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Element podtoza 2
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Element podtoza 3
Powierzchnia 1
Izolinie (E)

e DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

30.11.2017

Radostaw Jackowski
501554636

r_jackowski@wp.pl

Spis tresci

N —

OOk W

alle.
Strona 2



Fort VIl Parkingi zewnetrzne _ D IA Lux

30.11.2017

Edytor Radostaw Jackowski
Telefon 501554636
faks
e-Mail r_jackowski@wp.pl

Light Projekt s.c.

Parkingi / Dane planowania

T#310m
, T
-84 50 44 82 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:997
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K ME z kloszem 5300 5300 55.0

1 15 przezroczystym (1.000)

W sumie: 79494W sumie: 79500 825.0

alle.
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Fort VIl Parkingi zewnetrzne _ D IA Lux

30.11.2017

Light Projekt s.c. Edytor Radostaw Jackowski

15 llosé

Telefon 501554636
faks
e-Mail r_jackowski@wp.pl

Parkingi / Lista opraw

ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K ME z llustracje o$wietlen
kloszem przezroczystym znajdziesz w naszym &7
Numer artykutu: katalogu oswietlen. {

Strumien $wietlny (Oprawa): 5300 Im [
Strumien $wietlny (Lampy): 5300 Im S el
Moc opraw: 55.0 W -
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 40 75 96 99 100

Wyposazenie: 1 x Cree XT-E 48W 5000K OW L

(Czynnik korekcyjny 1.000).

alle.
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Fort VIl Parkingi zewnetrzne _ D IA Lux

30.11.2017

Light Projekt s.c. Edytor Radostaw Jackowski
Telefon 501554636
faks
e-Mail r_jackowski@wp.pl

Parkingi / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T7310m
T 8581
15945
5536
R
20,08
Fan) Tas10
L b Tares
L i i i i i i i i - 29 El::l
-84 50 58 20 51,13 31,08 -18.40 -3 63 13.47 28 57 44 B2 m
Skala 1 : 997
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 15 ZPSO ROSA OW LED 48W 5000K ME z kloszem przezroczystym

alle.
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Fort VII Parkingi zewnetrzne _ D I A I_ ux

30.11.2017

Edytor Radostaw Jackowski
Telefon 501554636

faks

e-Mail r_jackowski@wp.pl

Light Projekt s.c.

Parkingi / 3D Rendering

alle.
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Fort VII Parkingi zewnetrzne

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Light Projekt s.c.

DIALux

30.11.2017

Radostaw Jackowski
501554636

r_jackowski@wp.pl

Parkingi / Parking dla autobuséw / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T13eem
T N S 1
(a0 25 \\_/ { o 2|:| 12.21
- [ 25 - 11070
25--—-—'—'_"“‘"25 15
..--"""_._._rr..--——3|:|._.___
30 ag-H 3”‘3'3' ;I
e — 30" 25_._———-——-.' Tses
25 25 25“1.
: 20 ( 3073g 35 20 25 25 2.78
5 —— L] L l'r Pt — 1
; , 0.00
000 550 44,79 537 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-86.277 m, 37.868 m, 0.000 m)

Wartosci Lux, Skala 1 : 382

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX]
23

Emax [IX]
32

Emin [IX]
8.55

E . /E

min max

0.266

lE,

mln

0.365

alle.
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DIALux

Fort VII Parkingi zewnetrzne _
30.11.2017
Light Projekt s.c. Edytor Radostaw Jackowski
Telefon 501554636
faks
e-Mail r_jackowski@wp.pl

Parkingi / Parking dla sam. osobowych / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

20 =0 T2818m
20 20
— 0 10
10 0 1
i s 20 90 ) { 20 17.66
10 ' 1 4 T1s.
10 g 2030 20 nae
(\_‘___ 107 ———20
\"‘-\._,__i?:__'__ﬂ_
— _._._.___-—-—'_ o
2930 _Y 7 : 475
Tz208
, , , e ) 0.00
0.00 B.E&T 14,96 21.04 2566 4542 158 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-35.107 m, 53.158 m, 0.000 m)

.

Sl

Wartosci Lux, Skala 1 : 512

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [IX]
18

Ein [IX]
4.53

Emax [IX]
32

m|n / E Em in / Emax
0.257 0.140
il
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