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Pawet Nowacki, 60-195 Poznan
ul. Smoka Wawelskiego 28, tel 698-660-110

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Remont studni chtonnej instalacji odprowadzania wéd opado-
wych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej w
Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla przedsiewziecia:

»,Remont studni chtonnej instalacji odprowadzania wod opadowych ze skarpy (zadaszenia) budyn-
ku galerii strzeleckiej w Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan"

Inwestor: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznanh

Kod wiodacy: CPV -45000000-7

Zakres robot: roboty inzynieryjne w zakresie okreslonym w Projekcie technicznym wykonawczym

Lokalizacja: teren nasypu budynku galerii strzeleckiej estakady "Matej Sluzy" Fortu Winiary w Parku
Cytadela w Poznaniu przy al. Armii Poznan.

SPIS TRESCI

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogoélne

1.

2.

9.

Wstep

Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robo6t

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 - Wykonanie odprowadzenia wody opadowej z budynku galerii strzeleckiej
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A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 - wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoéine dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z remontem studni chtonnej instalacji odprowadzenia wody opadowej z
budynku galerii strzeleckiej estakady Matej Sluzy Fortu Winiary w Parku Cytadela w Poznaniu przy
al. Armii Poznan.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty inzynieryjne, opisane w Specyfikacji Technicznej Szcze-
gotowey: .

a) STS-1 - odprowadzenie wody opadowej z budynku galerii strzeleckiej estakady Matej Sluzy For-
tu Winiary w Parku Cytadela w Poznaniu przy al. Armii Poznan

1.4. Opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmujg;

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0s6b postronnych,
— uporzgdkowanie terenu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

OkreS$lenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robdt, literaturze technicznej. W dalszej cze$ci

opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna,

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegétowa,

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspol-
nego Stownika Zamowien.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie: spe-

cyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymie-

nione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumenta-
Cjg przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszy-
stkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz doku-
mentacjg projektowa,

b) zgodnos¢ robét z dokumentacijg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgce-
go sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg przetargowg, ST, STS. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg przetargowg, ST lub STS i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ ele-
mentu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na
koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan



B B I Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
. Remont studni chtonnej instalacji odprowadzania wod opado-

sﬁimxa':ﬂ?gm;g':ﬁz'ﬁ::”'ER'A wych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej w

ul. Smoka Wawelskiego 28, tel 698-660-110 | Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan

c) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie po-
dlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

d) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stoso-
wanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wyni-
kajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia na
budowie. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jedno-
znaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong je-
dnostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

g) ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wta-
$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Za-
mawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie ma-
teriatbw i wyposazenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zez-
wolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kaz-
dym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcia-
zenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Za mawiajgcego.

i) bezpieczenhstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegolnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wyko-
nawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje, sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wyma-
gan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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j) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Zamawiajacego).

k) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe-
oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykona-
wca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania tych mate-
riatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania, oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, uzgodnione z Zama-
wiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy
ich elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien
publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzgdzenia rbwnowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych
oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podac¢
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzgdzenia i udokumentowaé
jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczy¢é dokumentacje dopuszczajgcg propono-
wane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywa-
niu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowa; sprzet powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska oraz przepi-
sy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacije
Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rod-
kéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projekto-
wag, wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w
ST, STS, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie p6z-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc sktado-
wania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-

nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-

powiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczy-

wa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢

przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra

dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czy-

telne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez

przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-

merem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego. Do dziennika budowy

nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone za-

mawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wy-

konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umo-

wy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub STS.

c) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w pla-
nie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udos-
tepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si €, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robaot.

e) przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Za-
mawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niez-
bedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okres$lajgcych procedury badah. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowa-
dzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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udziatu pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodat-
kowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
riaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jako$Sci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy mo-
ze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je-
zeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badan i pobierania pré-
bek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatébw do stosowani a w budownictwie.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie. Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881, ze zm. - t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 266, 730)
wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmoni-
zowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czton-
kowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uzna-
nymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 1
do ustawy ,Wyroby budowlane'.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét po-
miedzy Wykonawca a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie.
Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru; - od-
biorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umow-
nych, o ile tak ustalono w umowie. W przeciwnym przypadku umowa jest ryczattowa. Dla robdt wy-
cenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszys-
tkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STS i w dokumentacji przetargowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,(Dz.U. z 1994 r, nr 89, poz. 414) z pézn. zm. (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 r. Nr

162, poz. 1568), z pézn. zm. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm., t.j.
Dz. U. 22019 r. poz. 1843)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881, ze zm.
t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 ze
zm, t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1372, 1518, 1593)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Warunki Techniczne

Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. CORBTI INSTAL

Norma PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. PN-EN 13476-1:2008. Systemy prze-
wodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanali-
zacji

Norma PN-EN14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i nie-wtazowych

tapko A.: Projektowanie konstrukcji zelbetowych wedtug normy zgodnej z Eurokodem 2. Wyd. Ar-

kady,Warszawa, 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bez-

pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm., t.j. Dz.U 2018 poz 963)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie spo-
sobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2004 poz. 2072 ze zm. t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
1129)

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Remont studni chtonnej instalacji odprowadzania wéd opado-
wych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej w
Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan

BIOSANITA BUDOWLANA INZYNIERIA
Pawet Nowacki, 60-195 Poznan
ul. Smoka Wawelskiego 28, tel 698-660-110

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. STS-1 - Wykonanie odprowadzenia wody opadowej z budynku galerii strzeleckiej
Kod CPV: - 45320000-6 - roboty inzynieryjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania szczego6towe dotyczgce wy-
konania i odbioru robét inzynieryjnych odprowadzenia wody opadowej z budynku galerii strzelec-
kiej estakady Matej Sluzy Fortu Winiary w Parku Cytadela w Poznaniu przy al. Armii Poznan.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow i rozbiorke studni kohcowe;j

- wykonanie studni chtonnej i studzienki rewizyjnej w miejsce rozebranej studni kohcowej
- wykonanie przytgczenia istniejgcego drenazu do studni chionne;j

- montaz / uzupetnienie rur drenarskich

- zasypanie wykopdéw

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.
2.1. Wykonanie studni chtonnej - wymagania materiatowe elementéw studni:

Oznaczenie typu | Zasadnicze charakterystyki Wiaciwoci Jedn.| Metody badan
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego zamierzonego zastosowania wyrazone w
lub zastosowan poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy
1 2 3 4 5
Wytrzymatosé betonu na > 40 MPa | PN-EN 12390-3
Sciskanie
Stopien mrozoqdpornosm F150 ) PN-B-06250
betonu w wodzie
Stopien mrozoodpornosci ba dz\r/(\;gze;lré%iM
betonu w 2% roztworze F50 -
chlorku sodu NaCl Nr
TWm-36/98
Stopien
wodoprzepuszczalnosci =2W38 - PN-B-06250
Studzienki betonu
kana”zacyjne NaSIQKIIWOéC betonu O 5 % PN-EN 1917
zelbetowe Wytrzymato$¢ na zgniatanie
elementéw komory roboczej
(kregow):
- obcigzenie niszczace dla =30 kKN/m Fl;lm-?\ll\l 1497167
DN<1500
- obcigzenie niszczace dla 225
DN>1500

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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BIOSANITA BUDOWLANA INZYNIERIA

Pawet Nowacki, 60-195 Poznan
ul. Smoka Wawelskiego 28, tel 698-660-110

wych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej w
Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan

c.d. wymagan technicznych zelbetowych studzienek kanalizaciji:

Oznaczenie typu | Zasadnicze charakterystyki Wiaciwoci Jedn.| Metody badan
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego zamierzonego zastosowania wyrazone w
lub zastosowan poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy
1 2 3 4 5
Zamocowanie stopni
ztazowych: >5
- ugiecie stopnia pod -
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN mm |  PNEN 1917
- trwate ugieciestopnia pod
pionowym obcigzeniem >1
wynoszacym 2 kN
- pozioma sita wyrywajgca brak uszkodzen
wynoszgca 5 kN
Wytrzymato$¢ na pionowe
obcigzenie elementéw
redukujgcych i
przykrywajgcych studzienek
whazowych: = 2120 kN PN-EN 1917
- obcigzenie prébne dla
elementéw zelbetowych > 300
- pionowe obcigzenie
zgniatajgce elementow
standardowych
Wodoszczelno$¢ badana po
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar
w czasie 15 min dla:
- pojedynczych brak przeciekow
elementdéw pionowych i nieszczelnosci - PN-EN 1917
- zestawu elementow podczas badania
potgczonych
- zlgcza miedzy elementem
studzienki a przytagczong
rurg lub ksztattka
Otulenie betonowe zbrojenia >30 mm PN-EN 1917
Zgod.nosc zbrpjenla i jego zgodnie _ ) PN-EN 1917
rozmieszczenie z dokumentacjg

Przykrywa redukcyjna 1800/625/200/1000 do studni DN1500

Nasigkliwos¢ betonu: <=4,0% -
Wytrzymatos¢ na obcigzenie pionowe: wytrzymato$ci 300kN.
Klasa betonu: C40/50

Trwato$¢: odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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Do wykonania studni chtonnej zastosowano nastepujgce materiaty: studnie chtonng z prefabryko-

wanych elementéw Zelbetonowych, mineralne warstwy rozsgczania i geowtoknine.

Studnia projektowana jest z prefabrykowanych zbrojonych elementéw z betonu z wykonaniem ota-

czajgcych i zawartych w jej dolnych partiach warstw rozsgczania - wg zatgczonego Rys. 02 do Pro-

jektu technicznego.

Studnia skfada sie dwu-metrowej kotowej podbudowy z kruszywa famanego o $rednicy ~3,5 metra
z oddzieleniem od otaczajgcego gruntu geowidkning. Warstwa rozsgczania z kruszyw mineralnych
siega wysokosci ~ 4 metréw, w czesci tej warstwy (2 metry) ulokowane sg dwa kregi betonowe
zbrojone z perforacjg. Nastepnie studnia wywyzszona jest czteroma kregami z betonu zbrojonego,
szczelnymi, przykryta zelbetowg ptytg pokrywczg z wtazem zeliwnym. Cato$¢ konstrukcji oparta jest
na kregach o $rednicy 1,5 m, wysokosci po 1 m, z wikazem Zzeliwnym o $rednicy 60 cm. W studni
sytuowane sg stopnie ztazowe. Warstwa dolna rozsgczania wyposazona jest w wentylacje wypro-

wadzong rurg do wysokosci ~ 60 cm ponad poziom terenu

Stosowac kruszywa naturalne w rozumieniu normy PN-EN 13242 - piaski, pospofki, zwiry, kruszy-
wa famane i ich mieszanki.

Do zraszania kruszywa mozna stosowac kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawodw i innych zbiorni-
kow otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa.

Geowtdknina
Geowltokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce powinny posiadaé aprobate technicz-
na. Przy wyborze geowtékniny korzysta¢ z ustalen podanych w tablicy ponizej:

Wymagane wiasciwosci geowiokniny

Lp.| Wiasciwosci i wymagania

Masa powierzchniowa g/m2 = 400 -

Wytrzymatos¢ na rozcigganie kN/m = 10 PN-EN 1SO 10319
Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % < 100 PN-EN ISO 10319.
Przebicie statyczne (metodg CBR) kN = 2,5, PN-EN I1SO 12236
Charakterystyczna wielko$¢ poréw 095 mm < 0,15 PN-EN ISO 12956

A WN -

Geowtdknina moze by¢ skladowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinigta na
tuleje lub rure metalowa, ktore zaleca sie zdejmowac przed momentem wbudowania. Nie sktadowaé
rolek nie opakowanych przez okres dtuzszy niz tydzien; unika¢ zawilgocenia.

Elementy mocujgce geowtoknine do podtoza:

Do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretow stalowych $redn.
okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien posiadac
czes¢ pozioma, dociskajgcg geowtdknine do podtoza, np. odgiecie w ksztalcie litery U, przyspawa-
ny kawatek blachy itp. Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach i krawedziach paséw geowtdk-
niny.

2.2. Wykonanie przytgczenia istniejgcego drenazu do studni chtonnej poprzez studzienke rewizyjng
Do wykonania zastosowano rury kanalizacyjne PVC 160/4,7 mm. Wymagania wg PN-EN 13476 cz.
1,2,3:2008. Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do pod-

ziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Sztywnos¢é obwodowa klasa SN > 8 kN/m>.
Rury i ksztattki fgczone przez wcisk na uszczelki gumowe.

Zastosowac studzienke rewizyjng PVC typu przejezdnego. Metoda zamkniecia - stozek betonowy
zamontowany bezposrednio wokot rury trzonowej, zakonczony pokrywg betonowg lub opcjonalnie(
alternatywnie) mozna zastosowac studzienke inspekcyjng 425 z PVC z rurg teleskopowg i wiazem
zeliwnym klasy D400.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0 bedg wykonywa-
ne recznie z czeSciowym uzyciem sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0
Dow6z materiatow na miejsce budowy oraz wywo6z pozostatosci z budowy - organizacja i transport
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0
5.1. Wykonanie studni chtonnej

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa oraz uktadanie geowtokniny:

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie; grubos¢ roztozonej

warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projekto-
wang. Po koncowym wyprofilowaniu poszczegdélnej warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic do jej

zageszczania. Zageszczanie kazdej warstwy nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zage-
szczenia "Is" pomierzonego zgodnie z BN-77/8931-12, nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. W przypadku gdy trudne jest okresle-
nie wskaznika zageszczenia, mozna postuzy¢ sie metodg oznaczenia wskaznika odksztatcenia "lo"
na podstawie obcigzen ptytowych, opisang w PN-S-02205:1998. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie za-
geszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 70 do 100 % jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ po-
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos-
ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwe geowtdkniny rozktadac na wyprofilowanej powierzchni poditoza, pozbawionej ostrych ele-
mentow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie drzew i krzewow).

5.2. Wykonanie kanalizacji i studzienki rewizyjnej
3.6. Elementy kanalizacji przytgczenia do studni chtonnej oraz drenazu liniowego

Odprowadzanie wody z drenazu do studni chtonnej wykonac¢ od koncowej studzienki rewizyjnej dre-
nazu przy pomocy rury kanalizacyjnej $rednicy 160 mm. Do wykonania majg zastosowanie ponizs-
ze akty normujgce:

Dot. budowy uzbrojenia podziemnego warunki zawarte w normie

PN-B/10736.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki wykonania i odbioru”

Dot. stosowanych materiatéw:

PN-EN 13476 cz.1,2,3:2008. Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.

Dot. odbioru i préb szczelnosci:

PN-EN 1610:2002 dotyczaca proby szczelnosci (poprzednio PN-B-10735:1992 - norma wyco-
fana i zastgpiona PN-EN 1610:2002).

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem > 1,5% w wykopie wgsko-przestrzennym na 15 cm warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej (do stopnia 0,98). Po utozeniu kanalizacji wykonaé¢ obsypke

z bokoéw, dobrze ubijajgc zawartos¢ (np. z podbiciem rur z obu stron przy pomocy drewnianych
ubijakow.

Rzedne potozenia przewodu kanalizacyjnego ustalone zostang wynikowo po zdemontowaniu
koncowej studni rewizyjnej instalacji drenarskiej - w granicach: 3,0-3,5 do 3,5-4,0 [m p.p.i]

Po utozeniu rur i wykonaniu proby szczelnosci nalezy je przysypac warstwg piasku gr. 30 cm,

a nastepnie gruntem rodzimym, kolejnymi warstwami po 30 cm. Przewody montowac przy
dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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. Remont studni chtonnej instalacji odprowadzania wod opado-

sﬁimxa':ﬂ?gm;g':ﬁz'ﬁ::”'ER'A wych ze skarpy (zadaszenia) budynku galerii strzeleckiej w

ul. Smoka Wawelskiego 28, tel 698-660-110 | Parku Cytadela w Poznaniu, przy al. Armii Poznan

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0
Kontrola jakosci rob6t zwigzana z wykonaniem rob6t inzynieryjnych powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami normy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg podane w przedmiarze rob6t. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Ins-
pektora nadzoru i wymaga jego akceptaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny cze$ciowy

Odbiorowi technicznemu cze$ciowemu podlegajg nastepujgce prace:

- wykonanie i zageszczenie wykopdw pod studnie chtonng oraz kanalizacje przytgczenia,

- uzupetnienie/zmiana przebiegu czesci istniejgcego drenazu

- przygotowanie warstw rozsgczajgcych oraz podtozy pod instalacje przytgczenia do studni,

- wykonanie obsypki kanalizacji, montaz studni chtonnej i studzienki rewizyjnej

Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu.

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploataciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty: dokumentacja proje-
ktowa dziennik budowy, dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi).

Odbiory robét powinny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy
oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem komisji, z podaniem wy-
stepujacych, ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koricowym do ztozenia o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kon-

cowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu od-

bioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez za-
mawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgled-

niaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie robét montazowych

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz przytoczone w Projekcie technicznym oraz STS-1 normy, karty tech-
niczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.

Zamawiajgcy: Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci, ul. Wozna 12, 61-777 Poznan
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