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Legenda:

elementy ekspozycyjne, zgodnie z projektem
branzy architektoniczne]

Fo180-04-y  Mumer ekspozytora, 2godnie 7 projekiem branzy
architektonicznej

o$wietlenie liniowe LED typu wallwasher, zgodnie
7 projektem branzy architektonicznej

oswietlenie liniowe LED posadzkowe 230V,
podswietlenie regatw, zgodnie z projektem
branzy architektonicznej

glosnk nagtosnienia ogGlnego, zlokalizowany pod
) sufitem, zqodnie z odrebnym projektem wykonawczym
g yM Projextem WyKonawczy
branzy instalacie teletechniczne z 04.2018 r.

monitor do zabudowy, typu open frame, LCD 238”7
ekranem dotykowym, rozdzielczos¢ min.: 1920 x 1080

—— montaz na uchwycie Sciennym kotwionym W spoinach
cegiel (zabronione jest przewiercanie cegiel);
umieszczony w ekspozytorze nr E-180-04-M, zgodnie

7 projektem branzy architektonicznej
01 numer sterowanego obwodu oswietieniowego

2 x prewdd bezhalogenowy F/FTP 442x0,54mm kat6, powloka w
kolorze czamym

———  przewdd bezhalogenowy N2XH-J 3x2,9mm?2, powloka w kolorze czamym

istniejqce qniazdo 242P+PE, P44, 16A/250V, czame n/t: NT230H05,
Schneider Electric, zgodnie z odrgbnym projektem wykonawczym instalacii
elektrycznych z 04.2018 r., ktbre nalezy zdemontowac i w jego miejsce
zainstalowat gniazdo natynkowe w kolorze czamym, serii Aria, Ospel,
skladajqce sie z

- puszki natynkowej podwinej: PNP-2U/33,

- qniazda 2P+PE, P44, 7 przestonami torbw prdowych:
GPH-1UZP/m/33/d,

- wypust/przytacz kablowy: GPPK-1U/m/33,

- ramka podwjna IP4: RH-2U/33,

gniazdo podiqezyc do istniejqcej instalacji, projektowany przewdd
wyprowadzi¢ poprzez wypust

istniejqce qniazdo komputerowe R4S podwdjne, natynkowe, seria KOS,

kolor czamy, zgodnie z odrgbnym projektem wykonawczym instalacii

teletechnicznych z 04.2018r., ktdre nalezy zmodyfikowat, poprzez:

~ usunigcie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

~ pozostawienie wewngtrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RU45
H keystone,

- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5v45mm w kolorze czamym z

nawierconymi otworami na wyprowadzenie projektowanych przewoddw LAN,

zarobionych wtyczkami RJ45, kidre nalezy wpigt w istniejace gniazda RU4S

wewnqtrz puszki natynkowej.

jednostka' projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI

Zmijewski Jaworski Massé S.C.
ul. Stupecka 9, 02-309 W-wa

JAZ PLUS
ARCHITEKCI

EL-PRO WLADYSLAW CHARKIEWICZ

ul. Zielonogdrska 36/27
15-674 Biatystok

dEL-PRO

nozwa i adres obiektu:
Muzeum Martyrologii Wielkopolan ~ Fort VIl
al. Polska, 60-591 Poznan

inwestor:
Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
ul. Wozna 12, 61-777 Poznan

autor projektu: podpis:
mgr inz. Wiadystaw Charkiewicz

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI
DLA SCIEZKI FORTYFIKACYJNEJ MMW FORT VII - ODDZIAL WMN

nazwa rysunku;

Prochownia, pom. nr 180 - instalacja urzqdzen multimedialnych

bronza: numer  rysunku: TeNizja:
WYSTAWY MULTIMEDIALNE

skala: 150 doto: 1ilsglﬂ ﬂ ON

20.11.2020




