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olejnosc prac:

. ustawienie obudowy gabloty w miejscu ekspozycji

. Wypoziomowanie gabloty za pomocq requlowanych ndzek,
. podigezenie oswietlenia liniowego,

PRIEKROJ PODLUZNY | skala 1:20 AKSONOMETRIA | skala 1:20

Obcigzenie powinno by¢ roziozone rownomiemie na
dnie ekspozylora i powinno uniemozliwic przesuwanie
ekspozytora ub jego wywrdcenie na skutek oparcia sie
na blacie (ok. 100 kg). Do obcigzenia mogq zosta

wentylacja: 15 otworow ¢ 10 mm
W tylniej gomej sciance Klosza

. umieszczenie obcigzenia na dnie gabloty, uzyle plyly betonowe lub krawezniki betonowe,
. montaz blatu, wentylacja: 7 otworbw ¢ 10

. przykrgeenie oprawy oSwietlenia liniowego gabloty, mm w fylniej scionce Koszo
. umieszczenie eksponatow,
. osadzenie 1 zablokowanie Klosza gabloty.
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Na etapie projeklu wykonowezeqo | produkeji wykonaé rysunki
warsztolowe.
Wszysthie elementy metalowe zabezpieczyc antykorozyjnie.
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rama z profili zamkniętych 20x20x2
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wspornik umożliwiający umieszczenie obciążenia zapobiegającego wywróceniu się ekspozytora
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obudowa - zapewnić wentylację w spodniej części - otwory max   10
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tulejka gwintowana przyklejona do klosza
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śruba imbusowa oksydowana
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klosz szklany - szkło bezpieczne 5 mm
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uszczelka tekstylna
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obudowa gabloty - blacha stalowa 2 mm, lakierowana proszkowo na czarno
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rama gabloty - profil zamknięty 20x20x2
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UWAGA: szybę zabezpieczyć przed wysuwaniem przynajmniej w dwóch miejscach (np. przeciwległych narożnikach)
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otwór wntylacyjny w blacie   10 mm
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obudowa - zapewnić wentylację w spodniej części - otwory max   10
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obudowa - zapewnić wentylację w tylnej ściance 
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klosz gabloty - szkło bezpieczne klejone pod kątem 45° gr. 5 mm
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obidowa z blachy stalowej 2 mm lakierowanej proszkowo na czarno
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Gablota w pomieszczeniu 45 - ekspozycja kluczy i zamków fortecznych
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Uwaga: Na etapie projektu wykonawczego i produkcji wykonać rysunki warsztatowe. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyc antykorozyjnie. W gablocie i jej obudowie zapewnić wentylację.
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AKSONOMETRIA RAMY KONSTRUKCJI GABLOTY skala 1:20

AutoCAD SHX Text
DETAL MOCOWANIA KLOSZA (PO ZAMKNIĘCIU GABLOTY) skala 1:20
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Kolejność prac: 1. ustawienie obudowy gabloty w miejscu ekspozycji, 2. wypoziomowanie gabloty za pomocą regulowanych nóżek, 3. podłączenie oświetlenia liniowego, 4. umieszczenie obciążenia na dnie gabloty, 5. montaż blatu, 6. przykręcenie oprawy oświetlenia liniowego gabloty, 7. umieszczenie eksponatów, 8. osadzenie i zablokowanie klosza gabloty.
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Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie na dnie ekspozytora i powinno uniemożliwić przesuwanie ekspozytora lub jego wywrócenie na skutek oparcia się na blacie (ok. 100 kg). Do obciążenia mogą zostać użyte płyty betonowe lub krawężniki betonowe.


	Arkusze i widoki
	209


