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Legenda:

elementy ekspozycyjne, zgodnie z projektem
branzy architektonicznej

numer ekspozytora, zgodnie z projektem
branzy architektoniczne]

glosnik naglosnienia ogblnego, zlokalizowany pod
sufitem, zgodnie z odrgbnym projektem wykonawczym
branzy instalacie teletechniczne z 04.2018 r.

monitor do zabudowy, typu open frame, LCD 236"
7 ekranem dotykowym, rozdzielczos¢ min.; 1920 x
1080, montaz na uchwycie Sciennym kotwionym w
spoinach cegie! (zabronione jest przewiercanie cegiel);
umieszczony w ekspozytorze nr E-180-04-M,
2qodnie z projektem branzy architektonicznej

istniejqce gniozdo 2x2P+PE, P44, A%\ng\_
czame n/t: NT230H05, Schneider Electric, zgodnie
2 odrgbnym projektem wykonawezym instalacji
elektrycznych z 04.2018 ., ktdre nalezy
2demontowa i w jego miejsce zainstalowat
gniazdo natynkowe w kolorze czamym, serii Ariq,
Ospel, sktadajace sie z:

- puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

- qniazda 2P+PE, IPA4, 7 przestonami tordw
prqdowych: GPH-1UZP/m/33/d,

- wypust/praytqcz kablowy: GPPK-1U/m/33,

- ramka podwdjna IP44: RH-2U/33,

gniazdo podiaezyc do istniejgcej instalacji
projektowany przewdd wyprowadzic poprzez wypust

istniejgce qniazdo komputerowe RIS podwdjne,
natynkowe, seria KOSB6, kolor czamy, zgodnie 2
odrebnym projektem wykonawczym instalacji
teletechnicznych z 04.2018r., kidre nalezy
modyfikowat, poprzez:

~ usunigcie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

- pozostawienie wewngtrz puszki natynkowej
zarobionych gniazd RV4S keystone,

- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w
kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddw LAN,
zarobionych wiyczkami RJ45, kidre nalezy wpigt w
istnigjqce gniazda RU45 wewnqtrz puszki natynkowe].

2 x przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm
kat.6, powloka w kolorze czamym

przewdd bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm?2, powtoka
w kolorze czamym
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