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wykonac podigezenie kioski—
multimedialnego 2x 230V 1 x RJ25

wykonat podiqezenie sufitowe 230V pod
osw. kier. plansz

wykona¢ podiqezenie 250V pod
profil profil stalowy opramy
oswietleniowej typu wallwasher
Swiecqe] W qorg

oprawy fiowe LED typu
WALLWASHER

wykonae podfaczenie 230V pod
profil profil stalowy oprawy
oswietleniowej typu wallwosher
Swiecqeej W gore

oprawa ESSYSTEM 0067006 05-230 £22
LED20W ~ do usuniecia i zostapienia
reflektarem kierunkowym

refleklory kierunkowe na szynoprzewodach
(tozsame z pozostalymi na wystawie) do
podswietlenia- ekspozytora

oprawy fiowe LED typu WALLWASHER -

konieczne doprowadzenie zasilania

liniaswietha w konstrukeji stolowe)
~ do usunigeia 1 zastqpienio
oprawami LED typu WALLWASHER

oprawa ESSYSTEM 0067006 0S-230 £22
LED20W - do usunigcio

oprawy liniowe LED posadzkowe 250V
podswietlenie reqalow — dokladna
lokalizacja na etapie produkcji wystawy —
konieczne doprowadzenie zasilania

oprawa awaryjna do przesunigcio

oprawa ESSYSTEM 0067006 0S-230 £22
LED20W - do ustmigeio i zostgpienia
reflektorem kierunkowym
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wykona¢ podiqezenie podswietlenia replik

lamp olejowych 230V

PROPOZYCJA OPRAW DO PODSWIETLENIA LAMP OLEJOWYCH

wykonac podiqczenie podswiellenia replik

lamp olejowyeh 230V

refleklory kierunkowe na szynoprzewodach
(tozsame z pozostalymi na wystawie) do
podswietlenia ekspozytora

DETAL 1~ OSWIETLENIE pod scianami bocznymi — widok 7 boku | skalo 1:5

DETAL 1~ OSWIETLENIE pod scianami bocznymi aksonometria

Legenda:
elementy inst. elekirycznej
elementy inst. elekirycznej oswietlenia
awaryjnego — do realizacji wg. proj.
elektrycznego
elementy inst. elektrycznej do usunigcia
iij"f/ oprany na szynoprzenndach
— | szynoprzewody
—————— oswietlenie finiowe
DETAL 1~ OSWIETLENIE pod $cianomi bocznymi — widok z przodu | skela 1:8
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Uwaga:

jednostka projektowa:

JAZ+ARCHITEKCI

Oswietlenie liniowe pod scianami prochowni oraz pod
rekonstruowanymi reqafomi sq koniecznymi zmionami instalaci

elekirycznych pokazanych na rysunku nr PW-A-303 Trnijewski Jaworski Massé S.C. JAZ PLUS

U,ng(]: . ) ) ) B } ul. Stupecka 9, 02-309 W-wa ARCHITEKCI
Liniowe podswietlenie regatdw na beczki zweryfikowac na etapie produkeji reqatw i doposowat

fOZW‘\QZGmO‘ nwestor naawa i adres obiekt

Wielkopolskie Muzeum Niepodleglosci

ul. Wozna 12, 61-777 Poznan o, Palto, 60-531 Poraf

projektant glowny uprawnienic: podpis:

1A/081/18

‘specjainogei architektonicznej
do projekowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Julian Zmijewski

2espofprojektowy:

arch. Andrzej Jaworski

plastyk Zuzanna Masse-Deda
Blanka Jargbska—Kisiel (scenariusz)
arch. Aleksandra Cichecka
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<\4 kqt obrotu aprawy do potwierdzenio po testach na
&- | budowie lub wg. wytycznych vykonawey — oswiellnia
4 mocowanie ostony ~ tylko w spoinie migdzy ceglami

odleglosc oprawy do potwierdzenia po testach na budowie
lub w. wytycznych vykonawey ~oswietiia

arch.  Anna Pruszynska

oprawa oSwielleniowa LED VIBRO arch. Agnieszka Radomska

1qigly ront — zabezpieczenie przed skaleczeniem arch. Katarzyna Rogala
‘ arch. Grazyna Baranska — Ebert

nazv opracovania:

PROJEKT WYKONAWCZY EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI
DLA SCIEZKI FORTYFIKACYJNEJ MMW FORT VI - ODDZIAL WMN

ostona 7 gietej blachy gr. 5 mm
oslona malowana 7 zewnglz proszkowo na czarno — od

| strony oprawy oswietleniowej farbg poglebiajgeq odblask

nazwa rysunku:

Rozmieszczenie opraw oswietleiowych pom. nr 180 zmiany

/////////////////7////////7/% = kon'ecznﬂ:er Zm'nstqch' elektrycznej _
108 AL 89 A‘RCH\TEKTURA
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