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RGN/41/6.1

zwigszany, pasywny glosnik
kierunkowy, panelowy, mono
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lawka

UWAGA:

1. Przewody instalowa¢ na $cianie przy zastosowaniu uchwytow kablowych czarnych
(takich jak juz wystgpujgce na sali), montowanych w spoinach cegiel (zabronione
jest przewiercanie cegiet)

2. Uchwyt sufitowy oraz zawiesia glosnika kotwi¢ w spoinach cegiet (zabronione jest
praewiercanie cegiet).
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Legenda:

elementy ekspozycyjne, zgodnie z projektem branzy
architektonicznej

plansza, kolor czarny, zgodnie z projeklem branzy
E-41-01  architektonicznej, na ktorej wyswietlany bedzie obraz z
wideoprojektora

N glosnk naglosnienia ogGlnego, zlokalizowany pod sufitem,
v\\: 2qodnie z odrebnym projektem wykonawezym branzy
instalacje teletechniczne z 04.2018 .

videoprojektor, min. 6300 Lumen, 1920 x 1080
(FulkD) w dodatkowej obudowie metalowej w Kolorze
czamym, montaz na uchwycie sufitowym + pétka
metalowa mocowana do uchwytu wideoprojektora, na
ktdrej zamontowac wzmacniacz glosnika ierunkowego,
odtwarzacz (player) sygnatéw audio—wideo oraz
przediuzacz 3 gniazda 2P+7

istniejqce qniazdo 242P+PE, IP44, 16A/250V, czame n/t:
NT230H0, Schneider Electric, zgodnie z odrgbnym
projektem wykonawczym instalacii elekirycznych z 04.2018
r, ktore nalezy zdemontowat i w jego migjsce
2ainstalowac giazdo natynkowe w kolorze czarmym, seri
Aria, Ospel, sktadajace sie z:

- puszki natynkowej podwdjnej: PNP2U/33,

- qniazda 2P+PE, P4, 7 przestonami tordw prodowych:
GPH-1UZP/m/33/d,

- wypust/przytqcz kablowy: GPPK-1U/m/33,

- ramka podwjna IP44: RH-2U/33,

gniazdo podiqczyc do istniejqeej instalacii, projektowany
przewdd wyprowadzic poprzez wypust

istniejqce gniazdo komputerowe RJ4S podwdjne, natynkowe,
seria K0S66, kolor czamy, zgodnie z odrgbnym projektem
wykonawczym instalacji teletechnicznych z 04.2018r., ktdre
nalezy zmodyfikowat, poprzez:
- ustnigcie obu pokryw gniazd R4S keystone,

H - pozostawienie wewngtrz puszki natynkowej zarobionych
gniazd RU45 keystone,
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5%45mm w kolorze
czamym Z nawierconymi otworami na wyprowadzenie
projektowanych przewodow LAN, zarobionych wtyczkami
RU45, kidre nalezy wpigc w istniejgce gniazda RU45
wewnqtrz puszki natynkowej.

2 x praewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm
kat.6, powloka w kolorze czamym

przewdd bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2,
powtoka w kolorze czarmym
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