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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni dla $ciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii
Wielkopolan — Fort VII — oddziatu Wielkopolskiego Muzeum Niepodlegtosci. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych miasta
Poznania pod nr A 245 dnia 25.05.1983r. (nr rej. Fort VIl A 180, wpis z dnia 19.06.1964 r.). Opracowania obejmuje wykonanie wystaw w zakresie
dostawy i montazu wyposazenia multimedialnego, wraz z wykonaniem aplikacji, prezentacji i nagran audio.
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Podstawa ) ) Jedn. .. Wartos¢ zt

l.p. Opis / parametry techniczne A llos¢ | Cena zt netto

wyceny miary netto
PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE - POM. NR 41
analiza L . .
1] i Demontaz gniazda wtykowego NT230H05, Schneider Electric szt. 1
indywidualna
Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230HO05), sktadajgcego sie z:
i - puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

2 ?nn;yl\nzl?dualna - gniazda 2P+PE, P44, z przestonami toréw pradowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 1

- wypust/przytgcz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwdjna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:

i - usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

3 ?nn;yl\nzl?dualna - pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddéw LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktére nalezy
wpigé w istniejgce gniazda RJ45 wewngtrz puszki natynkowej.

analiza . . . .

4 indywidualna Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujgce w pomieszczeniu kpl. 1

5 [nalie Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. | 1
indywidualna ontaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowyc pl.

i

6 ?na IZ? Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 32
indywidualna

7 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na ¢ 4
indywidualna | przewodzie -
analiza . S

8 indywidualna Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb 5

g [Pnaliza Montaz natynk déw d t h uchwytow kablowych kpl. | 1
indywidualna ontaz natynkowy przewoddw do przygotowanych uchwytéw kablowyc pl.

10 analiza Gniazdo przeno$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podfgczeniem przewodu N2XH-J kol 1
indywidualna 3x2,5mm?2 o

1 analiza Zawiesie dla montazu gtosnika kierunkowego, linka stalowa gr. Imm w kolorze czarnym, z Kol 1
indywidualna | akcesoriami montazowymi P

12 analiza Gtosnik kierunkowy, pasywny, zwieszany, panelowy, mono, rozmiar ok. 1195 X 204 X 34 mm, st 1
indywidualna | typu Sound Shower, obudowa w kolorze czarnym '
analiza - . - . . _— . .

13 | ) Montaz zwieszanego gto$nika, z akcesoriami montazowymi, kotwienie w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna

Sufitowy uchwyt dla montazu wideoprojektora, 1000-1700 mm:
- minimalna odlegtos¢ od sufitu: 650 mm,
- maksymalna odlegtos¢ od sufitu: 1000 mm,
. - maksymalne obcigzenie: 15 kg,
analiza . L . .
14 indywidualna | konstrukcja aluminiowa z pétmatowg powtoka lakierowang proszkowo na kolor czarny, szt. 1
- w komplecie maskownica sufitowa zakrywajaca mocowanie,
- mechanizm mikroregulacji dla precyzyjnej instalacji,
- uniwersalne mocowanie dla wideoprojektoréw, dostosowane do wielu punktéw mocowania,
- miejsce do organizacji kabli wewnatrz rury.
15 analiza Montaz uchwytu sufitowego dla wideoprojektora, z akcesoriami montazowymi, kotwienie w ol 1
indywidualna | spoinach cegiet o

16 analiza Pdétka metalowa mocowana do uchwytu wideoprojektora, rozmiar ok. 24.1 cm x 15.8 cm cm, ot 1
indywidualna kolor czarny i
analiza TR . . .

17 |. i Montaz pétki metalowej do uchwytu wideoprojektora szt. 1
indywidualna

r
18 ?na IZ? Wzmacniacz gtosnika kierunkowego szt. 1
indywidualna
Odtwarzacz (player) sygnatdéw audio-wideo:
- obstuga rozdzielczosci FullHD 1080p60,
- obstuga formatu mp4,
i - port na karte micro SD,
analiza P .

19 indywidualna | port USB—.C (wyjscie Analog Stereo Audio), szt. 1

- sterowanie poprze ztgcze Ethernet,

- wyjscie HDMI 1.4a,

- mozliwo$¢ wgrywania plikdw przez siec¢ LAN,
- harmonogram odtwarzania.

20 [2naliza Adapter USB-C/analog st dio 3,5mm jack | 1
indywidualna apter analog stereo audio 3,5mm jac szt.
analiza . . P ” .

21 |. i Karta micro SDHC o pojemnosci min.32 GB, predkos¢ odczytu min. 100 Mb/s szt. 1
indywidualna
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analiza

Przedtuzacz, 3 gniazda 2P+Z z przestonami otworéw wtykowych, z przewodem dt. 1,5 m, kolor

22 indywidualna czarny szt. 1
23 analiza Montaz wzmacniacza gtosnika kierunkowego, odtwarzacza (playera) sygnatéw audio-wideo oraz kol 1
indywidualna | przedtuzacza, na pétce zamontowanej do uchwytu wideoprojektora ’
Metalowa obudowa, w ktérej zainstalowany zostanie wideoprojektor, wykonana z blachy
21 analiza stalowej gr. min. 1,5 mm z perforacja dla zapewnienia wentylacji (odprowadzania ciepta), st 1
indywidualna | pomalowana proszkowo na kolor czarny, wymiar zewnetrzny ok. 44 x 37 x 17 cm (szer.x gt. x ’
wys.).
25 analiza Montaz metalowej obudowy wideoprojektora do uchwytu sufitowego, z akcesoriami kol 1
indywidualna montazowymi ’
Wideoprojektor DLP
- zrodto $wiatta: laser,
- zywotnos¢ zrodta swiatta: min. 30,000 godzin,
- rozdzielczos$¢ 1920 x 1080 (FullHD),
- jasnos$¢ min. 6300 lumen,
- kontrast min. 300 000:1,
- wbudowany obiektyw 1.2 - 1.92:1,
. - lens shift pion,
26 énal|z? - wbudowany offset 106%, szt. 1
indywidualna
- korekcja trapezowa pion/poziom,
- poziom hatasu: max. 34 dB,
- wejscia: min. 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D,
- wyjscie: min. 1xaudio,
- sterowanie poprzez RS232 i LAN,
- ztgcze USB,
- przystosowany do pracy w trybie 24/7,
- obudowa w kolorze biatym.
27 analiza Montaz wideoprojektora w obudowie metalowej, z akcesoriami montazowymi, wraz z kol 1
indywidualna | wyregulowaniem '
28 énal|z? Przewdd bezhalogenowy HDMI dt. min. 0,9 mb szt. 1
indywidualna
29 énal|z? Przewod bezhalogenowy analog audio, LP0262 2x0,35 mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 0,5
indywidualna
30 analiza Podtaczenie przewoddw do urzagdzers multimedialnych, gniazda zasilajacego, komputerowych kol 1
indywidualna | LAN, przedtuzacza ]
Wykonanie prezentacji audio-wideo w formacie mp4, rozdzielczos¢ 1920x1080, wyswietlanej na
powierzchni ekspozytora nr E-41-01, w 3 wersjach jezykowych (polski, angielski, niemiecki),
zgodnie ze scenariuszem. Prezentacja, odtwarzana w zapetleniu, przedstawia¢ ma rozwéj
systemu fortyfikacji poznarskich oraz réwnolegte rozrastanie sie miast. Wyswietlane obrazy i
animacje prezentowaé maja zmiany obszardw i kierunki rozwoju, z gtosnika kierunkowego ma
by¢ odtwarzany komentarz lektora.
Zawartosc¢ prezentacji:
1) tytut prezentacji - poznanskie fortyfikacje na przestrzeni dziejéw,
2) budowa grodu poznariskiego - wczesnosredniowieczne fortyfikacje na Ostrowie Tumskim,
3) $redniowieczne mury miejskie i zamek (XII-XV w.),
4) fortyfikacje bastionowe z XVII i XVIIl wieku,
5) twierdza systemu nowopruskiego (twierdza poligonalna) - budowa Fortu Winiary i fortyfikacji
na prawym brzegu Warty - budowa fortyfikacji na lewym brzegu Warty,
6) twierdza fortowa w formie szkieletowej: budowa 9 fortéw gtéwnych i 3 posrednich,
7) rozbudowa pierscienia fortecznego - budowa 6 fortéw posrednich, Baterii Bogdanki i 43
schronéw miedzypolowych,
analiza 8) modernizacja twierdzy na poczatku XX wieku - budowa kolejnych schronéw miedzypolowych,
31 indywidualna 9) likwidacja rdzenia twierdzy poligonalnej na poczatku XX wieku, kpl. 1
10) planowana budowa 3 pierscienia fortyfikacji z 1913 r. - tzw. wielka twierdza fortowa,
11) mobilizacyjna rozbudowa twierdzy - ok. 150 nowych schronéw na miedzypolach,
12) likwidacja fortyfikacji poligonalnych na prawym brzegu Warty w okresie miedzywojennym,
13) obiekty zaplecza - zespoty koszarowe, budynki samodzielne, budownictwo mieszkaniowe,
magazyny i sktadnice, cmentarze i pomniki wojskowe, przemyst zbrojeniowy, koleje i bocznice,
strzelnice, place ¢wiczen, obiekty sportowe,
14) fortyfikacje polskie z 1939 .,
15) Festung Posen - 1945rr.,
16) rozbidrka Cytadeli i pozostatych fortyfikacji twierdzy poligonalnej po Il wojnie $wiatowej,
17) wyburzanie fortyfikacji w okresie 1950-1977, wysadzanie 4 fortdw i licznych schronéw
miedzypolowych,
18) wspotczesna mapa Poznania z poszczegdlnymi elementami twierdzy.
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
prezentacji, dostarcza Zamawiajacy we wtasnym zakresie.
Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawarto$ci merytorycznych, do umieszczenia w
prezentacjach po stronie Wykonawcy prezentacji.
32 énal|z? Zapisanie prezentacji na karcie microSD oraz uruchomienie stanowiska kpl. 1
indywidualna
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Razem netto:

PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE - POM. NR 43

EKSPOZYTOR E-43-04

Staty uchwyt $cienny dla montazu monitora dotykowego LCD 12,1":
- gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od sciany) max. 18 mm,

33 ?nn;\::/?dualna - waga uchwytu max. 1 kg, szt.
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100.
34 analiza Montaz uchwytu monitora LCD 12,1" do przygotowanej pétki w ekspozytorze pod makiete kol
indywidualna | interaktywng z akcesoriami montazowymi '
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 12,1",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowej,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$¢é min.: 800 x 600,
- kontrast min.: 1500:1,
analiza - jasnos¢ min.: 400 nitow,
35 | ) . . szt.
indywidualna | - ztgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 75x75 mm,
- w zestawie przewdd HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujgcy podtaczany przewodowo z monitorem,
- zasilacz 12VDC/50W w komplecie.
analiza . . I . .
36 |. ) Montaz monitora dotykowego LCD 12,1" do uchwytu, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Komputer w obudowie typu mini PC:
- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,
- pamie¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnos$ci minimum 128 GB,
. - co najmniej jedno ztacze HDMI,
37 énal|z? - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt.
indywidualna
- min. 2 ztgcza USB,
- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- taczno$é bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
analiza . - L, . .
38 indywidualna Montaz komputera miniPC na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makiete interaktywng szt.
analiza . . . .
39 | ) Wycigcie otworu w blasze cokotu postumentu makiety, Srednica otworu ok. 18,6 cm szt.
indywidualna
20 analiza Gtosnik sufitowy dwudrozny, 6,5", 40W/8Q, IP54, SPL 1W/1m: 92 dB, pasmo przenoszenia 60 Hz ot
indywidualna | - 20 kHz, grill aluminiowy, kolor czarny.
41 énal|z? Montaz gtosnika sufitowego w blasze cokotu postumentu makiety szt.
indywidualna
Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwosé podtaczenia gtosnikow o impedancji od 4Q do 16Q),
2 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, ot
indywidualna | - sterowanie RS485,
- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaZznikowe relay.
43 énaliz? Montaz wzmacniacza mocy na przygotowanej potce w ekspozytorze pod makiete interaktywng | szt.
indywidualna
Serwer portéw szeregowych dla podtaczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,
4 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, ot
indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetgcznik, ’
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.
45 analiza Montaz serwera portdw szeregowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete ot
indywidualna interaktywng .
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Zasilacz impulsowy 5VDC/40A, 200W, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe,

46 ?nn;\!:/?dualna przecigzeniowe, zabezpieczenie termiczne, wbudowany wentylator chtodzacy, wbudowana szt. | 11
funkcja kontroli predkosci wentylatora.
47 analiza Montaz zasilaczy impulsowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makietg ot 1
indywidualna interaktywna ’
8 analiza Sterownik paskéw LED, z indywidualnie adresowanymi diody LED RGB, wejscie USB, min. 11 ot 1
indywidualna | wyjs¢ z ktérych kazde moze sterowaé po min. 650 diod :
49 analiza Montaz sterownika paskéw LED na przygotowanej potce w ekspozytorze pod makietg ot 1
indywidualna interaktywna )
50 énaliz? Przedtuzacz, 8 gniazd 2P+Z, podswietlany wytgcznik, z przewodem dt. min. 1,5 m. szt. 1
indywidualna
51 énaliz? Montaz przedtuzacza na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makietg interaktywng szt. 1
indywidualna
Pasek LED RGB dtugosci 5 m:
- indywidualnie adresowe diody LED RGB o gestosci 60 diod na metr,
- tasma samoprzylepna,
52 _analizé - przezr(??zyste soczewki w diodach LED, at | 23
indywidualna | - IP65 (silikonowa ostona),
- napiecie zasilania: 5V,
- Pobér pradu: 3,6 A na 1 metr,
- ztacze 3-pinowe (masa, +5V, sterowanie).
53 analiza Montaz, poprzez przyklejenie paskéw LED RGB na przygotowanym blacie wewnatrz ekspozytora kpl. 1
indywidualna | pod makietg interaktywna, wraz z potaczeniem przewodowym poszczegdlnych odcinkdw
54 _anahzé Akcesoria montazowe kpl. 1
indywidualna
analiza L " .
55 indywidualna Wykonanie instalacji przewodowej wewnatrz ekspozytora kpl. 1
56 _anahzé Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb 3
indywidualna
57 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na . 4
indywidualna [ przewodzie
Wykonanie makiety fortu gtéwnego przed modernizacja (Fort VII), do umieszczenia w
przygotowanym ekspozytorze nr E-43-04 (ekspozytor poza zakresem opracowania):
- makieta fortu w skali 1:300
- rozmiar makiety: ok. 178 cm x 110 cm;
- makieta wykonana z materiatéw przepuszczajacych swiatto, umozliwiajgcych umieszczenie
oswietlenia LED w podstawie makiety.
Catosc¢ terenu umiescic na potprzezroczystej ptycie plexi, ktéra pozwoli na widocznosé
oswietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang zieleri i elementy terenowe.
58 analiza Ze wzgledu na rozréznienie materiatowe zabudowy i rzezby terenu, nalezy: ot 1
indywidualna | - elementy rzezby terenu wykona¢ w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki, .
krzewy, drzewa - kolorystyka zielona, rzezbe terenu wykonac z tworzyw sztucznych w oparciu o
zatozenie przepuszczalnosci $wietlnej materiatéw pod katem stworzenia animacji na makiecie,
- architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej (biele i szarosci), budynki
wykonaé w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tngce, wycinanie laserowe) oraz 3D
(drukarka 3D) (wybor techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz
przystosowania modelu do skali 1:300), budynki wykona¢ z odpornych na dziatania temperatury,
wilgotnosci, itp. tworzyw sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren — malowane
lakierami akrylowymi z uwzglednieniem detali stosownych do skali 1:300.
59 énaliz? Montaz makiety w przygotowanym ekspozytorze E-43-04 kpl. 1
indywidualna
Wykonanie aplikacji na komputer miniPC, umozliwiajacej sterowanie makietg w 3 trybach,
zgodnie ze scenariuszem multimediow:
a) Na ekranie monitora dotykowego wyswietla sie schemat fortu i lista elementéw do wyboru.
Po wybraniu jednego z elementéw na makiecie podswietla sie wybrana czes$é, a z gtosnika lektor
wypowiada nazwe danej czesci fortu i jej krotkg charakterystyke.
b) Obrona fortu - uruchomienie trybu powoduje rozpoczecie animacji/prezentacji na monitorze
60 analiza dotykowym z jednoczesnym pokazaniem schematéw obrony, walk na makiecie. Wykorzystaé kol 1
indywidualna | efekty swietlne/dzwiekowe sugerujgce walki w danym obszarze fortu, przy wykorzystaniu np. ’
przerywanych linii, strzatek, prezentujgcych szkic obrony i ataku, ktérej towarzyszy opowies¢
lektora.
c) Modernizacja fortu - uruchomienie trybu pozwala na rozpoczecie animacji/prezentacji na
monitorze dotykowym z jednoczesnym podswietleniem na makiecie fragmentu fortu po
modernizacji. W miare trwania prezentacji z lektorem opowiadajacym o wprowadzonych
zmianach, na makiecie podswietlane sg odpowiednie elementy fortu.
61 _anahzé Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl. 1
indywidualna

Razem netto:
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EKSPOZYTOR E-43-05

62 ?nahzé Demontaz gniazda wtykowego NT230H05, Schneider Electric szt. 1
indywidualna
Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230H05), sktadajacego sie z:
analiza - puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

63 indywidualna | gniazda 2P+PE, IP44, z przestonami toréw pragdowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 1

- wypust/przytacz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwajna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:

analiza - usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

64 indywidualna | pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewodéw LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktdre nalezy
wpig¢ w istniejace gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowe;j.

65 ?nn;\:l\:/?dualna Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujgce w pomieszczeniu kpl. 1

analiza . . . .
66 indywidualna Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. 1
analiza ,

67 |. i Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 14

indywidualna

68 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na . 4

indywidualna [ przewodzie

69 ?nn;\:l\:/?dualna Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 7,0

analiza . . .
70 indywidualna Montaz natynkowy przewoddw do przygotowanych uchwytéw kablowych kpl. 1
analiza . , . . .
71 indywidualna Montaz przewoddw w spoinach cegiet posadzki kpl. 1
7 analiza Gniazdo przenos$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kpl. 1
indywidualna 3x2,5mm?2
Staty uchwyt $cienny dla montazu monitora dotykowego LCD 12,1":
analiza - gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od sciany) max. 18 mm,

73 indywidualna | waga uchwytu max. 1 kg, szt. 1
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,

- standard VESA min.: 75x75, 100x100.

7 analiza Montaz uchwytu monitora LCD 12,1" do przygotowanej potki w ekspozytorze pod makiete kpl. 1

indywidualna | interaktywng z akcesoriami montazowymi
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 12,1",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowej,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$é min.: 800 x 600,
- kontrast min.: 1500:1,
75 _analiz:j\ - jasnos¢ m'i’n.': 400 nit.éw, . 1
indywidualna | - ztgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 75x75 mm,
- w zestawie przewdéd HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujacy podtgczany przewodowo z monitorem,
- zasilacz 12VDC/50W w komplecie.
analiza . . I . .
76 |. . Montaz monitora dotykowego LCD 12,1" do uchwytu, z akcesoriami montazowymi kpl. 1
indywidualna
Komputer w obudowie typu mini PC:
- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,
- pamie¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnos$ci minimum 128 GB,
. - co najmniej jedno ztacze HDMI,
analiza . . .
77 |. . - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt. 1
indywidualna
- min. 2 ztgcza USB,
- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- taczno$é bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
78 ?nn;\:l\:/?dualna Montaz komputera miniPC na przygotowanej potce w ekspozytorze pod makiete interaktywna szt. 1
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analiza

79 |. . Wyciecie otworu w blasze cokotu postumentu makiety, srednica otworu ok. 18,6 cm szt. 1
indywidualna
80 analiza Gtosnik sufitowy dwudrozny, 6,5", 40W/8Q, IP54, SPL 1W/1m: 92 dB, pasmo przenoszenia 60 Hz ot 1
indywidualna | - 20 kHz, grill aluminiowy, kolor czarny. )
analiza . . X .
81 | . Montaz gtosnika sufitowego w blasze cokotu postumentu makiety szt. 1
indywidualna
Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwosé podtaczenia gtosnikow o impedancji od 4Q do 16Q),
2 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, - 1
indywidualna | - sterowanie RS485, '
- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaznikowe relay.
i
83 _ama IZ? Montaz wzmacniacza mocy na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makiete interaktywng | szt. 1
indywidualna
Serwer portéw szeregowych dla podtaczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,
84 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, ot 1
indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetgcznik, ’
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.
85 analiza Montaz serwera portdw szeregowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete ot 1
indywidualna interaktywna )
i Zasilacz impulsowy 5VDC/40A, 200W, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe,
analiza
86 indywidualna przecigzeniowe, zabezpieczenie termiczne, wbudowany wentylator chtodzacy, wbudowana szt. | 11
funkcja kontroli predkosci wentylatora.
87 analiza Montaz zasilaczy impulsowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makietg ot 1
indywidualna interaktywna )
88 analiza Sterownik paskéw LED, z indywidualnie adresowanymi diody LED RGB, wejscie USB, min. 11 ot 1
indywidualna | wyjs¢ z ktérych kazde moze sterowaé po min. 650 diod :
89 analiza Montaz sterownika paskéw LED na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makieta ot 1
indywidualna interaktywna )
9o [2naliza Przedtuzacz, 8 gniazd 2P+Z, podéwietl tacznik dem dt. min. 1,5 | 1
indywidualna rzedtuzacz, 8 gniaz , podswietlany wytacznik, z przewodem dt. min. 1,5 m. szt.
O Montaz przedtuz t j pot kspozyt d makieta interakt t| 1
indywidualna ontaz przedtuzacza na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makietg interaktywna szt.
Pasek LED RGB dtugosci 5 m:
- indywidualnie adresowe diody LED RGB o gestosci 60 diod na metr,
- tasma samoprzylepna,
li - przezroczyste soczewki w diodach LED,
gp [2nahea przezroczy szt | 23
indywidualna | - IP65 (silikonowa ostona),
- napiecie zasilania: 5V,
- Pobér pradu: 3,6 A na 1 metr,
- ztacze 3-pinowe (masa, +5V, sterowanie).
93 analiza Montaz, poprzez przyklejenie paskdw LED RGB na przygotowanym blacie wewnatrz ekspozytora Kol 1
indywidualna | pod makietg interaktywna, wraz z potaczeniem przewodowym poszczegdlnych odcinkdw Pl
i
94 ?na IZ? Akcesoria montazowe kpl. 1
indywidualna
g5 [2naliza Wykonanie instalacji dowej trz ekspozyt kpl. | 1
indywidualna ykonanie instalacji przewodowej wewnatrz ekspozytora pl.
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96

analiza
indywidualna

Wykonanie makiety fortu gtéwnego po modernizacji (Fort VII), do umieszczenia w
przygotowanym ekspozytorze nr E-43-05 (ekspozytor poza zakresem opracowania):

- makieta fortu w skali 1:300

- rozmiar makiety: ok. 178 cm x 110 cm;

- makieta wykonana z materiatéw przepuszczajacych swiatto, umozliwiajgcych umieszczenie
oswietlenia LED w podstawie makiety.

Catosc terenu umiescic na potprzezroczystej ptycie plexi, ktéra pozwoli na widocznos¢
oswietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang zieleri i elementy terenowe.

Ze wzgledu na rozrdéznienie materiatowe zabudowy i rzezby terenu, nalezy:

- elementy rzezby terenu wykonac w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki,
krzewy, drzewa - kolorystyka zielona, rzezbe terenu wykonaé z tworzyw sztucznych w oparciu o
zatozenie przepuszczalnosci Swietlnej materiatéw pod katem stworzenia animacji na makiecie,
- architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej (biele i szarosci), budynki
wykonaé¢ w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tnace, wycinanie laserowe) oraz 3D
(drukarka 3D) (wybér techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz
przystosowania modelu do skali 1:300), budynki wykona¢ z odpornych na dziatania temperatury,
wilgotnosci, itp. tworzyw sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren — malowane
lakierami akrylowymi z uwzglednieniem detali stosownych do skali 1:300.

szt.

97

analiza
indywidualna

Montaz makiety w przygotowanym ekspozytorze E-43-05

kpl.

98

analiza
indywidualna

Wykonanie aplikacji na komputer miniPC, umozliwiajgcej sterowanie makieta w 3 trybach,
zgodnie ze scenariuszem multimediéw:

a) Na ekranie monitora dotykowego wys$wietla sie schemat fortu i lista elementéw do wyboru.
Po wybraniu jednego z elementéw na makiecie podswietla sie wybrana czes¢, a z gtosnika lektor
wypowiada nazwe danej czesci fortu i jej krotka charakterystyke.

b) Obrona fortu - uruchomienie trybu powoduje rozpoczecie animacji/prezentacji na monitorze
dotykowym z jednoczesnym pokazaniem schematéw obrony, walk na makiecie. Wykorzystac
efekty swietlne/dzwiekowe sugerujace walki w danym obszarze fortu, przy wykorzystaniu np.
przerywanych linii, strzatek, prezentujgcych szkic obrony i ataku, ktérej towarzyszy opowies¢
lektora.

¢) Modernizacja fortu - uruchomienie trybu pozwala na rozpoczecie animacji/prezentacji na
monitorze dotykowym z jednoczesnym podswietleniem na makiecie fragmentu fortu po
modernizacji. W miare trwania prezentacji z lektorem opowiadajacym o wprowadzonych
zmianach, na makiecie podswietlane sg odpowiednie elementy fortu.

kpl.

99

analiza
indywidualna

Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska

kpl.

Razem netto:

PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE - POM. NR 45

EKSPOZYTOR E-45-04

100

analiza
indywidualna

Staty uchwyt $cienny dla montazu monitora dotykowego LCD 12,1":
- gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od $ciany) max. 18 mm,

- waga uchwytu max. 1 kg,

- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,

- standard VESA min.: 75x75, 100x100.

szt.

10

=

analiza
indywidualna

Montaz uchwytu monitora LCD 12,1" do przygotowanej pétki w ekspozytorze pod makiete
interaktywng z akcesoriami montazowymi

kpl.

10

N

analiza
indywidualna

Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 12,1",

- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowe;j,

- dotyk min. 10 punktowy,

- rozdzielczo$é min.: 800 x 600,

- kontrast min.: 1500:1,

- jasnos¢ min.: 400 nitow,

- ztgcza wejsciowe: min. HDMI,

- interfejs USB,

- MTBF: 50 000 godzin,

- mocowanie VESA 75x75 mm,

- w zestawie przewdd HDMI i USB.

- w zestawie zewnetrzny panel sterujacy podtgczany przewodowo z monitorem,
- zasilacz 12VDC/50W w komplecie.

szt.

103

analiza
indywidualna

Montaz monitora dotykowego LCD 12,1" do uchwytu, z akcesoriami montazowymi

kpl.
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Komputer w obudowie typu mini PC:

- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,

- pamie¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnos$ci minimum 128 GB,

- co najmniej jedno ztacze HDMI,

i

104 ?na IZ? - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt. 1
indywidualna A

- min. 2 ztgcza USB,
- fgcznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- f3czno$¢ bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
analiza . . . . .

105, . Montaz komputera miniPC na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete interaktywna szt. 1
indywidualna
analiza - . . .

106 |. . Wyciecie otworu w blasze cokotu postumentu makiety, srednica otworu ok. 18,6 cm szt. 1
indywidualna

107 analiza Gtosnik sufitowy dwudrozny, 6,5", 40W/8Q, IP54, SPL 1W/1m: 92 dB, pasmo przenoszenia 60 Hz ot 1
indywidualna | - 20 kHz, grill aluminiowy, kolor czarny. )
analiza . . X .

108 . . Montaz gtosnika sufitowego w blasze cokotu postumentu makiety szt. 1
indywidualna

Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwos¢ podtaczenia gtosnikéw o impedancji od 4Q do 16Q),

109 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, ot 1
indywidualna | - sterowanie RS485, '

- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaznikowe relay.
analiza . . Lo . .

110, ) Montaz wzmacniacza mocy na przygotowanej potce w ekspozytorze pod makiete interaktywng | szt. 1

indywidualna
Serwer portéw szeregowych dla podtaczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,

11 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, - 1

indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetacznik, :
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.

112 analiza Montaz serwera portéw szeregowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete - 1
indywidualna | interaktywna i
analiza Zasilacz impulsowy 5VDC/40A, 200W, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe,

1Z:

113 indywidualna przecigzeniowe, zabezpieczenie termiczne, wbudowany wentylator chtodzacy, wbudowana szt. 9

funkcja kontroli predkosci wentylatora.

114 analiza Montaz zasilaczy impulsowych na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makieta - 9
indywidualna | interaktywna i

115 analiza Sterownik paskéw LED, z indywidualnie adresowanymi diody LED RGB, wejscie USB, min. 9 wyjs¢ - 1
indywidualna | z ktérych kazde moze sterowac po min. 600 diod :

116 analiza Montaz sterownika paskéw LED na przygotowanej péfce w ekspozytorze pod makietg - 1
indywidualna | interaktywna i

117 |2l Przediuzacz, 8 gniazd 2P+Z, podéwiet] tacznik dem dt. min. 1,5 t| 1
indywidualna rzedtuzacz, 8 gniaz , podswietlany wytacznik, z przewodem dt. min. 1,5 m. szt.

118|222 Monta? przediuz t j péice w ekspozyt d makiet interakt t| 1
indywidualna ontaz przedtuzacza na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makieta interaktywna szt.

Pasek LED RGB dtugosci 5 m:
- indywidualnie adresowe diody LED RGB o gestosci 60 diod na metr,
- tasma samoprzylepna,
119 _analizé - przezr(??zyste soczewki w diodach LED, st | 17
indywidualna | - IP65 (silikonowa ostona),
- napiecie zasilania: 5V,
- Pobdr pradu: 3,6 A na 1 metr,
- ztacze 3-pinowe (masa, +5V, sterowanie).

120 analiza Montaz, poprzez przyklejenie paskéw LED RGB na przygotowanym blacie wewnatrz ekspozytora Kol 1

indywidualna | pod makietg interaktywna, wraz z potaczeniem przewodowym poszczegdlnych odcinkdw Pl
i

121 _ama IZ? Akcesoria montazowe kpl. 1
indywidualna

122 |2l Wykonanie instalacji dowej trz ekspozyt kpl. | 1
indywidualna ykonanie instalacji przewodowej wewnatrz ekspozytora pl.
analiza ,

123, i Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb 3
indywidualna

124 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na . 4
indywidualna [ przewodzie -
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Wykonanie makiety fortu posredniego starego typu (Fort IVa), do umieszczenia w
przygotowanym ekspozytorze nr E-45-04 (ekspozytor poza zakresem opracowania):

- makieta fortu w skali 1:300

- rozmiar makiety: ok. 139 cm x 100 cm;

- makieta wykonana z materiatéw przepuszczajacych swiatto, umozliwiajgcych umieszczenie
oswietlenia LED w podstawie makiety.

Catosc¢ terenu umiescic na potprzezroczystej ptycie plexi, ktéra pozwoli na widocznosé
os$wietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang zieleri i elementy terenowe.

125 analiza Ze wzgledu na rozréznienie materiatowe zabudowy i rzezby terenu, nalezy: ot 1
indywidualna | - elementy rzezby terenu wykona¢ w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki,
krzewy, drzewa - kolorystyka zielona, rzezbe terenu wykonac z tworzyw sztucznych w oparciu o
zatozenie przepuszczalnosci $wietlnej materiatéw pod katem stworzenia animacji na makiecie,
- architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej (biele i szarosci), budynki
wykonaé w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tngce, wycinanie laserowe) oraz 3D
(drukarka 3D) (wybor techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz
przystosowania modelu do skali 1:300), budynki wykona¢ z odpornych na dziatania temperatury,
wilgotnosci, itp. tworzyw sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren — malowane
lakierami akrylowymi z uwzglednieniem detali stosownych do skali 1:300.
126 énaliz? Montaz makiety w przygotowanym ekspozytorze E-45-04 kpl. 1
indywidualna
Wykonanie aplikacji na komputer miniPC, umozliwiajgcej sterowanie makieta w 3 trybach,
zgodnie ze scenariuszem multimedidw:
a) Na ekranie monitora dotykowego wyswietla sie schemat fortu i lista elementéw do wyboru.
Po wybraniu jednego z elementéw na makiecie podswietla sie wybrana czes$é, a z gtosnika lektor
wypowiada nazwe danej czesci fortu i jej krotkg charakterystyke.
b) Obrona fortu - uruchomienie trybu powoduje rozpoczecie animacji/prezentacji na monitorze
127 analiza dotykowym z jednoczesnym pokazaniem schematéw obrony, walk na makiecie. Wykorzystaé kpl. 1
indywidualna | efekty swietlne/dzwiekowe sugerujace walki w danym obszarze fortu, przy wykorzystaniu np.
przerywanych linii, strzatek, prezentujgcych szkic obrony i ataku, ktérej towarzyszy opowiesc
lektora.
c) Modernizacja fortu - uruchomienie trybu pozwala na rozpoczecie animacji/prezentacji na
monitorze dotykowym z jednoczesnym podswietleniem na makiecie fragmentu fortu po
modernizacji. W miare trwania prezentacji z lektorem opowiadajacym o wprowadzonych
zmianach, na makiecie podswietlane sg odpowiednie elementy fortu.
analiza . . - P _— .
128, i Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl. 1
indywidualna
Razem netto:
EKSPOZYTOR E-45-05
analiza - . .
129, i Demontaz gniazda wtykowego NT230HO05, Schneider Electric szt. 1
indywidualna
Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230HO05), sktadajacego sie z:
. - puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

130 ?nnjyll\nzl?dualna - gniazda 2P+PE, P44, z przestonami toréw pradowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 1

- wypust/przytgcz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwdjna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:

analiza - usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

131 indywidualna | pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddow LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktére nalezy
wpigé w istniejgce gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowe;j.

132 _analizé Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujace w pomieszczeniu kpl. 1

indywidualna !

133 _analizé Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. 1

indywidualna
analiza ,

134 . i Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 3,5

indywidualna

135 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na ot 4

indywidualna [ przewodzie
analiza . S

136 . i Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 2,0

indywidualna

137 _analizé Montaz natynkowy przewodéw do przygotowanych uchwytéw kablowych kpl. 1

indywidualna

Strona 11z 24




analiza

138 indywidualna Montaz przewoddw w spoinach cegiet posadzki kpl.
139 analiza Gniazdo przeno$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kpl.
indywidualna 3x2,5mm?2
Staty uchwyt $cienny dla montazu monitora dotykowego LCD 12,1":
analiza - gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od $ciany) max. 18 mm,
140 indywidualna | waga uchwytu max. 1 kg, szt.
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100.
141 analiza Montaz uchwytu monitora LCD 12,1" do przygotowanej potki w ekspozytorze pod makiete kpl.
indywidualna | interaktywng z akcesoriami montazowymi
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 12,1",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowej,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$é min.: 800 x 600,
- kontrast min.: 1500:1,
142 _analizé - jasnos¢ m'i’n.': 400 nit.éw, .
indywidualna | - zfgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 75x75 mm,
- w zestawie przewdd HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujgcy podtaczany przewodowo z monitorem,
- zasilacz 12VDC/50W w komplecie.
analiza . . I . .
143 | ) Montaz monitora dotykowego LCD 12,1" do uchwytu, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Komputer w obudowie typu mini PC:
- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,
- pamieé¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnosci minimum 128 GB,
i - co najmniej jedno ztacze HDMI,
144 ?nahzé - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt.
indywidualna
- min. 2 ztgcza USB,
- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- taczno$¢ bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
145 ?nn;\!:/?dualna Montaz komputera miniPC na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete interaktywng szt.
146 énal|z? Wyciecie otworu w blasze cokotu postumentu makiety, srednica otworu ok. 18,6 cm szt.
indywidualna
147 analiza Gtosnik sufitowy dwudrozny, 6,5", 40W/8Q, IP54, SPL 1W/1m: 92 dB, pasmo przenoszenia 60 Hz ot
indywidualna | - 20 kHz, grill aluminiowy, kolor czarny.
148 énal|z? Montaz gtosnika sufitowego w blasze cokotu postumentu makiety szt.
indywidualna
Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwosé podtaczenia gtosnikow o impedancji od 4Q do 16Q),
149 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, .
indywidualna | - sterowanie RS485,
- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaznikowe relay.
150 ?nn;\!:/?dualna Montaz wzmacniacza mocy na przygotowane] potce w ekspozytorze pod makiete interaktywng | szt.
Serwer portéw szeregowych dla podfaczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,
151 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, ot
indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetacznik,
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.
152 analiza Montaz serwera portdw szeregowych na przygotowanej pétce w ekspozytorze pod makiete ot
indywidualna interaktywna
analiza Zasilacz impulsowy 5VDC/40A, 200W, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe,
153 indywidualna przecigzeniowe, zabezpieczenie termiczne, wbudowany wentylator chtodzacy, wbudowana szt.
funkcja kontroli predkosci wentylatora.
154 analiza Montaz zasilaczy impulsowych na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makiety ot
indywidualna | interaktywna
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analiza

Sterownik paskéw LED, z indywidualnie adresowanymi diody LED RGB, wejscie USB, min. 6 wyjs$¢

155 indywidualna | z ktérych kazde moze sterowac po min. 600 diod szt. !
156 analiza Montaz sterownika paskéw LED na przygotowanej potce w ekspozytorze pod makieta ot 1
indywidualna interaktywna
157 énaliz? Przedtuzacz, 8 gniazd 2P+Z, podswietlany wytgcznik, z przewodem dt. min. 1,5 m. szt. 1
indywidualna
158 énaliz? Montaz przedtuzacza na przygotowanej pdtce w ekspozytorze pod makietg interaktywnga szt. 1
indywidualna
Pasek LED RGB dtugosci 5 m:
- indywidualnie adresowe diody LED RGB o gestosci 60 diod na metr,
- tasma samoprzylepna,
159 _analizé - przezr(??zyste soczewki w diodach LED, ot | 12
indywidualna | - IP65 (silikonowa ostona),
- napiecie zasilania: 5V,
- Pobér pradu: 3,6 A na 1 metr,
- ztacze 3-pinowe (masa, +5V, sterowanie).
160 analiza Montaz, poprzez przyklejenie paskdw LED RGB na przygotowanym blacie wewnatrz ekspozytora kpl. 1
indywidualna | pod makietg interaktywna, wraz z potaczeniem przewodowym poszczegdlnych odcinkdw
161 _anahzé Akcesoria montazowe kpl. 1
indywidualna
162 énaliz? Wykonanie instalacji przewodowej wewnatrz ekspozytora kpl. 1
indywidualna
Wykonanie makiety fortu posredniego nowego typu (Fort Va), do umieszczenia w
przygotowanym ekspozytorze nr E-45-05 (ekspozytor poza zakresem opracowania):
- makieta fortu w skali 1:300
- rozmiar makiety: ok. 98 cm x 100 cm;
- makieta wykonana z materiatéw przepuszczajacych swiatto, umozliwiajgcych umieszczenie
oswietlenia LED w podstawie makiety.
Catosc terenu umiescic na potprzezroczystej ptycie plexi, ktéra pozwoli na widocznosé
oswietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang zieleri i elementy terenowe.
163 analiza Ze wzgledu na rozrdéznienie materiatowe zabudowy i rzezby terenu, nalezy: . 1
indywidualna | - elementy rzezby terenu wykona¢ w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki,
krzewy, drzewa - kolorystyka zielona, rzezbe terenu wykona¢ z tworzyw sztucznych w oparciu o
zatozenie przepuszczalnosci $wietlnej materiatéw pod katem stworzenia animacji na makiecie,
- architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej (biele i szarosci), budynki
wykona¢ w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tnace, wycinanie laserowe) oraz 3D
(drukarka 3D) (wybor techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz
przystosowania modelu do skali 1:300), budynki wykona¢ z odpornych na dziatania temperatury,
wilgotnosci, itp. tworzyw sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren — malowane
lakierami akrylowymi z uwzglednieniem detali stosownych do skali 1:300.
164 énaliz? Montaz makiety w przygotowanym ekspozytorze E-45-05 kpl. 1
indywidualna
Wykonanie aplikacji na komputer miniPC, umozliwiajgcej sterowanie makieta w 3 trybach,
zgodnie ze scenariuszem multimediéw:
a) Na ekranie monitora dotykowego wys$wietla sie schemat fortu i lista elementéw do wyboru.
Po wybraniu jednego z elementéw na makiecie podswietla sie wybrana czes¢, a z gtosnika lektor
wypowiada nazwe danej czesci fortu i jej krotka charakterystyke.
b) Obrona fortu - uruchomienie trybu powoduje rozpoczecie animacji/prezentacji na monitorze
165 analiza dotykowym z jednoczesnym pokazaniem schematéw obrony, walk na makiecie. Wykorzystac kpl. 1
indywidualna | efekty Swietlne/dZwiekowe sugerujace walki w danym obszarze fortu, przy wykorzystaniu np.
przerywanych linii, strzatek, prezentujgcych szkic obrony i ataku, ktérej towarzyszy opowies¢
lektora.
¢) Modernizacja fortu - uruchomienie trybu pozwala na rozpoczecie animacji/prezentacji na
monitorze dotykowym z jednoczesnym podswietleniem na makiecie fragmentu fortu po
modernizacji. W miare trwania prezentacji z lektorem opowiadajacym o wprowadzonych
zmianach, na makiecie podswietlane sg odpowiednie elementy fortu.
166 énal|z? Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl. 1
indywidualna
Razem netto:
PRAWA CZESC PODWALNI - POM. NR 48
167 énal|z? Demontaz gniazda wtykowego NT230HO05, Schneider Electric szt. 1
indywidualna
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Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230HO05), sktadajgcego sie z:
- puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

168 ?nn;\!:/?dualna - gniazda 2P+PE, P44, z przestonami toréw pradowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 1
- wypust/przytgcz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwdjna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:
analiza - usuniecie jednej pokryw gniazd RJ45 keystone,
169 indywidualna | pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionego gniazda RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie jednej zaslepki 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconym otworem na
wyprowadzenie projektowanego przewodu LAN, zarobionego wtyczka RJ45, ktdra nalezy wpigé
w istniejgce gniazdo RJ45 wewnatrz puszki natynkowe;j.
170 ?nn;\!:/?dualna Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujgce w pomieszczeniu kpl. 1
171 énaliz? Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. 1
indywidualna
172 énal|z? Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb 4
indywidualna
173 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na ot 5
indywidualna przewodzie
174 ?nn;\!:/?dualna Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 2,5
175 ?nn;\!:/?dualna Montaz natynkowy przewoddw do przygotowanych uchwytéw kablowych kpl. 1
Uchwyt $cienny monitora LCD 31,5":
- gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od $ciany) max. 26 mm,
analiza - waga uchwytu max. 1,2 kg,
176 indywidualna | maksymalne obcigzenie min. 40 kg, szt. 1
- standard VESA min.: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 mm,
- kolor czarny,
- poziomica ufatwiajgca instalacje.
177 énal|z? Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna
analiza L.
178, i Kotwa stalowa z tbem szesciokatnym 8x55mm szt. 4
indywidualna
179 _anahzé Montaz uchwytu Sciennego monitora LCD 31,5", z kotwieniem w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 31,5",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowe;j,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$é min.: 1920 x 1080,
. - kontrast min.: 3000:1,
180 énal|z? - jasnos¢ min.: 425 nitow, szt. 1
indywidualna
- ztgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 400x200 mm,
- w zestawie przewdd zasilajacy, HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujacy podtgczany przewodowo z monitorem.
181 énal|z? Montaz monitora dotykowego LCD 31,5" do uchwytu sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl. 1
indywidualna
Uchwyt $cienny dla montazu komputera miniPC:
analiza - gtebokos¢ uchwytu (odstep komputera od $ciany) max. 26 mm,
182 indywidualna | waga uchwytu max. 0,6 kg, szt. 1
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100.
183 _anahzé Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna
184 _ananzé Kotek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x 50 szt. 2
indywidualna
185 _ananzé Montaz uchwytu $ciennego komputera miniPC, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna ’
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Komputer w obudowie typu mini PC:

- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,

- pamieé¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnosci minimum 128 GB,

- co najmniej jedno ztacze HDMI,

186 _anahzé - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt. 1
indywidualna
- min. 2 ztgcza USB,
- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- taczno$¢ bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
analiza . - - I . .

187, i Montaz komputera mini PC do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl. 1

indywidualna

188 analiza Puszka rozgatezna plastikowa, kolor czarny, wymiary zewnetrzne ok. 9x9x4 cm, zakres . 1

indywidualna | przytgczalnosci min. 5x2.5 mm2, min. 4 wylotowa, napiecie pracy 380V, IP 55

189 ?nn;\::/?dualna Montaz puszki rozgateznej do sciany, z akcesoriami montazowymi kpl. 1

190 analiza Gniazdo przenosne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kpl. )

indywidualna 3x2,5mm?2

191 analiza Podtaczenie przewoddw sygnatowych do urzadzen multimedialnych, gniazd zasilajacych, kpl. 1

indywidualna | komputerowego LAN, puszki rozgateznej
Wykonanie aplikacji na monitor dotykowy LCD 31,5", w 3 wersjach jezykowych (polski, angielski,
niemiecki), zgodnie ze scenariuszem.
Na ekranie startowym wyswietla¢ ma sie napis (tytut): Schrony miedzypolowe i menu: *(bez
schronéw mobilizacyjnych z 1914 r):
1. mapa Poznania i okolic (wyswietlana ma by¢ duza mapa — mozliwos¢ przesuwania,
powiekszania, filtrowania (0$ czasu), z zaznaczonymi schronami — po kliknieciu w miniature fortu
wyswietla sie jego nazwa i typ, oraz ew. zdjecie lub grafika),

192 analiza 2. wizualizacje (modele) 3D (po kliknieciu zwiedzajacy moze przegladac kolejne ekrany z kpl. 1

indywidualna | wizualizacjami 3D réznych typdw schrondw),
3. galeria zdje¢: schrony piechoty, schrony artyleryjskie, schrony amunicyjne (po kliknieciu
zwiedzajgcy moze ogladac galerie wspotczesnych i archiwalnych zdjeé schronéw: zdjecie +
podpis, mozliwosé powiekszania zdjec).
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
aplikacji, dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.
Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
po stronie Wykonawcy aplikacji.

193 énal|z? Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl. 1

indywidualna
Razem netto:
PROCHOWNIA - POM. NR 180
analiza - . .
194 |, i Demontaz gniazda wtykowego NT230HO05, Schneider Electric szt. 2

indywidualna

Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego

gniazda NT230H05), sktadajacego sie z:
analiza - puszki natynkowej podwajnej: PNP-2U/33,

195 indywidualna | gniazda 2P+PE, IP44, z przestonami toréw pradowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 2

- wypust/przytacz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwajna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:

analiza - usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

196 indywidualna | pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddéw LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktére nalezy
wpigé w istniejgce gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowe;j.

197 ?nn;\!:/?dualna Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujgce w pomieszczeniu kpl. 1

198 énaliz? Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. 1

indywidualna

199 énal|z? Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 14

indywidualna

200 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na ot 4

indywidualna przewodzie

201 ?nn;\!:/?dualna Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 65,0

202 ?nn;\!:/?dualna Montaz natynkowy przewoddw do przygotowanych uchwytéw kablowych kpl. 1

203 analiza Obudowa rozdzielnicy nascienna, izolacyjna, 1 rzedowa, pojemnos¢ 12+1 modutdéw, kolor biaty, it 1

indywidualna | drzwiczki izolacyjne przezroczyste, gteboko$¢ 97 mm
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analiza

204 indywidualna Kotek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z them stozkowym 5 x 50 szt.
205 22172 Montaz obud dzielnicy, z kotwieni inach cegiet kpl
indywidualna ontaz obudowy rozdzielnicy, z kotwieniem w spoinach cegie: pl.
analiza . i
206 |. i Zasilacz na szyne DIN, 230VAC/24VDC, 15W, szeroko$é 1,5 mod. szt.
indywidualna
207 221z Wytacznik nadpradowy 1P, B6, d ta: DIN koé¢ 1 mod t
indywidualna ytacznik nadpradowy 1P, B6, do montazu na szyne DIN, szerokos$¢ 1 mod. szt.
208 12172 Wytacznik nadpradowy 1P, B10, do monta DIN, szerokoé¢ 1 mod t
indywidualna ytacznik nadpradowy 1P, , do montazu na szyne DIN, szerokos$¢ 1 mod. szt.
i Kontroler/sterownik LAN, umozliwiajacy sterowanie (wh./wyt.) poprzez sie¢ LAN min. czterema
analiza
209 indywidualna obwodami oswietleniowymi, interfejs Ethernet 10 Mbit/s, min. 4 wyjscia do zatgczania szt.
przekaznikéw, napiecie zasilania: 9-55V DC, plastikowa obudowa
Modut przekaznikowy - ptytka podtaczana do ztacza sterujgcego w kontrolerze LAN, zawierajaca
i min. 4 przekazniki, ktére kontroler ma mozliwos$¢ wtgczenia, wytgczenia, resetu kazdego z
210 ?nn;ylnzl?dualna przekaznikdw niezaleznie. Modut przeznaczony do sterowania 4-ma obwodami szt.
os$wietleniowymi. Obcigzenie kazdego z przekaznikéw min. 16A dla 250V AC. Zasilanie z
kontrolera LAN. W komplecie z obudowg plastikowa.
211 analiza Montaz zasilacza, wytacznikdw, kontrolera i modutu przekaznikowego w obudowie rozdzielnicy, Kol
indywidualna | wraz z podfgczeniem oprzewodowania P
Uchwyt $cienny monitora LCD 23,8":
- gteboko$¢ uchwytu (odstep monitora od $ciany) max. 26 mm,
. - waga uchwytu max. 1,2 kg,
analiza N .
212 indywidualna | maksymalne obcigzenie min. 40 kg, szt.
- standard VESA min.: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 mm,
- kolor czarny,
- poziomica utatwiajgca instalacje.
analiza . . . . g _— . .
213 . Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
analiza L.
214 . ) Kotwa stalowa z tbem szesciokgtnym 8x100mm szt.
indywidualna
i
215 _ama IZ? Montaz uchwytu $ciennego monitora LCD 23,8", z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 23,8",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowe;j,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$é min.: 1920 x 1080,
- kontrast min.: 1000:1,
216 énaliz? - jasnos¢ m.i’n.-: 360 nit‘éw, ot
indywidualna | - ztgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 200x100 mm,
- w zestawie przewdd HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujgcy podtaczany przewodowo z monitorem,
- zasilacz 12VDC/50W w komplecie.
i
217 ?na IZ? Montaz monitora dotykowego LCD 23,8" do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt $cienny dla montazu komputera miniPC:
i - gtebokos¢ uchwytu (odstep komputera od $ciany) max. 26 mm,
analiza
218 indywidualna | waga uchwytu m'ax'. 0,.6 kgt szt.
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100.
analiza . . . . g — . .
219 . Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
220 12172 Kotek lastikowy 8x40 kretem z fbem stozkowym 5 x 50 t
indywidualna ofek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.
analiza . - - _— . .
221 indywidualna Montaz uchwytu $ciennego komputera miniPC, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
Komputer w obudowie typu mini PC:
- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,
- pamie¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnos$ci minimum 128 GB,
. - co najmniej jedno ztacze HDMI,
222 analiza - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt
indywidualna 8 V) ! .

- min. 2 ztgcza USB,

- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,

- taczno$é bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,

- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
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analiza

223 ) Montaz komputera mini PC do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl. 1

indywidualna

294 analiza Puszka rozgatezna plastikowa, kolor czarny, wymiary zewnetrzne ok. 9x9x4 cm, zakres ot 1

indywidualna | przytgczalnosci min. 5x2.5 mm2, min. 4 wylotowa, napiecie pracy 380V, IP 55

225 ?nn;ylz?dualna Montaz puszki rozgateznej do Sciany, z akcesoriami montazowymi kpl. 1

226 analiza Gniazdo przenos$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kpl. )

indywidualna 3x2,5mm2

227 analiza Podfaczenie przewoddw sygnatowych do urzadzen multimedialnych, gniazd zasilajacych, kpl. 1

indywidualna | komputerowego LAN, puszki rozgateznej

Wykonanie aplikacji na monitor dotykowy LCD 23,8", w 3 wersjach jezykowych (polski, angielski,
niemiecki), zgodnie ze scenariuszem.
Na ekranie startowym wyswietlaé¢ ma sie logo Sciezki M, tytut: "Fotografie napisow Sciennych
wieZzniow z okresu Il wojny Swiatowej " i zapetlona prezentacja zdjec i transkrypcji kolejnych
napisdw wiezniéw oraz podpiséw z informacjg o autorze napisu.
Na ekranie wyswietla¢ ma sie réwniez pulsujacy kursor zachecajacy zwiedzajacych do klikniecia
ekranu. Po kliknieciu pojawia sie tytut: "Fotografie napiséw sciennych wiezniéw z okresu Il wojny

. Swiatowej ", galeria zdjec oraz katalog nazwisk. Po kliknieciu zwiedzajacy ma mie¢ mozliwos¢

228 ?nn;ylz?dualna obejrzenia zdjec z opcja powiekszenia, podpisu z trescig napisu i ew. informacjg o autorze i kpl. 1
okresie wykonania podpisu. Po 15 s bezczynnosci na ekranie znéw pojawié¢ ma sie zapetlona
prezentacja.

Na ekranie ma by¢ réowniez przedstawiona krétka informacja o jedynym wigzniu, ktéremu udato
sie uciec z obozu.

Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
aplikacji, dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.

Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
po stronie Wykonawcy aplikacji.

229 énal|z? Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl. 1

indywidualna
Razem netto:
KAPONIERA BARKOWA - POM. NR 184
analiza - . .
230 ) Demontaz gniazda wtykowego NT230HO05, Schneider Electric szt. 2
indywidualna
Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230H05), sktadajgcego sie z:
. - puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33,

231 ?nn;\!:/?dualna - gniazda 2P+PE, P44, z przestonami toréw pradowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl. 2

- wypust/przytgcz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwdjna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:

. - usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

232 ?nn;\!:/?dualna - pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddow LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktére nalezy
wpigé w istniejgce gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowej.

Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:
. - usuniecie jednej pokryw gniazd RJ45 keystone,

233 ?nn;\!:/?dualna - pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionego gniazda RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie jednej zaslepki 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconym otworem na
wyprowadzenie projektowanego przewodu LAN, zarobionego wtyczkg RJ45, ktdrg nalezy wpigé
w istniejgce gniazdo RJ45 wewnatrz puszki natynkowe;j.

Montaz gniazd gtosnikowych, natynkowych, w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel, sktadajace sie
z:
234 énaliz§ - puszki natynkowej podwdjnej: PNP-2U/33, kpl. 1
indywidualna
- 2 x gniazdo gto$nikowe podwdjne: GG-2U/m/33,
- ramki podwdjnej: R-2U/33.
235 ?nn;ylz?dualna Uchwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujace w pomieszczeniu kpl. 1
analiza . . . .

236 indywidualna Montaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowych kpl. 1

237 _anahzé Przewdd bezhalogenowy analog audio, LP0262 2x0,35 mm2, powtfoka w kolorze czarnym mb 12

indywidualna

238 _anahzé Przewdd gtosnikowy bezhalogenowy LP0400 2x1,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 12

indywidualna

239 _anahzé Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb 18

indywidualna

240 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na . 6

indywidualna przewodzie
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analiza

241 indywidualna Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb
analiza . . .
242 indywidualna Montaz natynkowy przewoddw do przygotowanych uchwytéw kablowych kpl.
Uchwyt $cienny monitora LCD 31,5":
- gtebokos¢ uchwytu (odstep monitora od sciany) max. 26 mm,
i - waga uchwytu max. 1,2 kg,
analiza
243 indywidualna | maksymalne obcigzenie min. 40 kg, szt.
- standard VESA min.: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 mm,
- kolor czarny,
- poziomica ufatwiajgca instalacje.
i
244 _ama IZ? Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
analiza L,
245 |. i Kotwa stalowa z tbem szesciokatnym 8x55mm szt.
indywidualna
i
246 ?na IZ? Montaz uchwytu $ciennego monitora LCD 31,5", z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
Monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open frame:
- przekatna 31,5",
- ekran dotykowy w technologii pojemnosciowe;j,
- dotyk min. 10 punktowy,
- rozdzielczo$é min.: 1920 x 1080,
i - kontrast min.: 3000:1,
247 ?na IZ? - jasnos¢ min.: 425 nitow, szt.
indywidualna L R
- ztgcza wejsciowe: min. HDMI,
- interfejs USB,
- MTBF: 50 000 godzin,
- mocowanie VESA 400x200 mm,
- w zestawie przewdd zasilajagcy, HDMI i USB.
- w zestawie zewnetrzny panel sterujacy podtgczany przewodowo z monitorem.
i
248 ?na IZ? Montaz monitora dotykowego LCD 31,5" do uchwytu sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt $cienny dla montazu komputera miniPC:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep komputera od sciany) max. 26 mm,
249 analiza - waga uchwytu max. 0,6 k szt
indywidualna 8 v o gf .
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100.
analiza . . . . T I . .
250 |. i Wywiercenie otworédw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
251 |2l Kotek lastikowy 8x40 kretem z them stozk 5x50 t
indywidualna otek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.
analiza . - - - . .
252 indywidualna Montaz uchwytu Sciennego komputera miniPC, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
Komputer w obudowie typu mini PC:
- procesor klasy intel Core i5-7260U lub lepszy,
- pamie¢ RAM o pojemnosci minimum 16 GB DDR4,
- dysk M.2 o pojemnos$ci minimum 128 GB,
. - co najmniej jedno ztacze HDMI,
analiza . . .
253 i - gniazdo wyjsciowe stereo audio, szt.
indywidualna A
- min. 2 ztgcza USB,
- tacznosc sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
- taczno$é bezprzewodowa w standardach WiFi 802.11 a/b/g/n/ac.
- zainstalowany system typu Windows 10 Pro,
- blacha montazowa Vesa 100x100mm w komplecie.
i
254 ?na IZ? Montaz komputera mini PC do uchwytu sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt $cienny dla montazu odtwarzacza audio:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep odtwarzacza audio od $ciany) max. 26 mm,
255 analiza - waga uchwytu max. 0,6 k szt
indywidualna g v o gf )
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
analiza . . . . g I . .
256 |. . Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
257 [2alza Kotek lastikowy 8x40 kretem z fbem stozkowym 5 x 50 t
indywidualna otek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z them stozkowym 5 x szt.
i
258 ?na IZ? Montaz uchwytu $ciennego odtwarzacza audio, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
259 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz odtwarzacza audio do uchwytu Vesa -
indywidualna [ 75x75mm lub 100x100mm. )
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Odtwarzacz audio:
- odtwarzanie $ciezki audio z karty microSD,
- obstuga formatéw plikéw MP3,

i
260 ?nn;ylnzl?dualna - 8 portdw logicznych z mozliwoscig konfigurowania jako wejscie/wyjscie; szt.
- stereofoniczne wyjscie audio,
- sterowania po RS-485 lub LAN,
- obudowa przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego.
m
261 ?na IZ? Karta micro SDHC o pojemnosci min.32 GB, predkos¢ odczytu min. 100 Mb/s szt.
indywidualna
m
262 ?na IZ? Montaz odtwarzacza audio do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt Scienny dla montazu dwukanatowego wzmacniacza mocy:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep wzmacniacza mocy od $ciany) max. 26 mm,
263 analiza - waga uchwytu max. 0,6 k szt
indywidualna 8 v o gf .
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
analiza . . . . g I . .
264 |. . Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
265 212172 Kotek lastikowy 8x40 kretem z fbem stozkowym 5 x 50 t
indywidualna ofek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.
analiza . - . I . .
266 indywidualna Montaz uchwytu $ciennego wzmacniacza mocy, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
267 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz dwukanatowego wzmacniacza mocy do ot
indywidualna [ uchwytu Vesa 75x75 mm lub 100x100mm. ’
Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwosé podtaczenia gtosnikéw o impedancji od 4Q do 16Q),
268 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, -
indywidualna | - sterowanie RS485, ’
- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaznikowe relay.
analiza . . - S . .
269 |. . Montaz wzmacniacza mocy do uchwytu sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt Scienny dla montazu serwera portow szeregowych:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep serwera portéw szeregowych od $ciany) max. 26 mm,
270 analiza - waga uchwytu max. 0,6 k szt
indywidualna g Y o gf .
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
analiza . . . . T i . .
271 . i Wywiercenie otworédw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl.
indywidualna
272 |2l Kotek lastikowy 8x40 kretem z them stozk 5x50 t
indywidualna ofek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.
analiza . - . _— . .
273 indywidualna Montaz uchwytu $ciennego serwera portéw szeregowych, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
274 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz serwera portéw szeregowych do -
indywidualna | uchwytu Vesa 75x75 mm lub 100x100mm. '
Serwer portéw szeregowych dla podtgczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,
275 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, -
indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetacznik, :
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.
analiza . . - — . .
276 indywidualna Montaz serwera portdw szeregowych do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
i Przedtuzacz, 4 gniazda 2P+Z z przestonami otworéw wtykowych, korpus z gniazdami obracajacy
analiza
277 indywidualna sie na podstawie wzdtuz osi, wytgcznik ze swietlnym wskaznikiem napiecia, otwory w podstawie | szt.
umozliwiajgce montaz do podtoza, z przewodem dt. 1,5 m.
analiza . . - T . .
278 . i Montaz przedtuzaczado $ciany, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
279 analiza Puszka rozgatezna plastikowa, kolor czarny, wymiary zewnetrzne ok. 9x9x4 cm, zakres ot
indywidualna | przytgczalnosci min. 5x2.5 mm2, min. 4 wylotowa, napiecie pracy 380V, IP 55 .
analiza . . P I . .
280 indywidualna Montaz puszki rozgateznej do sciany, z akcesoriami montazowymi kpl.
281 analiza Gniazdo przeno$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kol
indywidualna 3x2,5mm?2 P
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analiza

Przycisk wandaloodporny do montazu w obudowie blaszanej ekspozytora:
- konfiguracja stykéw SPST-NO + SPST-NC,

- klasa szczelnosci IP66,

- trwatos¢ mechaniczna min. 1000000 cykli,

282 indywidualna | - wyprowadzenia do lutowania, szt
- przycisk wystajacy, korpus ze stali nierdzewnej, kolor srebrny,
- styki srebrzone,
- Srednica zewnetrzna min. 30 mm.
283 analiza Montaz przycisku wandaloodpornego w przygotowanym otworze w panelu przednim ot
indywidualna | ekspozytora E-184-02
Zestaw gtosnikowy Scienny, dwudrozny:
- gtosnik niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75",
- moc min. 75W/8Q,
284 analiza - pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): min. 85Hz-17kHz, ot
indywidualna | - skuteczno$¢ min. 90 dB (1W, 1m),
- propagacja: min. 100° x 100°,
- montaz nascienny na przegubie kulistym,
- obudowa w kolorze czarnym.
285 ?nn;\!:/?dualna Montaz zestawu gtosnikowego sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
Wolnostojacy aktywny subwoofer:
- przetwornik LF min. 8",
- moc wyjsciowa min. 130W,
- pasmo przenoszenia min.: 28 - 200 Hz,
286 analiza - wejscie i wyjscie sygnatu stereo audio, ot
indywidualna | - funkcja automatycznego trybu czuwania (przy braku sygnatu wejsciowego przez ustalony czas,
urzadzenie automatycznie przetagcza sie w tryb czuwania, a po pojawieniu sie sygnatu
wejsciowego, urzadzenie zostaje ponownie wtaczone),
- przetacznik Auto Standby / selektor czutosci (wysoka, niska i wyt.)
- obudowa w kolorze czarnym.
287 analiza Podtaczenie przewoddw sygnatowych do urzadzen multimedialnych, gniazd zasilajacych, kpl.
indywidualna | komputerowych LAN, puszki rozgateznej oraz gniazd gtosnikowych
Wykonanie aplikacji na monitor dotykowy LCD 31,5", w 3 wersjach jezykowych (polski, angielski,
niemiecki), zgodnie ze scenariuszem.
Na ekranie startowym wyswietlaé¢ ma sie napis (tytut): Kaponiery w fortyfikacjach Poznania . Po
kliknieciu w ekran zwiedzajgcy bedzie miat mozliwosé zapoznania sie z rodzajami i lokalizacjami
analiza kaponier, fortéw pierscienia zewnetrznego, oraz fortyfikacji poligonalnych (np. Kaponiera
288 indywidualna Kolejowa), obejrzenia galerii plandw i ewentualnie zdje¢ - grafik z opcjg powiekszenia, podpisy z | kpl.
informacja o lokalizacji danej kaponiery i jej cechach szczegdlnych.
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
aplikacji, dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.
Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
po stronie Wykonawcy aplikacji.
analiza . . - R - .
289 . ) Zainstalowanie aplikacji w komputerze miniPC i uruchomienie stanowiska kpl.
indywidualna
Nagranie Sciezki dzwiekowej stereo audio w formacie MP3, min. 256 kbps, prezentujacej odgtosy
. prowadzonego ostrzatu (wystrzaty atakujgcych fort dziat, odgtosy krzgtaniny przy
290 ?njhzéd | przygotowywaniu i fadowaniu pociskéw, ponaglajgce okrzyki oficera, sygnaty dawane przez kpl.
indywiduaina zotnierzy o zatadowaniu pocisku, gotowosci do oddania strzatu, odgtos wystrzatu. Czas trwania
ok. 30 sekund
Zapis pliku MP3 na karcie microSD, umieszczenie jej w odtwarzaczu audio oraz
analiza zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia - odtwarzanie $ciezki bedzie sie
291 indywidualna rozpoczynaé po nacisnieciu przycisku umieszczonego w ptycie czotowej ekspozytora nr E-184-02. | kpl.
Po zakoriczeniu odtwarzania pliku, jego ponowne uruchomienie nastgpi po ponownym
nacisnieciu przycisku. Naciskanie przycisku w trakcie emisji dZzwieku nie powoduje zadnej reakcji.
Razem netto:
KAPONIERA CZOtOWA - POM. NR 02
292 énal|z? Demontaz gniazda wtykowego NT230H05, Schneider Electric szt.
indywidualna
Montaz gniazda natynkowego w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel (w miejscu zdemontowanego
gniazda NT230H05), sktadajacego sie z:
analiza - puszki natynkowej podwajnej: PNP—2U(33,
293 indywidualna | gniazda 2P+PE, IP44, z przestonami toréw pragdowych: GPH-1UZP/m/33/d, kpl.

- wypust/przytacz kablowy: GPPK-1U/m/33,
- ramka podwajna IP44: RH-2U/33,
gniazdo podtaczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd wyprowadzi¢ poprzez wypust.
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Zmodyfikowanie gniazda komputerowego RJ45, podwdjnego, natynkowego, serii KOS66, w
kolorze czarnym, poprzez:
- usuniecie obu pokryw gniazd RJ45 keystone,

i

294 ?nn;yl\:/?dualna - pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone, kpl. 1
- zamontowanie dwdch zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi otworami na
wyprowadzenie projektowanych przewoddow LAN, zarobionych wtyczkami RJ45, ktére nalezy
wpigé w istniejgce gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowej.
Montaz gniazd gtosnikowych, natynkowych, w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel, sktadajgce sie
z:

analiza . . P

295 indywidualna | puszkl. natynko\'NﬁEJ pOdWOJr‘Iej:‘PNP-ZU/33, kpl. 1
- 2 x gniazdo gto$nikowe podwdjne: GG-2U/m/33,
- ramki podwdjnej: R-2U/33.

296 |22 Uchwyty kabl kol takie jak wystepuj i i kpl. | 1
indywidualna chwyty kablowe w kolorze czarnym, takie jak wystepujace w pomieszczeniu pl.

297 |2l Montas inach cegiet uchwytow kablowych kpl. | 1
indywidualna ontaz w spoinach cegiet uchwytéw kablowyc pl.
analiza , .

298 |. i Przewdd bezhalogenowy analog audio, LP0262 2x0,35 mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 42
indywidualna
analiza . -~

299 |. i Przewdd gtosnikowy bezhalogenowy LP0400 2x1,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 27
indywidualna
analiza ,

300 |. i Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 3,5
indywidualna

301 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na . 4
indywidualna [ przewodzie -
analiza . .

302 |. i Przewdd zasilajgcy bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w kolorze czarnym mb | 1,5
indywidualna

303 |22l Montaz natynk déw d t h uchwytéw kablowych kpl. | 1
indywidualna ontaz natynkowy przewoddéw do przygotowanych uchwytéw kablowyc pl.

304 analiza Gniazdo przenos$ne 2P+PE, 250VAC/16A, kolor czarny, wraz z podtgczeniem przewodu N2XH-J kol 1
indywidualna 3x2,5mm?2 o

Uchwyt $cienny dla montazu odtwarzacza audio:
i - gtebokos¢ uchwytu (odstep odtwarzacza audio od $ciany) max. 26 mm,
analiza
305 indywidualna | waga uchwytu max. 0,6 kg, szt. 1
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
i

306 ?na IZ? Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna

307 |22l Kotek lastikowy 8x40 kretem z them stozk 5x50 t| 2
indywidualna otek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.

i

308 _ama IZ? Montaz uchwytu $ciennego odtwarzacza audio, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna

309 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz odtwarzacza audio do uchwytu Vesa ot 1
indywidualna | 75x75mm lub 100x100mm. ’

Odtwarzacz audio:
- odtwarzanie $ciezki audio z karty microSD,

i - obstuga formatéw plikéw MP3,

310 ?nn;yl\nzl?dualna - 8 portdw logicznych z mozliwoscig konfigurowania jako wejscie/wyjscie; szt. 1

- stereofoniczne wyjscie audio,
- sterowania po RS-485 lub LAN,
- obudowa przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego.

r

311 ?na IZ? Karta micro SDHC o pojemnosci min.32 GB, predkos¢ odczytu min. 100 Mb/s szt. 1
indywidualna
analiza . . - T . .

312 i Montaz odtwarzacza audio do uchwytu Sciennego, z akcesoriami montazowymi kpl. 1
indywidualna

Uchwyt Scienny dla montazu dwukanatowego wzmacniacza mocy:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep wzmacniacza mocy od $ciany) max. 26 mm,

313 analiza - waga uchwytu max. 0,6 k szt 1
indywidualna 8 v o gf .

- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
analiza . . . . e I . .

314 . Wywiercenie otworéw w podstawie uchwytu dla umozliwienia zakotwienia w spoinach cegiet kpl. 1
indywidualna

315 |22l Kotek lastikowy 8x40 kretem z them stozk 5x50 t| 2
indywidualna otek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x szt.
analiza . - . I . .

316 indywidualna Montaz uchwytu Sciennego wzmacniacza mocy, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl. 1

317 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz dwukanatowego wzmacniacza mocy do - 1
indywidualna | uchwytu Vesa 75x75 mm lub 100x100mm. '
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Dwukanatowy wzmacniacz mocy:
- klasa D,
- moc wyjsciowa 2x50W/4Q (mozliwosé podtgczenia gtosnikéw o impedancji od 4Q do 16Q),

118 analiza - kompaktowa obudowa metalowa, przystosowana do ptaskiego montazu nasciennego, ot
indywidualna | - sterowanie RS485,
- pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz 0dB/-3dB,
- S/N: 100dB,
- wyjscie przekaznikowe relay.
analiza . . - I . .
319 i Montaz wzmacniacza mocy do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Uchwyt Scienny dla montazu serwera portow szeregowych:
. - gteboko$¢ uchwytu (odstep serwera portéw szeregowych od $ciany) max. 26 mm,
320 énal|z? - waga uchwytu max. 0,6 kg, szt.
indywidualna
- maksymalne obcigzenie min. 5 kg,
- standard VESA min.: 75x75, 100x100 mm.
321 ?nn;\!:/?dualna Kotek rozporowy plastikowy 8x40mm z wkretem z tbem stozkowym 5 x 50 szt.
322 ?nn;\!:/?dualna Montaz uchwytu $ciennego serwera portow szeregowych, z kotwieniem w spoinach cegiet kpl.
123 analiza Blacha montazowa gr. min. 1mm, umozliwiajgca montaz serwera portéw szeregowych do ot
indywidualna [ uchwytu Vesa 75x75 mm lub 100x100mm.
Serwer portéw szeregowych dla podtaczenia urzadzen wyposazonych w port szeregowy do sieci
Ethernet. Wyposazony w 1 port RS-232/422/485 oraz jeden port 10/100Base-T(X):
- szybkos¢ transmisji 300bps - 115.2Kbps,
124 analiza - wsparcie protokotéw TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP oraz DHCP, ot
indywidualna | - obstuga komunikacji przez gateway oraz przetacznik,
- standardowy sterownik Windows VCOM,
- funkcja auto connect po wytgczeniu sieci,
- mozliwos$¢ konfiguracji za pomoca portu szeregowego lub Ethernetu.
325 ?nn;\::/?dualna Montaz serwera portdw szeregowych do uchwytu $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
. Przedtuzacz, 3 gniazda 2P+Z z przestonami otworéw wtykowych, korpus z gniazdami obracajacy
326 ?nn;\!:/?dualna sie na podstawie wzdtuz osi, wytgcznik ze swietlnym wskaznikiem napiecia, otwory w podstawie | szt.
umozliwiajagce montaz do podtoza, z przewodem dt. 1,5 m.
327 énal|z? Montaz przedtuzacza do $ciany, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Przycisk wandaloodporny do montazu w obudowie blaszanej ekspozytora:
- konfiguracja stykow SPST-NO + SPST-NC,
- klasa szczelnosci IP66,
analiza - trwatos¢ mechaniczna min. 1000000 cykli,
328, . . . szt.
indywidualna | - wyprowadzenia do lutowania,
- przycisk wystajacy, korpus ze stali nierdzewnej, kolor srebrny,
- styki srebrzone,
- $rednica zewnetrzna min. 30 mm.
329 analiza Montaz przycisku wandaloodpornego w przygotowanym otworze w panelu przednim .
indywidualna | ekspozytora P-09b
Zestaw gtosnikowy Scienny, dwudrozny:
- gtosnik niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75",
- moc min. 75W/8Q,
330 analiza - pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): min. 85Hz-17kHz, .
indywidualna | - skuteczno$¢ min. 90 dB (1W, 1m),
- propagacja: min. 100° x 100°,
- montaz nascienny na przegubie kulistym,
- obudowa w kolorze czarnym.
331 _anahzé Montaz zestawu gtosnikowego $ciennego, z akcesoriami montazowymi kpl.
indywidualna
Wolnostojacy aktywny subwoofer:
- przetwornik LF min. 8",
- moc wyjsciowa min. 130W,
- pasmo przenoszenia min.: 28 - 200 Hz,
132 analiza - wejscie i wyjscie sygnatu stereo audio, ot
indywidualna | - funkcja automatycznego trybu czuwania (przy braku sygnatu wejsciowego przez ustalony czas,
urzadzenie automatycznie przetacza sie w tryb czuwania, a po pojawieniu sie sygnatu
wejsciowego, urzadzenie zostaje ponownie wtaczone),
- przetgcznik Auto Standby / selektor czutosci (wysoka, niska i wyt.)
- obudowa w kolorze czarnym.
333 analiza Podtaczenie przewoddéw sygnatowych do urzadzer multimedialnych, gniazd zasilajgcych, kpl.
indywidualna | komputerowych LAN, oraz gniazd gtosnikowych
Nagranie Sciezki dZzwiekowej stereo audio w formacie MP3, min. 256 kbps, prezentujacej odgtosy
analiza prowadzonego ostrzatu (wystrzaty atakujacych fort dziat, odgtosy krzataniny przy
334 indywidualna przygotowywaniu i tadowaniu pociskéw, ponaglajace okrzyki oficera, sygnaty dawane przez kpl.

zotnierzy o zatadowaniu pocisku, gotowosci do oddania strzatu, odgtos wystrzatu. Czas trwania
ok. 30 sekund. Nagranie réznigce sie od nagrania dla kaponiery barkowej - pom. nr 184.
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Zapis pliku MP3 na karcie microSD, umieszczenie jej w odtwarzaczu audio oraz
zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia - odtwarzanie $ciezki bedzie sie

i
335 ?nn;ylnzl?dualna rozpoczynaé po nacis$nieciu przycisku umieszczonego w ptycie czotowej ekspozytora nr E-184-02. | kpl. 1
Po zakoniczeniu odtwarzania pliku, jego ponowne uruchomienie nastgpi po ponownym

nacisnieciu przycisku. Naciskanie przycisku w trakcie emisji dzwieku nie powoduje zadnej reakcji.
Razem netto:
SYSTEM STEROWANIA WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNYM
analiza , " . PN
336 |. ) Pétka stata do szafy rack 19", wysokos¢ 1U, gtebokos¢ min. 25 cm, kolor czarny szt. 1
indywidualna
analiza s aL: . . " . .
337 indywidualna Montaz pétki statej 1U w szafie rack 19" (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) szt. 1
i Jednostka centralna systemu sterowania; komunikacja Ethernet NetLinx TCP-IP; wyposazona w
analiza
338 indywidualna porty do sterowania urzadzeniami AV,wyjscia min.: 2xRS$232, 2x IR/Serial Output Ports, 4 Digital | szt. 1
1/0 Ports, Axlink
analiza .. . . . . . X "
339 . Montaz jednostki centralnej systemu sterowania na poétce statej 1U w szafie rack 19 szt. 1
indywidualna
T
340 _ama IZ? Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 1,5
indywidualna
341 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na " 5
indywidualna przewodzie szt
349 analiza Podtaczenie jednostki centralnej systemu sterowania z wolnym gniazdem RJ45 w panelu ot 1
indywidualna | dystrybucyjnym w GPD, ujetym w odrebnym projekcie instalacji teletechnicznych z 04.2018r. .
Komputer typu all-in-one z dotykowym ekranem LCD min. 22", multi-touch, rozdzielczo$¢ min.
343 analiza 1920x1080, system operacyjny Windows 10 Pro, procesor klasy Intel® Core i5 lub AMD - 1
indywidualna [ réwnowazny, HDD min. 512 GB, min. 8 GB RAM, WLAN, min. 2 x USB, 1xRJ45 LAN, karta :
graficzna HD, montaz na blacie biurka w pomieszczeniu Ole
analiza ,
344 |. i Przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym mb | 1,5
indywidualna
345 analiza Wtyczka RJ45 na przewdd bezhalogenowy F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, wraz z montazem na " 5
indywidualna | przewodzie -
346 212172 Podtaczenie komputer typu all-i iazdem RI45 nr 1/1 t| 1
indywidualna odtaczenie komputer typu all-in-one z gniazdem nr szt.
347 analiza Aplikacja wizualizacyjno-sterujgca na komputer typu all-in-one, umozliwiajgca uruchamianie - 1
indywidualna | poszczegdlnych ekspozytoréw multimedialnych lub wigczanie/wytgczanie wszystkich naraz :
348 analiza Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu sterowania, uruchomienie i kol 1
indywidualna | zaprogramowanie systemu P
Razem netto:
AUDIOPRZEWODNIK - APLIKACJA NA SMARTFONY
Wykonanie aplikacji na smartfony o funkcjonalnosci audioprzewodnika:
a) nagrania lektorskie narracyjne na jeden gtos przygotowane przez native speakeréow w 3
jezykach (polski, angielski, niemiecki) dla dwdch Sciezek (podstawowa i rozszerzona) - ok. 60
min. kazda wersja,
b) audiodeskrypcja w jezyku polskim - ok. 120 min,
c) nagrania wideo w jezyku migowym polskim,
d) aplikacja na Android (do bezptatnego $ciggniecia z Google Play) i iOS (do bezptatnego
i $ciggniecia z AppStore),
analiza .
349 indywidualna Funkcje: kpl. 1

- mozliwo$¢ wyboru 3 wersji jezykowych, jezyku migowego, obstugi przez osoby niewidome,

- mozliwo$¢ wyboru Sciezki podstawowej lub rozszerzonej,

- w $ciezce podstawowej: mozliwos¢ odstuchania tresci rozszerzonych na temat wybranego
zagadnienia,

- automatyczne, przy wykorzystaniu Bluetooth, wyzwalanie nagran audio lub wyswietlanie na
ekranie smartfona wideo/obrazu dodatkowych informacji, typu kierunku dalszego zwiedzania.
Tresci nagran dostarcza Zamawiajacy we wtasnym zakresie.

Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki otrzymanych tresci po stronie Wykonawcy aplikacji.
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analiza . .
350 indywidualna Nadajniki bluetooth umieszczone przy wybranych eksponatach szt. 60
351 analiza Instalaci dainikéw bluetooth b h ek tach . o
indywidualna nstalacja nadajnikéw bluetooth przy wybranych eksponatac szt.

Razem netto:

RAZEM WYSTAWY MULTIMEDIALNE NETTO:

VAT [23%]:

RAZEM WYSTAWY MULTIMEDIALNE BRUTTO:

Strona 24z 24




