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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni w zakresie wystaw
multimedialnych dla Sciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VI,
zlokalizowanej na al. Polskiej, 60-591 Poznan, bedacej oddziatem Wielkopolskiego Muzeum

Niepodlegtosci. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdéw nieruchomych miasta Poznania pod nr A

245 dnia 25.05.1983r. (nr rej. Fort VII A 180, wpis z dnia 19.06.1964 r.).

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig zbidr wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg one
podstawag, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy obligatoryjne, warunki techniczne wykonania i

odbioru robot a takze zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

1.3 Zakres robdt objetych STWIORB.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje nizej wymienione roboty:
a) instalacja systemu nagtosnienia,

b) instalacja systemu projekcji obrazow,

c) instalacja systemu sterowania.
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1.4 Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

e Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogdlna nazwa aparatow elektrycznych, a takze

zespotdw tych aparatdow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami,
osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi- stuzgcych do tgczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddow elektrycznych.

e Certyfikacja zgodnosci- dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi.

e Czynnosci tgczeniowe w instalacji - czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie,

ktorych celem jest wtgczanie badz wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach
elektrycznych, zabezpieczeniowych, sterowniczych  pomiarowych, czynnosci te
wykonywane sg przy pomocy aparatury tgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np.
styczniki, przekazniki, wytgczniki urzgadzenia przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe,
bezpieczniki i inne).

e Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng.

e Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami

i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania poleceniinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

e Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych kabli wraz ze sprzetem i

osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi) a takze

urzadzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
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odbiornikdw energii elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespdt wspdtpracujgcych ze sobg
elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych
do okreslonych celow. Poczatkiem instalacji elektrycznych sg zaciski wyjsciowe
wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztaczu.

e Instalacja odbiorcza- czesé instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za uktadem pomiarowym

stuzgcym do rozliczert pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku
braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzgdzenia
zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania.

* [nZynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robodt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Kabel ( kabel elektryczny)- przewodd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,

przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powloke ochronng i
pancerz uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony.

e Klasa ochronnosci urzgdzenia - klasyfikacja (podziat) urzadzen elektrycznych z punktu

widzenia zastosowanych s$rodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
rozréznia sie cztery klasy ochronnosci O, |1, II, III.

e Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Ksiega Obmiardow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementdéw (np. odbiorniki, aparaty elektryczne,

liczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii, chronionych wspdélnym zabezpieczeniem.

e QOdbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii np. Swiatto, ciepto, energie mechaniczng.

e Osprzet elektroinstalacyjny- zestaw elementow o roznej konstrukcji, zaleznej od sposobu

uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i

ochrony (ostony) tych przewoddw, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i
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zaciskowe, rury ostonowe itp.)

e Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne zasilane

z podstawowego 7Zrddta energii, zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.

e Oswietlenie awaryjne-  oswietlenie elektryczne samoczynnie witgczajgce sie w

przypadku wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie
dostatecznej widocznos$ci w pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (osSwietlenie ewakuacyjne),
oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych Zzrodet zasilania poprzez niezalezne obwody
oswietleniowe lub cze$¢ obwoddw oswietlenia podstawowego.

e Porazenie prgdem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu

elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

e Przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,

wykonany z materiatu dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji.

e Przewdd neutralny (N) - przewdd elektryczny majacy stuzyé do przesytania energii

elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym Zrodta zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym.

e Przewdd ochronny (PE)- przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego

potgczenia nastepujgcych czesci : dostepnej przewodzacej, obcej przewodzacej, gtownej
szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrédta zasilania
lub punktu neutralnego sztucznego.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

e Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urzadzenia przeznaczone do witgczenia w obwody

elektryczne, spetniajagce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie,
sterowanie, odtgczenie, tgczenie.

e Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

e System nagfosnienia - instalacja wyposazona w mikrofony i gtosniki stuzgca projekcji fal audio
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w wybranych pomieszczeniach i w zakresie okre$lonym przez Inwestora i ujetym w projekcie
wykonawczym.

e System projekcji obrazu - instalacja zawierajeca urzgdzenia odpowiadajgce za projekcje video,

w petni okreslona co do posiadanych funkcji na etapie uzgodnienia z Inwestorem, wyspecyfikowana

w projekcie wykonawczym.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

=  Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg projektowa, STWiIORB oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami elektrycznymi".

=  Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji na inne, nie
mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

= Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgacymi
przedmiotowej instalacji.

=  Wykonawca robdt wykazaé sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdét oraz ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6 Przekazywanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
prac az do ich zakonczenia i przekazania. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, iz jest wliczony w cene umownag.
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1.7 Zgodnosc robot z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacd
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaze-

nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i jest odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotywanym z niedopatrzenia. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0so6b trzecich.

1.10 Odbior frontu robot

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Teren budowy powinien by¢ komisyjnie przekazany i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy przy wspotudziale zainteresowanych stron.
Wykonywanie prac nalezy koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy oraz innymi

uczestnikami procesu inwestycyjnego.

1.11 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w
niebezpiecznych warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
wymagania socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng. Wszelkie koszty zwigzane
z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i
uwzglednione sg w cenie kontraktowej.

Wykonawca obowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,

normy, normatywy i wytyczne zwigzane z zakresem wykonywanych prac.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw
Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce robot
elektrycznych z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca winien podac

Inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatéw.
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Materiaty dopuszczone do zabudowania powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

znak CE — gdy wymagane

znak bezpieczenstwa B- gdy wymagane

atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium,

- spetniac¢ okreslone w STWIORB wymagania, a decyzje o ich zabudowaniu podejmie Inzynier.

2.2 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewiewnych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej lub zaleceniami generalnego
wykonawcy. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i ich

konserwacja powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé potem zmieniony bez zgody

zainteresowanych stron.

Strona: PW-WM-11

JAZ +Architekci ul. Stupecka 9/17B NIP: 701-022-80-04
Zmijewski Jaworski Massé s.c. 02-309 Warszawa www.jazplus.pl

,EL-PRO” Wtadystaw Charkiewicz, Ul. Zielonogdrska 36/27, 15-674 Biatystok



PROJEKT EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI DLA SCIEZKI FORTYFIKACYINEJ
MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII - ODDZIAt WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGtOSCI

3. SPRZET

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeristwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca przystepujgcy do pracy powinien posiadac¢ niezbedne narzedzia gwarantujgce

wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce robot
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowg, normami, oraz przepisami

budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.2 Ogdlne wymagania dotyczqce instalacji

e Roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadanie
przewodow stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé na powierzchni $cian, przy
zastosowaniu uchwytéw kablowych czarnych montowanych w spoinach cegiet (zabronione jest
przewiercanie cegiet). W przypadku ekspozytorow nr E-43-05 oraz E-45-05 instalacje dodatkowo
prowadzi¢ w posadzce w spoinach cegiet.
e Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszg byé dostosowane do sieci
0 napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
e Sposob uktadania okablowania multimedialnego i okablowania strukturalnego analogiczny
jak instalacji elektrycznych.
e Przewody zasilajgce i specjalistyczne (multimedialne, sie¢ LAN) muszg sie przecina¢ pod
katem 90, minimalny promien ugiecia przewodéw multimedialnych zgodnie z zaleceniami
producenta.
e Zalecenia dla okablowania pionowego:
Zachowac wymagang odlegtos¢ pomiedzy przewodami zasilajgcymi a okablowaniem strukturalnym
i multimedialnym. Zachowa¢ wymagang odlegto$¢ pomiedzy okablowaniem strukturalnym a
multimedialnym.
e Zalecenia dla okablowania poziomego:
Zachowa¢ wymagang odlegtos¢ pomiedzy przewodami zasilajgcymi a okablowaniem strukturalnym
i multimedialnym. Zachowa¢ wymagang odlegtos¢ pomiedzy okablowaniem strukturalnym a
multimedialnym. Odlegto$¢ miedzy kablami zasilajgcymi i multimedialnymi/LAN powinna by¢
stata na catej trasie. Jezeli kable zasilajagce i multimedialne/LAN sg prowadzone w rurkach
(podtynkowo lub natynkowo), muszg to by¢ oddzielne rurki.
e Stosowac w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
e Stosowaé zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.
e Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
* Zyty przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi.

e Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewniad
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bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania

e Wartosc¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km. Winna
wynosi¢ dla kabli do 1 kV:

o izolacji gumowej- 75 MQ/km,

o izolacji polietylenowej- 100 MQ/km.

5.3 Wymagania dotyczqce wykonania robot

5.3.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami oraz uziemieniami. Trasy powinny by¢ proste,

rownolegle do Scian i sufitéw. Przewody uktadac¢ jednowarstwowo.

5.3.2 Uktadanie przewodow na cegtach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
* Rozwiniecie przewodu z krgzka.

e Sprawdzenie ciggtosci i opornosci izolacji.
e Odmierzenie i ciecie.

e Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikdw.

Wymagania dodatkowe dotyczqce robdt:

e Trasy przewodow kabelkowych, sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym
przypadku muszg zapewniac tatwosc¢ ich wymiany lub wymiany przewoddéw kabelkowych.

e Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dfugosci niezbedng do
wykonania potgczen.

e Mocowanie klamerkami lub uchytami wykonywac¢ w odstepach okoto 50cm.

e Do puszek wprowadzac¢ tylko te przewody ktdére wymagajg tagczenia w puszce.

e Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec¢ zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyka izolacji roboczej zyt zgodng z
wymaganiami tj.
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- przewdd ochronny PE- kolor zéttozielony
- przewdd neutralny N- kolor niebieski
- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny i by¢ wykonane

na napiecie 750V.

5.3.3 Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Trasowanie.

* Wykonanie slepych otworédw mechanicznie/recznie.

e Wykruszenie lub wyciecie otwordw do wprowadzenia przewoddéw w puszkach.
e Wprowadzenie przewoddow w otwory puszki.

e Podtgczenie i przedzwonienie przewodow.

e Zamkniecie puszek.

5.3.4 Montaz urzadzen multimedialnych

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Rozpakowanie urzgdzen.

e Oczyszczenie urzadzen z materiatow zabezpieczajgcych.
e Wytrasowanie miejsc osadzenia urzadzen i uchwytow.
e Sprawdzenie urzadzen przed zainstalowaniem.

e Zamocowanie uchwytéw i urzadzen.

e Obciecie i obrobienie koncéw przewodow.

e Podtaczenie przewoddéw do urzadzen.

5.3.5 Oprogramowanie i uruchomienie systemoéw audio-wideo

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Sprawdzenie poprawnosci wykonanych potgczen przewodowych pomiedzy urzgdzeniami.
e Witgczenie urzadzen programowanych.

e Zaprogramowanie poszczegdlnych systeméw zgodnie z wymaganiami producenta i
zaleceniami uzytkownika.
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e Sprawdzenie poprawnosci dziatania poszczegdlnych systemow.

e Trwate opisanie urzadzen sterujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacjg Projektowsa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inzynierom dwa
egzemplarze Swiadectwa badan z jego wynikami.
6.2 Ogledziny instalacji.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia spetniajg wymagania
bezpieczeistwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania
norm, ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych

sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:

- instalacja i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podtozy, na ktérych sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzagdzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem.

Strona: PW-WM-16

JAZ +Architekci ul. Stupecka 9/17B NIP: 701-022-80-04
Zmijewski Jaworski Massé s.c. 02-309 Warszawa www.jazplus.pl

,EL-PRO” Wtadystaw Charkiewicz, Ul. Zielonogdrska 36/27, 15-674 Biatystok



PROJEKT EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI DLA SCIEZKI FORTYFIKACYINEJ
MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VII - ODDZIAt WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGtOSCI

6.2.2 Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory

zielono-z6tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.2.3 Potgczenia w systemie audio-wideo
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen w systemie audio-wideo polega na weryfikacji
poprawnosci  potgczen  lutowanych/zaciskanych  oraz  prawidtowosci  potgczen

przewodowych poszczegdlnych urzagdzen technologicznych.

6.2.4 Potgczenia w systemie okablowania strukturalnego
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen w systemie okablowania strukturalnego polega na
weryfikacji poprawnosci potgczen zaciskanych oraz prawidtowosci potgczen przewodowych

poszczegdlnych urzadzen technologicznych.

6.3 Badania i pomiary

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb czy
zainstalowane urzgdzenia:

- nie maja uszkodzen, wad, lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot nastepuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania umowy
wykonawczej. Rozliczenia bedg dokonywane na podstawie przerobdw poszczegdlnych czynnosci
wyszczegolnionych dla wykonania danego systemu. Przeroby beda udokumentowywane

odpowiednimi protokotami wraz z Inspektorem Nadzoru.

Do odbioru robdt elektrycznych/teletechnicznych wykonawca powinien przedtozyé

cztonkom komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodno$¢ z
wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania prac,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty,

- oswiadczenie kierownika robdt zgodne z ustalonym wzorem,

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng,

- protokoty badan i pomiarow.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.
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