EKSPOZYTOR ZEW. TYPU PULPIT - material wykonania
aluminium | skala 1:20

AKSONOMETRIA

plansza 7 nadrukiem

obudowa blacha
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pulpit 7 grafikq
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ekspozytor nie posiada bokow

profil zamkniety 40x40x3
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warstwy utwardzone pod zielen

marka aluminiowa 100x100 mm

grunt rodzimy

fundament zelbetowy
prefabrykowany
izolacjo p. wodng
szlichto betonowa
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obudowa blacha
aluminiowa 3 mm
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ekspozytor mocomany
do stopy betonowe]

3 slopa fundament
) stope fundamentowg

demontowalny pulpit z grafikq - plansze
7 grafika zamontowac na podkiadkach

dystansujqeych tok aby zapobiec
qromadzeniu sie wody i tworzeniu korozji

spadek zapobiegajqcy gromadzeniu
sie Wody wenngtrz ekspozytora

- A profil zamk. 40x40x3 wmurowany w

SCHEMAT MONTAZU | skala 1:20

profil zamknigty ————+
30x30¢5 przyspawany do
spodu ekspozytora

profil zamkniety %
40xA0¢3 wmurowany w S 5\
stape betonowq //

Uwaga:
Na gmpie projektu wykonawczeqo i produkeji wykonac rysunki warsztatowe.
PODCZAS POSADAWIANIA EKZPOZYTOROW NIE JEST DOZWOLONE PRZERWANIE
CIAGLOSCI ORYGINALNEJ, HISTORYCZNEJ Z0LACUI P. WODNEJ (WARSTWY
GLINIANEJ) W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI FUNDAMENTOW Z WW.
IZOLACUA NALEZY:

~ WSTRZYMAC PRACE,

~ ZAMADOMIC INWESTORA,

~ ZAWADOMIC. PROJEKTANTA.

ROZKROJE BLACH | skala 1:20

front blacha aluminiowa 3 mm, lakierowana na
czamo Tolia 7 grafikq w miejscu pulpitu
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pulpit — otwory
montazowe pod pulpit
demontowalny
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giecie 125" - - - —

front
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giecie 90° - - - -

dno

35

giecie 170" 2

spadek na dnie — blacha aluminiowa
3 mm, lakierowana na czamo
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45
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tyt blacha alumminiowa 3 mm, lakierawana no
czarmo
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DETAL MOCOWANIA PULITU 7 GRAFIKA DO EKSPOZYTORA | skalo 1:1

podkladka dystansujgca - zapobiegajqca
gromadzeniv sie wody pod pulpitem — 2 mm

demontowalny pulpit 7 grafikg - blacha
stalowa 2 mm, lokierowana proszkowo
7adrukowana i lokierowana lakierem
bezbarwinym

podkladka

nakretka
pret gwintowany spawany do pulpity
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