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ZAGADNIENIA FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam jako projektant, ze projekt adaptacji istniejgcego wnetrza w budynku Fortu VIl na
dziatce ewid. Nr 11, 12, 13, Ark. 22 z obrebu: Jezyce na ekspozycje Sciezki fortyfikacyjnej
Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VIl sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

05.10.2020 . podpis projektanta

mgr inz. arch. Julian Zmijewski

Uprawnienia budowlane nr MA/016/05 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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OPIS ARANZACJI WYSTAWY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni dla sciezki
fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan — Fort VII — oddziatu Wielkopolskiego
Muzeum Niepodlegtosci. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych miasta
Poznania pod nr A 245 dnia 25.05.1983r. (nr rej. Fort VII A 180, wpis z dnia 19.06.1964 r.).

ZALOZENIA DO OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektowo-wykonawcza zostata opracowana na podstawie projektu
koncepcyjnego ekspozycji autorstwa zespotu projektowego JAZ+Architekci.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne inwestora,

- projekt koncepcyjny,

- zatozenia projektow wykonawczych realizowanych obecnie przedsiewzie¢ (zatacznik nr 3
do OPZ),

- konsultacje merytoryczne z inwestorem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu,

- obowigzujace przepisy prawa,

- uzgodnienia z MKZ w Poznaniu w zakresie montazu elementdéw aranzacji,

PROGRAM FUNKCIONALNY Muzeum MARTYROLOGIH WIELKOPOLAN

Sciezka fortyfikacyjna Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VIl rozpoczyna sie juz po
przejsciu przez ogrodzenie - na placu broni, ale jeszcze przed brama wjazdowg, po prawej
stronie znajdujg sie ekspozytory zawierajgca informacje o funkcjonowaniu Muzeum (informacje
o $ciezkach, godzinach otwarcia, cenach biletéow, regulamin). Po przekroczeniu bramy, po
prawej stronie zwiedzajgcy moze obejrzeé replike budki wartowniczej. W budynku blokhauzu -
dalej po lewej stronie — w przysztosci zostang zlokalizowane kasy biletowe. Przed nim znajda sie
dwa niskie ekspozytory z pulpitem (nie zastaniajace budynku) zawierajgce podstawowe
informacje o tym czym jest fort i jakie sg jego czesci, oraz informacje na temat blokhauzu wraz
ze schematem placu broni.

Po zakupie biletéw zwiedzajacy moze kontynuowac zwiedzanie. Rozpoczyna sie ono po
przejsciu przez most zwodzony i sien bramy gtéwnej - na poczatku gtéwnej poterny. Tam
znajduja sie dwie plansze na $cianie z podstawowymi informacjami na temat Fortu VII.

Na trasie zwiedzania znajdujg sie tabliczki kierunkowe prowadzace zwiedzajgcego, a kolejne
pomieszczenia sg numerowane. Kazde pomieszczenie ma rowniez tabliczke z informacja o jego
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przeznaczeniu w forcie oraz numerem lub nazwa celi z okresu funkcjonowania obozu
koncentracyjnego w forcie VII. W pomieszczeniach szczegdlnie istotnych tj. Krankenzelle,
schody Smierci i cela nr 1 w prochowni znajdujg sie tablice z tresciami martyrologicznymi.

Przez sien i korytarz, zwiedzajgcy udaje sie do prawej podwalni, do pomieszczenia trdjdzielnego
a nastepnie do pomieszczen przygotowania amunicji. W pomieszczeniu tréjdzielnym moze
zapoznac sie z historig fortyfikacji poznanskich oraz obejrze¢ cztery multimedialne makiety
fortdw. W pomieszczeniach amunicji znajdujg sie informacje na temat amunicji i schrondw -
m.in. makiety czterech typow schrondéw. Po przejsciu podwalni, Sciezka fortyfikacyjna prowadzi
przez schody* do jednego ze schronéw i dalej na droge watowa. Na drodze watowej
zwiedzajgcy mogg obejrzeé pomieszczenia remiz artyleryjskich oraz stanowiska obrony z
replikami dziat jakie znajdowaty sie w wyposazeniu fortu, a takze schron polski (tylko z zewnatrz
- zostanie umieszczona tablica informacyjna przy drodze watowej). W ostatniej remizie
barkowej znajduje sie diorama przedstawiajgca zotnierzy pruskich z armatg. Nastepnie
zwiedzajgcy kierujg sie schodami zewnetrznymi** przy remizie barkowej by dostac sie na prawy
majdan. Stamtad Sciezka prowadzi do prochowni i z niej dtugim korytarzem do kaponiery
barkowej. Tam zwiedzajgcy mogg zobaczy¢ kolejng diorame - zotnierzy prowadzgcych obrone, a
nastepnie przejs¢ fosg do kaponiery czotowej, ktéra w nastepnym etapie prac zostanie
zaadaptowana na potrzeby wystawy i znajdzie sie tam m.in. diorama. Jest to ostatnie
pomieszczenie, ktére obejmuje skrocona wersja $ciezki fortyfikacyjnej, stad zwiedzajgcy udaje
sie do wyjscia gtéwng poterng przez sien gtéwna.

Projekt aranzacji wystawy nalezy rozpatrywac tacznie z projektami wykonawczymi wszystkich
branz oraz projektami budowlanymi realizowanych obecnie przedsiewzie¢ (Zatacznik nr 3 do
OPZ). Rozwigzania zawarte w projektach branzowych stanowigcych dalszg czes¢ niniejszego
opracowania nalezy traktowa¢ nadrzednie wzgledem rozwigzan przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Nie dopuszcza sie zmian w projekcie lub ingerencji w rozwigzania przyjete w
projektach wykonawczych ekspozycji wszystkich branz bez uzgodnienia z jednostka projektowa
oraz inwestorem.

* Po zwiekszeniu dostepnosci obiektu, wg opisanych w zatgczniku nr 5 do niniejszego
opracowania rekomendacji, zwiedzajgcy poruszajgcy sie na wdzku inwalidzkim wjezdza na
droge watowg podnosnikiem schodowym z prawego majdanu (poza zakresem opracowania,
rozwigzanie rekomendowane, wymagajace ztozenia projektu budowlanego zamiennego do
obecnie realizowanego projektu [zatgcznik nr 3 do OPZ]).

** Po zwiekszeniu dostepnosci obiektu, wg opisanych w zatgczniku nr 5 do niniejszego
opracowania rekomendacji, zwiedzajgcy poruszajgcy sie na wdzku inwalidzkim korzystajg z
podnosnika schodowego (poza zakresem opracowania, rozwigzanie rekomendowane,
wymagajgce ztozenia projektu budowlanego zamiennego do obecnie realizowanego projektu
[zatgcznik nr 3 do OPZ]).
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ORGANIZACIA ZWIEDZANIA

Wystawa przystosowana jest do zwiedzania indywidualnego, bez koniecznosci zapewnienia
statej obstugi technicznej lub opieki merytorycznej. Taka forme zwiedzania mozna przyjac jako
podstawowa. Mozliwg formg zwiedzania jest zwiedzanie w matych grupach (do 25 osdéb). Jako
uzupetnienie oferty Muzeum mozliwe bedzie skorzystanie z aplikacji audioprzewodnika.
Aplikacja audioguide jest réwniez formg zwiedzania dedykowang dla oséb z dysfunkcjami
wzroku lub stuchu: w aplikacji znajdg sie nagrania z audiodeskrypcjg w jezyku polskim i w jezyku
migowym polskim.

W Forcie VII, na sciezce fortyfikacyjnej przebywaé moze jednoczesnie 120 oséb.
Ochrona przeciwpozarowa i bezpieczenstwo uzytkowania

Prace wykonywane na podstawie niniejszego projektu nie mogg zmienia¢ warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej dla catego obiektu okreslonych w projektach budowlanych realizowanych
obecnie przedsiewzie¢ (Zatgcznik nr 3 do OPZ). Wykonawca tych prac zobowigzany jest
zapoznac sie z szczegétowymi warunkami ochrony przeciwpozarowej zawartymi w projektach
budowlanych realizowanych obecnie przedsiewzie¢ (Zatacznik nr 3 do OPZ).

PARAMETRY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ARANZACJI WYSTAWY

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dla poszczegdlnych elementdw aranzacji poprzez
wskazanie standardéw, ktérych spetnienie musi by¢ udokumentowane wtasciwym atestem,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem dopuszczonym przepisami odrebnymi. Dla
elementow nieokreslonych nalezy kazdorazowo odnosic¢ sie do obowigzujgcych przepisdw oraz
norm oraz konsultowaé rozwigzania z autorami oraz projektantami.

— Posadzki: trudno zapalne
— Sciany: nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

— Pozostate elementy aranzacji: trudno zapalne
Roz WIAZANIA MATERIAtOWE

PosADzki1

P1 | Posadzka drewniana na legarach

Przewiduje sie potozenie nowej posadzki drewnianej na legarach (P1) w obrebie dioram
w kaponierze barkowej (pom. nr 185) i kaponierze czotowej (pom. nr 0.02). Deski i
legary zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem ogniochronnym - klasa reakcji na ogien
posadzek drewnianych P1 minimum B-s2,d0. Po impregnacji deski polakierowaé
lakierem bezbarwnym, matowym. Pod legarami nalezy utozy¢ pasy folii PE (2 warstwy).

28 Deska drewniana o wym. 28 x 120 mm impregnowana ogniochronnie (klasa
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reakcji na ogien min. B-s2,d0), lakierowana lakierem bezbarwnym, matowym
90 Legar drewniany 40 x 90 mm impregnowany ogniochronnie (klasa reakcji na
ogien min. B-s2,d0) w rozstawie 50 cm
2 2 warstwy folii PE — pasy szerokosci 50 mm ukfadane pod legarami

P2 | Wydzielenie przestrzeni wytgczonych z ruchu zwiedzajqgcych.

W remizie barkowej oraz w prawej prochowni wydzielono barierkg obszary wytaczone z
ruchu zwiedzajacych. Konstrukcja oraz sposéb mocowania barierki pokazano na rys. nr
PW-A-205.2 natomiast linie prowadzenia barierki pokazano na odpowiednich rzutach
pomieszczen tj.: rys. rzutu remizy barkowej —rys. nr 110 oraz prawej prochowni —rys. nr
PW-A-107

P3 | Oznaczenie progu

Tasma PVC odporna na scieranie, powierzchnia chropowata, na kleju na bazie kauczuku
lub akrylu, kolor RAL 1003.

Uwaga: kolor RAL — do potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po przedstawieniu
probek. NaleZzy uzgodnic¢ sposéb montazu z Projektantem i Inwestorem.

SCIANY

Wszelkie elementy aranzacji przestrzeni mogg by¢ montowane jedynie w spoinach cegiet.
Zabrania sie wiercenia w cegle zabytkowej. Wszystkie rozwigzania majg by¢ odwracalne.

Przewiduje sie wstawienie zamykanych na zamek przegréd szklanych zapewniajgcych zgdany
mikroklimat w dioramach (wg rys. nr PW-A-109.1).

OKNA

Przewiduje sie zamkniecie otwordéw strzelniczych w obrebie dioram w kaponierze barkowej
prawej (pom. nr 185) i kaponierze czotowej (pom. nr 0.02) przegrodg z szyby zespolone;j z
nawietrznikiem. Mocowanie wg rys. nr PW-A-109.2

EKSPOzYTORY

W zakresie montazu tablic informacyjnych, oznaczen i innych elementéw zwigzanych ze $ciezka
dydaktyczng, nalezy zastosowac nieinwazyjny montaz, polegajacy na przytwierdzeniu
elementdw w liniach spoin, bez przewiercania cegiet.

Plansze z grafikg — wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na podkonstrukcji z katownikdéw
stalowych z blachy gr. 2 mm; cato$é spawana i malowana proszkowo na kolor czarny. Po
nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowaé lakierem bezbarwnym matowym. Przy montazu
planszy do sciany nalezy oddzieli¢ uchwyty montazowe planszy od sciany podktadka ze stali
kwasowej , do montazu uzyc¢ srub ze stali kwasowe;j.
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Tabliczki kierunkowe — wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na podkonstrukcji z
katownikéw stalowych z blachy gr. 2 mm; catos$¢ spawana i malowana proszkowo na kolor
czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowaé lakierem bezbarwnym matowym.

Ekspozytory wewnetrzne — wykonane z blachy stalowej grubosci 2 mm na ruszcie z profili
stalowych zamknietych; cato$s¢ malowana proszkowo na kolor czarny. Po nadruku grafiki
plansze nalezy zalakierowac¢ lakierem bezbarwnym matowym.

Ekspozytory zewnetrzne — wykonane z blachy aluminiowej grubosci 3 mm; cato$¢ spawana i
malowana proszkowo na kolor czarny. Po nadruku grafiki plansze nalezy zalakierowad lakierem
bezbarwnym matowym odpornym na czynniki zewnetrzne (wilgo¢, promieniowanie UV).
Montaz ekspozytoréw zewnetrznych przez natozenie i przykrecenie od wmurowanych w
fundament profili stalowych zamknietych.

Haki do lamp — montaz istniejgcych hakdéw do lamp w spoinie cegiet.

Wspornik scienny —wykonany z blachy stalowej gr. 3 mm gietej i spawanej, malowane;j
proszkowo na kolor czarny; montaz w spoinie cegiet.

Manekiny — manekiny gietkie (ruchome wszystkie koriczyny), bez twarzy, materiat jednorodny,
kolor szary (kolor do potwierdzenia z Projektantem i Inwestorem po przedstawieniu propozycji
manekina);

MIKROKLIMAT POMIESZCZEN

Nalezy zapewni¢ temperature powietrza [T] w zakresie 18°C < T < 21°C.

Nalezy zapewni¢ wilgotnos¢ wzgledng [RH] w zakresie 35% < RH < 55%.

Wahania T i RH nalezy minimalizowac; fluktuacja dobowa nie powinna przekracza¢ T £ 2°Ci RH
+ 8%.

Nie przewiduje sie przechowywania na ekspozycji przedmiotéw szczegdlnie wrazliwych.

Nalezy zapewni¢ otwory wentylacyjne w gablotach by umozliwi¢ swobodny przeptyw powietrza
i odprowadzenie wilgoci spod klosza.

WARUNKI MIKROKLIMATU W POMIESZCZENIACH

Projekt wykonawczy realizowanych obecnie przedsiewzieé (Zatgcznik nr 3 do OPZ) zaktada
instalacje piecow akumulacyjnych w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Planowane jest ogrzanie pomieszczen do temperatury [T] 18°C< T < 21°C. W zaleznosci od
lokalizacji i warunkéw zewnetrznych, wilgotnos¢ wzgledna [RH] w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania waha sie w zakresie 60% < RH < 95%.

Po uruchomieniu piecéw akumulacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnosci w
pomieszczeniach i zweryfikowad ilos¢ i wydajnos¢ dobranych osuszaczy, poniewaz podniesienie
temperatury powietrza znaczgco wptynie na poziom wilgotnosci powietrza.
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MIKROKLIMAT PROJEKTOWANY

W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano dioramy z ekspozycjag munduréw na manekinach
(pom. nr 0.02, 185, 180, 160, 161, 162) nalezy zapewni¢ wilgotnosé powietrza na poziomie 35%
< RH £55%. W tym celu zaprojektowano instalacje osuszaczy powietrza w obrebie tych
pomieszczen.

W pomieszczeniu tréjdzielnym (nr 41, 43, 45) zaprojektowano gablote i ekspozytory z
makietami zabezpieczone szklanym kloszem. By zapewni¢ odptyw wilgoci i zapobiec skraplaniu
sie wody pod powierzchnig kloszéw zaprojektowano umieszczenie w kloszach i w
ekspozytorach otworéw wentylacyjnych umozliwiajgcych przeptyw powietrza. Dodatkowo
zaprojektowano instalacje osuszaczy, ktére majg zapewnié odpowiednig wilgotnos¢ powietrza
na poziomie 35% < RH < 55%.

W pomieszczeniach, gdzie wilgotnos¢ wzgledna utrzymuje sie na poziomie powyzej RH=60%
(okresowo w pom. nr 42, 46, 47, 48) zaprojektowano instalacje osuszaczy, ktére maja jg obnizy¢
do preferowanego poziomu.

Osuszacze beda zasilane z osobnych obwoddéw, wg projektéw wykonawczych realizowanych
obecnie przedsiewzie¢ (Zatacznik nr 3 do OPZ).

Parametry urzadzenia:

Typ: osuszacz kondensacyjny

Wydajnos¢ osuszania min. 25| przy T=32°C/RH=80%
Wbudowany higrostat

Wbudowany pojemnik na skropliny o pojemno$ci min 5l
Przeptyw powietrza (nominalny) 518 m*/h

Filtr powietrza zmywalny

Praca w zakresie temperatur min. 7°C - 30°C

Zasilanie 230V, 50Hz

Sredni pobér pradu max. 0,43 kW

Wymiary max (szer./gteb./wys.) 330 mm x 355 mm x 560 mm

Obudowa metalowa w kolorze czarnym
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Zestawienie dobranych urzgdzen

Nr pomieszczenia  kubatura llos¢ urzadzen
41 pom. tréjdzielne 2
43 tacznie: 500 m? 2
45 2
42 52 m? 1
46 63 m? 1
47 63 m? 1
48 38m? 1
160, 161, 162 77 m? 2
180 338 m? 3
185 36 m? 1
0.02 31m? 1

Uwaga! Wszystkie osuszacze posiadajg zbiornik na skropliny, po ktérych zapetnieniu urzqdzenie
wytgczy sie. NaleZy monitorowac zapetnienie zbiornikow i oprdzniac je do kanalizacji sanitarnej.

Uwaga! Przed zakupem urzqdzen nalezy ponowic¢ dokonanie pomiaru wilgotnosci pomieszczen
w celu weryfikacji parametréw urzgdzen osuszaczy.

ELEMENTY DO SZCZEGOtOWEGO OPRACOWANIA GRAFICZNEGO

Jednym z istotnych zagadnien zwigzanych z zagadnieniami merytorycznymi wystawy beda
opracowania graficzne. W ramach niniejszego projektu zostat opracowany kompleksowy system
identyfikacji wizualnej MMW Fort VII w zakresie Sciezki fortyfikacyjnej oraz martyrologicznej,
ktory stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Na podstawie wytycznych systemu
identyfikacji wizualnej zostaty przygotowane projekty grafik do wszystkich ekspozytoréw oraz
szablony graficzne do aplikacji, ktére stanowig zatacznik do niniejszego opracowania.

Dodatkowo w ramach opracowania graficznego nalezy uwzglednic¢ stworzenie i produkcje grafik
do aplikacji. Elementy te beda podlegaty szczegétowemu opracowaniu graficznemu przez
wykonawce wystawy we wspodtpracy z inwestorem, autorami scenariusza oraz projektantami.

OSWIETLENIE

Wykaz urzadzen oraz uszczegdtowienie rozwigzan znajduje sie w projekcie wykonawczym
realizowanych obecnie przedsiewzie¢ (Zatgcznik nr 3 do OPZ). Ze wzgledu na charakter
wystawy, projekt instalacji oswietleniowej wraz z doborem opraw oraz sposobem zasilenia i
sterowania zintegrowany z projektem wykonawczym budynku. Zostanie w nim zaproponowany
profesjonalny system oswietleniowy. Proponowane oprawy oswietleniowe charakteryzujg sie
naturalng nieinwazyjng estetykg w zakresie wzorniczym, natomiast wyrdzniajg sie wysokiej
klasy parametrami swietlnymi. System oswietleniowy uzupetnia szynoprzewéd, ktéry zapewnia
doskonatg mobilnos¢ opraw pozwalajgc na ustawianie opraw w najlepszych potozeniach, dajacy
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takze mozliwos¢ bardzo tatwej do przeprowadzenia modyfikacji oswietlenia poprzez
doktadanie, przemieszczanie czy usuwanie opraw oswietleniowych. Rozmieszczenie opraw w
szynoprzewodach wg rysunkéw o nr od PW-A-303 do PA-A-308.

OGOLNE PARAMETRY MINIMALNE JAKOSCI SWIATEA:

- temperatura barwowa 3000K,

- wspotczynnik oddawania barw dla oswietlenia ogélnego (wallwasher, downlight itp)
Ra>80,

- wspotczynnik oddawania barw dla o$wietlenia akcentujacego, oraz dla gablot Ra>90.

PROJEKT ROZWIAZAN MULTIMEDIALNYCH

Wykaz urzgdzen oraz uszczegétowienie rozwigzan znajduje sie w dalszej czesci opracowania o
nazwie Projekt wystaw multimedialnych. Schemat podfgczenia oraz zasilenia znajdzie sie we
wskazanym projekcie. Na etapie wykonywania rysunkéw warsztatowych nalezy uwzgledni¢ m.
in. trasy kablowe, mocowania i wymagania urzadzen oraz konieczne rewizje na potrzeby
biezgcej konserwacji oraz montazu i demontazu.

Uwaga! Trasy kablowe nalezy dostosowac do tras wykonanych zakresie realizowanych obecnie
przedsiewziec (Zatgcznik nr 3 do OPZ).

ZAGADNIENIA DO DALSZEGO OPRACOWANIA | UZGODNIENIA Z INWESTOREM

DOKUMENTACIA WARSZTATOWA

Dla kazdej przestrzeni nalezy opracowad i uzgodnic z projektantami wystawy oraz inwestorem
dokumentacje warsztatowg uwzgledniajgcg m.in. rozwigzania szczegétowe w zakresie:

- wykonania poszczegdlnych przestrzeni,

- wykonania wszystkich elementéw wystawienniczych,

- wykonania, adaptacji lub rekonstrukcji oraz montazu obiektdw,

- wykonania instalacji elektrycznych, teletechnicznych zwigzanych z wystawg, a w
szczegolnosci prowadzenia tych instalacji w elementach wystawy i integracji z
instalacjami budynku.

Dopuszcza sie stosowanie innych technologii niz opisane w projekcie wykonawczym, pod
warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem oraz projektantami.

DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA ORAZ INSTRUKCIA OBStUGI | EKSPLOATACII

Po wykonaniu i uruchomieniu wystawy nalezy wykonaé kompletng dokumentacje
podwykonawczg w zakresie nie mniejszym niz zakres wykonania dokumentacji warsztatowe;j.
Dodatkowo nalezy wykonaé instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich elementédw wystawy
oraz przeprowadzi¢ szkolenie wdrazajgce personel inwestora.
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PROBKI KOLORYSTYCZNE ORAZ MATERIALOWE WYBRANYCH ELEMENTOW ARANZACII

Dla wszystkich elementdéw wystawienniczych nalezy wykonac¢ probki materiatowe oraz
kolorystyczne. W przypadku wydrukéw nalezy wykona¢ wydruki prébne na materiatach
docelowych oraz zweryfikowac je w oswietleniu wiasciwym dla danej przestrzeni. W przypadku
ujednolicania kolorystyki materiatéw drukowanych z produkowanymi nalezy zastosowac taka
samg procedure.

JAZ +Architekci ul. Stupecka 9/17B NIP: 701-022-80-04
Zmijewski Jaworski Massé s.c. 02-309 Warszawa www.jazplus.pl Strona: PW-A-13



PROJEKT EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI DLA SCIEZKI FORTYFIKACYJINEJ
MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VI - ODDZIAt WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGtOSCI

SCENARIUSZ WYSTAWY

NARRACJIA OGOLNA DO KONCEPCJI SCENARIUSZA WYSTAWY.

Sciezka fortyfikacyjna w Muzeum Martyrologii Wielkopolan to wystawa, ktéra poprzez przejscie
przez kolejne elementy XIX-wiecznego fortu, opowiada o funkcjonowaniu tego miejsca w jego
pierwotnym przeznaczeniu, organizacji obronny miasta Poznan pod jurysdykcjg pruska oraz
pozniejszej historii tego dzieta obronnego.

Od momentu, gdy zwiedzajgcy znajdzie sie na terenie fortu - na placu broni, moze dowiadywac
sie, jak funkcjonowat fort w swoim pierwotnym przeznaczeniu. Juz tam, obok blokhauzu
znajduja sie ekspozytory zewnetrzne z informacjami na temat tych elementéw fortu, a takze
pierwszy eksponat - replika budki wartowniczej.

Opowiesc o historii fortyfikacji Poznania, ktérych czescig jest fort VI, rozpoczyna sie w sieni
bramy gtéwnej i jest kontynuowana w pomieszczeniu tréjdzielnym prawej podwalni. Tam
zwiedzajgcy moze dowiedziec sie dzieki infografikom, tekstom i czterem multimedialnym
makietom, o tym z jakich elementdw sktada sie forty, jakie byty jego typy, jakie wprowadzano
usprawnienia i przebudowy, a takze zapoznac sie z historig twierdzy Poznan i tym co ja
poprzedzato, oraz poznac sylwetki postaci waznych dla tego zagadnienia. Znajdujg sie tu takze
ekspozytory z wysuwanymi archiwalnymi mapami.

W kolejnych pomieszczeniach prawej podwalni narracja wystawy obejmuje zagadnienia
zwigzane z uzbrojeniem i dziataniem fortu w czasie obrony twierdzy. W pomieszczeniach
przygotowania amunicji widz zapoznaje sie z wygladem i dziataniem schrondow, windg
amunicyjng i rodzajami pociskdw. Po wyjsciu na droge watowg moze obejrze¢ stanowiska
obrony artyleryjskiej z replikami armat. Ten watek koriczy sie w pomieszczeniu prochowni, gdzie
zwiedzajgcy poznaje historie prochu oraz architekture i funkcjonowanie prochowni.

Kolejnym punktem jest zapoznanie sie z elementami fortu stuzgcymi gtéwnie obronie - prawg
kaponierg barkowg, fosg i kaponierg czotowa.

Na koricu wystawy, kiedy zwiedzajacy zbliza sie do wyjscia, moze zapoznac sie z ostatnim
watkiem tematycznym — zapleczem funkcjonalnym fortu.
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STRUKTURA WYSTAWY - KOLEINE MIEJSCA | POMIESZCZENIA NA SCIEZCE ZWIEDZANIA:
Z1- Plac broni (Blokhauz)
01 - Sien gtéwna (Most zwodzony)
40 - korytarz z prowadzacy z prawej podwalni na prawy majdan
41, 43, 45 - prawa podwalnia- pomieszczenie tréjdzielne
42, 44 - prawa podwalnia - przejscia do klatek schodowych do schronéw pogotowia
49 - korytarz prowadzacy do pomieszczen amunicji
46,47,48 - pomieszczenia amunicji
50 - Latryny
44a, 493, 49b - schrony pogotowia
Z3 - droga watowa
163, 164 - remizy artyleryjskie
160, 161, 162 - remiza barkowa
180 - prawa prochownia
178, 179, 181 - pomieszczenia towarzyszace prawej prochowni
182 - korytarz prowadzacy do prawej kaponiery barkowej
183, 184, 185 - prawa kaponiera barkowa
Z4 —fosa

A.09 - kaponiera czotowa
Sz2CcZEGOLOWY OPIS PRZESTRZENI WYSTAWY

Mikessce: Z1. PLAC BRONI

Przed brama fortu znajdujg sie dwa ekspozytory z najwazniejszymi informacjami dotyczgcymi
zwiedzania - przebiegiem dostepnych do zwiedzania Sciezek - fortyfikacyjnej i martyrologicznej
oraz regulaminu i cennika. Po przekroczeniu ogrodzenia, zwiedzajgcy znajduje sie na placu
broni. Po prawej stronie mija replike budki wartowniczej, a nastepnie budynek Blokhauzu, ktéry
znajduje sie po lewej stronie placu broni. Tam na ekspozytorach zewnetrznych znajdujg sie
informacje o tych czesciach fortu oraz rysunek przedstawiajgcy wszystkie jego elementy.
Nastepnie zwiedzajgcy przechodzi przez most i wchodzi do sieni gtéwnej.

E-Z1-01a| Ekspozytor — ekspozytor zewnetrzny z regulaminem i z cennikiem
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E-Z1-01b | Ekspozytor — ekspozytor zewnetrzny prezentujacy plan fortu VIl z przebiegiem
Sciezek zwiedzania

E-Z1-02 | Ekspozytor — ekspozytor zewnetrzny z mapka/widokiem aksonometrycznym fortu i
krétka informacjg czym jest fort ($. podstawowa)

E-Z1-03 | Ekspozytor — ekspozytor zewnetrzny z informacjami na temat blokhauzu

PowmieszczeniE NR 01: SIEN BRAMY GtOWNEJ

Zwiedzajacy wchodzi do wnetrza fortu VII przez sien gtdwna. Po przekroczeniu bramy, po lewej
stronie znajduja sie dwie plansze z tekstem wprowadzajgcym, podstawowymi informacjami na
temat fortu i schemat z mapga pokazujaca pruskie obwarowania Poznania.

E-01-01 | Ekspozytor — plansza na $cianie - tekst wprowadzajacy i schemat z mapa pokazujaca
pruskie obwarowania Poznania ($. podstawowa);

E-01-02 | Ekspozytor — plansza na $cianie - tekst z podstawowymi informacjami o Forcie VII
Colomb ($. podstawowa)

Pomieszczenie NR 41, 43, 45, 44: PRAWA czESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE

Do pomieszczenia tréjdzielnego zwiedzajgcy wchodzi pierwszymi drzwiami (do pom. nr 45). Na
$cianie naprzeciwko wejscia zawieszona jest plansza, na ktérej wyswietlana jest prezentacja z
rzutnika zawieszonego pod sufitem, pokazujgca rozwadj systemu fortyfikacji poznanskich oraz
réownolegte rozrastanie sie miast. Nad ekranem zamocowane sg gtosniki kierunkowe. Na
ekranie wyswietlane sg obrazy i animacje pokazujgce zmiany obszardw i kierunki rozwoju, z
gtosnikow odtwarzany jest komentarz lektora. Przed ekranem, na ktérym wyswietlana jest
prezentacja multimedialna, ustawione jest siedzisko.

Z pierwsze] czesci pomieszczenia trojdzielnego mozna przejs¢ do pomieszczenia nr 42. Znajduja
sie tam dwa eksponaty - oryginalne drzwiczki do niszy na lampe oraz podgrzewacz do positkow.
Obok tego drugiego eksponatu znajduje sie plansza z opisem. Naprzeciwko wejscia, pod
schodami, na oryginalnym haku wisi replika lampy.

W drugiej czesci pomieszczenia (pom. nr 43), w przestrzeniach miedzy filarami, ustawione sg
dwie makiety z zachowaniem odpowiedniego przejscia. Przy filarze po lewej stronie znajduje sie
ekspozytor przyscienny z infografikg prezentujgca elementy fortyfikacji. Na $cianie zamykajacej,
obok przejscia do pom. nr 44, analogicznie do planszy z prezentacjg, znajduje sie plansza z
informacjami na temat rodzajow fortéw i historii fortyfikacji.

W trzeciej czesci pomieszczenia tréjdzielnego znajdujg sie dwie makiety multimedialne
(ustawione analogicznie do makiet w poprzedniej czesci tego pomieszczenia). Na $cianie
zamykajgcej znajduja sie dwie plansze z informacjami na temat historii fortyfikacji poznanskich
w XIX i XX wieku. Pod jedng z nich znajduje sie gablota z eksponatami, a pod drugg podest z
kamieniami zwornikowymi z twierdzy Winiary.
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W niszy, w $cianie miedzy pomieszczeniem tréjdzielnym a pomieszczeniem 47 znajduje sie
replika lampy.

E-41-01 | Ekspozytor — plansza, na ktérej wyswietlana jest prezentacja o historii fortyfikacji
poznanskich

E-41-02 | Ekspozytor — ekspozytor przy filarze z wysuwanymi planszami
E-43-01 | Ekspozytor — ekspozytor przy filarze z infografika prezentujgcg elementy fortyfikacji

E-43-02 | Ekspozytor — plansza z informacjami m. in. na temat rodzajow fortow (S.
podstawowa) i historii fortyfikacji ($. rozszerzona)

E-45-01 | Ekspozytor — ekspozytor przy filarze z informacjami na temat waznych postaci dla
fortyfikacji poznanskich

E-45-02a i E-45-02b | Ekspozytor — plansze z informacjami na temat historii fortyfikacji
poznanskich w XIX i XX wieku ($. podstawowa i rozszerzona)

E-45-03 | Gablota - drobne eksponaty prezentowane pod szklanym kloszem

Podest pod eksponaty - kamienne zworniki

Interaktywne makiety fortow:
makieta E-43-04 | makieta fortu gtéwnego przed modernizacjg (Fort VII)
makieta E-43-05 | makieta fortu gtéwnego po modernizacji (Fort VII)
makieta E-45-04 | makieta fortu posredniego starego typu (Fort I1Va)
makieta E-45-05 | makieta fortu posredniego nowego typu (Fort Va)

Makiety fortow beda wykonane w skali 1:300 z rozrdznieniem materiatowym zabudowy i rzezby
terenu. Takie wykonanie makiet pozwoli na wyrdznienie ,ukrytej” w forcie zabudowy i
klarowne pokazanie jej w ekspozycji. Catos¢ terenu bedzie umieszczona na pétprzezroczystej
plexi, ktdra pozwoli na widocznos¢ oswietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang zieler i
elementy terenowe:

elementy rzezby terenu wykonane w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki,
krzewy, drzewa — kolorystyka zielona; rzezba terenu wykonana z tworzyw sztucznych w oparciu
o zatozenie przepuszczalnosci Swietlnej materiatéw pod katem stworzenia animacji na
makiecie;

architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej — biele i szarosci; budynki
wykonane w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tnagce, wycinanie laserowe) oraz 3D
(drukarka 3D); ( wybor techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz
przystosowania modelu do skali 1:300); budynki wykonane z odpornych na dziatania
temperatury, wilgotnosci, itp. tworzyw sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren
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— malowane lakierami akrylowymi wg specyfikacji i kolorystyki z uwzglednieniem detali
stosownych do skali 1:300;

Makiety beda wyposazone w:

sterowanie za pomocg ekranu dotykowego 15” umieszczonego w postumencie makiety;
oswietlenie — diody RGB z mozliwoscig niezaleznego sterowania kazdg z diod;

instalacja oswietleniowa oraz audio umieszczona w ekspozytorze bezposrednio pod makiets;
Makiety posiadajg panel sterujgcy, ktérym mozna uruchomic jeden z 3 trybdw:

Na ekranie wyswietla sie schemat fortu i lista elementéw do sterowania podswietleniem
makiety i uruchamiajgce z gtosnikdw gtos lektora. Po wybraniu jednego z elementéw na
makiecie podswietla sie wybrana czes¢, a z gtosnikéw lektor wypowiada nazwe danej czesci
fortu i jej krotka charakterystyke.

Obrona fortu — wybranie uruchamia — multimedialng prezentacje z wykorzystaniem swiatet i
dzwieku, prezentujgcy atak i obrone fortu, ktérej towarzyszy opowies¢ lektora.

Modernizacja fortu - Po wybraniu tej opcji na makiecie zostaje podswietlony schemat fortu po
modernizacji. Lektor opowiada o wprowadzonych zmianach, a na makiecie podswietlane sg
kolejne obszary.

PomieszczeNIE NR 42: PRAWA CZESC PODWALNI

Z pierwszej czesci pomieszczenia tréjdzielnego mozna przejsé do pomieszczenia nr 42,
prowadzgcego do schronu pogotowia. Znajdujg sie tam dwa eksponaty - oryginalne drzwiczki
do niszy na lampe oraz podgrzewacz do positkdw. Obok tego drugiego eksponatu znajduje sie
plansza z opisem. Naprzeciwko wejscia, pod schodami, na oryginalnym haku wisi replika lampy.

E-42-01 | Ekspozytor — plansza z tekstem z opisem eksponatu
Podest pod eksponaty

P-03 | Tabliczka z podpisem do eksponatu

Pomieszczenie NR 40: PRAWA czZES¢ PODWALNI, KORYTARZ

Z korytarza mozna przej$¢ do pomieszczenia tréjdzielnego oraz do czesci z pomieszczeniami do
przygotowania amunicji, a takze wyjsé na prawy majdan. Na scianach znajdujg sie tabliczki
kierunkowe i informacyjne kierujgce zwiedzajgcego zgodnie z trasg sciezki fortyfikacyjnej. Przy
wyjsciu znajduje sie eksponat - gérna czes$¢ drzwi przeciwpodmuchowych z tabliczka z
podpisem.

P-04 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - gérna czes¢ drzwi przeciwpodmuchowych

Strona: PW-A-18



PROJEKT EKSPOZYCJI STALEJ | ARANZACJI PRZESTRZENI DLA SCIEZKI FORTYFIKACYJINEJ
MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN - FORT VI - ODDZIAt WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGtOSCI

POMIESZCZENIE NR 46: PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA AMUNICJI

W pomieszczeniu 46 przy Scianie po prawej stronie od wejscia znajduja sie trzy ekspozytory z
makietami schrondéw i planszami z opisem i schematem do danego rodzaju schronu. Na Scianie
naprzeciwko, miedzy otworami okiennymi znajduje sie plansza z tekstem na temat schronéw.
W $cianie po lewej stronie od wejscia, miedzy pomieszczeniem 46 a korytarzem w niszy
znajduje sie replika lampy.

E-46-01a, E-46-01b, E-46-01c | Ekspozytor — plansza ze schematem i informacjami o schronie

E-46-02a, E-46-02b, E-46-02c | Ekspozytor — ekspozytor z makietg schronu

PomiIESzZcZENIE NR 47: PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA AMUNICII

W pomieszczeniu 47 na $cianie po lewej stronie od wejscia znajduje sie plansza z informacjami
o pociskach, a pod nig podest z eksponatami - oryginalnymi pociskami, i obok replika regatu na
pociski z replikami pociskdw. Po prawej stronie na Scianie obok szybu windy amunicyjne;j
znajduje sie plansza z informacjami na jej temat.

E-47-01 | Ekspozytor — plansza z informacjami o pociskach

E-47-02 | Ekspozytor — plansza z informacjami o windzie amunicyjne;j
Podest pod eksponaty - oryginalne pociski

Wspornik do zawieszenia eksponatu - kosz windy amunicyjnej

P-02 | Tabliczka z podpisem do eksponatu

Pomieszczenie NR 48, 484, 488: PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA
AMuUNICI

W pomieszczeniu 48 przy scianie po lewej stronie znajduje sie infokiosk oraz ekspozytor z
ostatnig makietg schronu i planszg ze schematem i informacjami o nim. Po prawej stronie w
niszy miedzy pomieszczeniami 48 i 49 znajduje sie replika lampy.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary pomieszczenia 48a i 48b pozostajg puste.
E-48-01a | Ekspozytor — plansza ze schematem i informacjami o schronie
E-48-02a | Ekspozytor — ekspozytor z makietg schronu

E-48-03 | Ekspozytor typu infokiosk z ekranem, na ktérym mozna oglgda¢ modele 3D schronéw

Pomieszczenie NR 49: PRAWA cZES¢ PODWALNI, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWANIA AMUNICII

Po opuszczeniu ostatniego z pomieszczen przygotowania amunicji - pomieszczenia nr 48,
odwiedzajacy fort znajduje sie w korytarzu przed schodami prowadzgcymi do schronu
pogotowia - pomieszczenie nr 49a i 49b. Tam, na Scianie po prawej stronie znajduje sie plansza
z informacjami o schronach pogotowia i tabliczki kierunkowe nawigujgcego zwiedzajgcego
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schodami w goére na droge watowg lub, jezeli zwiedzajacy poruszajg sie na wdzkach, przez
prawy majdan.

E -49-01| Ekspozytor — plansza z informacjami o schronach pogotowia

PomiEeszczeNIE NR 50: PRAWA cZESC PODWALNI, LATRYNA

Czesc wystawy ze wzgledu na swojg historie z czasow obozu koncentracyjnego zostanie
pozostawiona pusta jako miejsce sacrum. Przed wejsciem do pomieszczenia zostanie
umieszczona informacja o fortecznym i obozowym przeznaczeniu pomieszczenia. Wewnatrz
znajdzie sie mata tablica informujgca o obozowej historii tego pomieszczenia.

E -50-3/4-M| Ekspozytor — tablica z informacjami o przeznaczeniu tego pomieszczenia w trakcie
funkcjonowania w forcie VIl obozu koncentracyjnego.

POMIESZCZENIE NR 44A: SCHRON POGOTOWIA

Do pomieszczenia 44a mozna dostac sie po stromych kamiennych schodach. U szczytu schodéw
na oryginalnym haku znajduje sie lampa, a dalej w niszy replika pieca typu “koza”. W
pomieszczeniu po lewej stronie znajduja sie tabliczki kierunkowe. Na prawej Scianie, przy
wyjsciu na zewnatrz znajdujg sie oryginalne haki do potki. Zwiedzajgcy moze wyjs¢ tedy na
droge watowg (ale ominie wtedy cze$¢ pomieszczen prawej podwalni).

PomiEeszczENIE NR 49A 1 49B: SCHRON POGOTOWIA

Na koricu korytarza przy pomieszczeniach amunicji znajdujg sie zeliwne, krecone schody, po
ktérych zwiedzajgcy moze dostac sie do pomieszczen 49a i 49b. Pomieszczenie 49a znajduje sie
na potpietrze i ma niepetng wysokosé. W pomieszczeniu 49b znajdujg sie lampa (na
oryginalnym haku) i replika pieca typu koza. W dalszej czesSci pomieszczenia przy wyjsciu na
droge watowg znajdujg sie tabliczki kierunkowe.

Miessce: Z3. Droca Watowa

Fragment drogi watowej przez ktdry przebiega sciezka zwiedzania zaczyna sie przy schronie nr
44a. Zwiedzajgcy wchodzg na droge watowg przez schron 49b. Miedzy tymi dwoma
pomieszczeniami znajduje sie ekspozytor E-Z3-05, na ktérym znajdujg sie: mapa z przebiegiem
Sciezki, tabliczki kierunkowe i informacyjne. Nastepnie przechodza do pierwszej remizy
artyleryjskiej i stanowiska armaty, gdzie na murze oporowym znajduje sie tabliczka E-Z3-01 z
informacjami na temat repliki armaty. Kolejne ekspozytory znajdujg sie miedzy kolejng remiza
artyleryjska i remizg barkowa. Ekspozytor E-Z3-02 znajduje sie na osi tej Sciezki i zawiera
informacje na temat schronu polskiego, a przy nim, na osi schodéw prowadzgcych z prawego
majdanu na droge watowag, znajduje sie ekspozytor E-Z3-03, na ktérym zwiedzajgcy przeczyta
informacje na temat stalowych pierscieni znajdujgcych sie przy tych schodach. Nastepnie
zwiedzajgcy moze drogg watowg przejsé do ostatniego pomieszczenia na poziomie +1
znajdujacego sie przy drodze watowej - remizy barkowej. Przy niej znajduje sie stanowisko
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armaty 15 cm i ekspozytor z podpisem do tego obiektu. Nastepnie $ciezka zwiedzania prowadzi
na prawy majdan - zwiedzajgcy schodzi tam po kolejnych schodach.

E -Z3-01| Ekspozytor - tabliczka z podpisem do armaty 15 cm i lawety;

E-Z3-02 | Ekspozytor - ekspozytor zewnetrzny typu pulpit z informacjami na temat schronu
polskiego w ramach Sciezki podstawowej i rozszerzonej;

E-Z3-03 | Ekspozytor - ekspozytor zewnetrzny typu pulpit z informacjami o stalowych
pierscieniach

E-Z3-04 | Ekspozytor - ekspozytor zewnetrzny typu pulpit z podpisem do armaty 15 cm

E-Z3-05 | Ekspozytor - ekspozytor zewnetrzny typu pulpit prezentujgcy mape z przebiegiem
Sciezki, tabliczki kierunkowe i tabliczki z informacjg o przeznaczeniu pomieszczen 44a i 49b

PomieszczeNIE NR 164: REMIZA ARTYLERYISKA

Po wejsciu do pomieszczenia, po lewej stronie znajduje sie plansza E-164-01 z opisem
przeznaczenia remiz artyleryjskich oraz informacjami na temat armaty 15 cm i lawety
nadbrzeznej. W gtebi pomieszczenia w niszy znajduje sie replika pieca typu koza, a nad nig, na
haku wisi replika lampy.

E -164-01| Ekspozytor - plansza z informacjami na temat remiz artyleryjskich ($. podstawowa)
oraz armaty 15 cm z lawetg nadbrzezng ($. rozszerzona)

PomieszczenNiE NR 163: REMIZA ARTYLERYISKA

Po wejsciu do pomieszczenia, po lewej stronie znajduje sie plansza E-163-01 z informacjami na
temat armaty 12 cm. W pomieszczeniu zostanie ustawiona replika tej armaty, zwrécona lufg do
wejscia. W gtebi pomieszczenia w niszy znajduje sie replika pieca typu koza, a nad nig, na haku
wisi replika lampy.

E -163-01| Ekspozytor - plansza z informacjami na temat armaty 12 cm ($. rozszerzona)

PomiEeszczenie NR 160, 161, 162: REmMIZA BARKOWA

W pomieszczeniu remizy barkowej naprzeciwko wejscia znajduje sie plansza z informacjami o
przeznaczeniu remiz artyleryjskich oraz opisem armaty 9 cm, ktérej replika jest eksponowana
obok. Czes¢ pomieszczenia jest przeznaczona na diorame — ten obszar wytgczony jest z ruchu
zwiedzajgcych i wydzielony jest barierkg stalowa. Ustawiona jest tam armata oraz manekiny
zotnierzy w mundurach z 1914 r. z replikg karabinu Mauser wz. 98. W niszy za nimi znajduje sie
replika pieca typu koza, a takze replika lampy na oryginalnym, odrestaurowanym haku. Na
Scianie na przeciwko wejscia, w pozostatych niszach usytuowane sg pozostate dwie repliki lamp
- na nowo zamontowanych hakach. Poza tym w remizie barkowej znajduje sie koksownik
forteczny. Zaréwno obok manekinéw w dioramie jak i obok koksownika znajduja sie tabliczki z
podpisami.
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E -160-01| Ekspozytor - plansza z informacjami o przeznaczeniu remiz artyleryjskich 9 (s.
podstawowa) oraz opisem armaty 9 cm ($. rozszerzona)

P-05 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - manekiny 2 zotnierzy w strojach z epoki: mundury
piechoty z 1914 r. (1x mundur oficera artylerii, 1x mundur szeregowego artylerzysty) oraz
replika karabinu Mauser wz. 98

P-01 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - koksownik forteczny

Miessce: Z2, PRAWY MAJDAN

Zwiedzajacy znajduje sie na prawym majdanie po zejéciu schodami z drogi watowej. Sciezka
prowadzi do dalej do prochowni w prawej cze$ci majdanu. Po lewej jest wejscie do prawej
podwalni. Przy niej znajduje sie ekspozytor E-Z2-01. Przy wejsciu do prawej podwalni znajduja
sie kamienne schody wytgczone z uzytkowania. Informacje o historii z nimi zwigzanej z czaséw
funkcjonowania w forcie VIl obozu koncentracyjnego mozna przeczyta¢ na tabliczce E-Z2-M.

E -Z2-01| Ekspozytor - ekspozytory zewnetrzny typu tablica z ciekawostkami na temat zieleni w
forcie oraz prezentujgcy mape z przebiegiem sciezki dla oséb niepetnosprawnych, tabliczki
kierunkowe

E-Z2-M| Ekspozytor - tabliczka z informacjami o historii schodéw w trakcie funkcjonowania w
forcie VIl obozu koncentracyjnego.

Pomieszczenie NR 180: PROCHOWNIA

Z prawego majdanu zwiedzajgcy moze sie udaé¢ do budynku prochowni. Po przejsciu korytarza,
we wihasciwym pomieszczeniu prochowni, po obu stronach wejscia znajdujg sie ekspozytory. Po
lewej znajduje sie plansza z tekstem o prochowni i historii prochu wraz z infografikg. Po prawej
znajduje sie infokiosk z informacjami zwigzanymi ze $ciezka martyrologiczng. W dalszej czesci
prochowni znajdujg sie regaty z replikami beczek z prochem ustawione w oryginalnym utozeniu.
Lewa strona podtogi pod czescig regatdw wytgczona jest z ruchu zwiedzajgcych i wygrodzona
barierkg stalowg. W obszarze tym miedzy stojakami ustawione sg dwa manekiny ubrane w
mundury. W linii regatéw znajduje sie wolnostojacy ekspozytor z wysuwanymi planszami. Na
konicu korytarza miedzy regatami, przy ekspozytorze, znajduje sie przestrzen manewrowa dla
0s0Ob poruszajgcych sie na wdozkach. Prawa czes¢ ekspozycji jest dostepna dla zwiedzajgcych,
ktorzy moga przejsé sie miedzy regatami poczuc scisk panujgcy w oryginalnych prochowniach.
W niszach na korficu pomieszczenia prochowni znajdujg sie trzy repliki lamp. Miedzy niszami
znajduje sie plansza z informacjami na ich temat.

E -180-01| Ekspozytor - plansza z tekstem o przeznaczeniu pomieszczen prochowni oraz
informacje na temat historii i wytwarzaniu prochu w formie tekstu i infografiki

E -180-02| Ekspozytor - ekspozytor wolnostojgcy pionowy z wysuwanymi planszami. Zawartos¢:
informacje na temat architektury prochowni ze schematem, archiwalne plany prochowni,
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zdjecia i rysunki armat fortecznych, informacje na temat mundurdow i wyposazenia manekinéw,
prezentowanych w dioramie.

E-180-03 |Ekspozytor - plansza z informacjami na temat replik lamp.

E-180-04-M | Ekspozytor typu infokiosk sktadajgcym sie z planszy z tekstem informujgcym o
przeznaczeniu prochowni w trakcie funkcjonowania w forcie VIl obozu koncentracyjnego oraz
ukrytym w niej ekranem, na ktérym zwiedzajgcy bedzie mégt zobaczy¢ zblizenie i uczytelnienie
podpiséw na cegtach wykonanych przez wieznidw.

Pomieszczenie NR 181: PROCHOWNIA, KORYTARZ OSWIETLENIOWO-WENTYLACYINY

Pomieszczenie to jest korytarzem dookota wtasciwego pomieszczenia prochowni. Zwiedzajacy
ma mozliwos¢ przejscia tym korytarzem.

PomiEeszczeNIE NR 182: POTERNA PROWADZACA DO KAPONIERY BARKOWEI

Pomieszczenie to jest korytarzem prowadzgcym do kaponiery barkowej. Znajdujg sie tu 5 replik
lamp. Jedna z nich wisi w niszy na oryginalnym haku, pozostate na hakach dodanych.

Powmieszczenie NR 184, 185: KAPONIERA BARKOWA

Przed wejsciem do kaponiery barkowej po prawej stronie znajdujg sie tabliczki kierunkowe i z
nazwg pomieszczenia. Wewnatrz na $cianie po lewej stronie od wejscia znajdujg sie: replika
pieca typu koza, plansza oraz infokiosk. Na planszy zwiedzajgcy moze przeczytac informacje na
temat funkcji tego pomieszczenia oraz opisem eksponatu - karabinu Mauser wz. 98. W
infokiosku znajdujg sie informacje na temat kaponier w innych fortach. Czes¢ pomieszczenia
jest wydzielona szklang Sciang zapewniajgcy zgdany mikroklimat w strefie ekspozycji — tak
zostanie wydzielony obszar dioramy. Potowa szklanej przegrody bedzie miata mozliwos¢
otworzenia (drzwi zamykane na klucz) w celu konserwacji dioramy. W tej czesci przewiduje sie
potozenie podfogi drewnianej na legarach lakierowanej lakierem bezbarwnym, matowym
(poziom posadzki wyzszy niz w reszcie pomieszczenia). Drewniana posadzka nawigzuje do
oryginalnej posadzki w kaponierze. W obrebie dioramy znajduja sie trzy manekiny w
mundurach z 1889 r. z replikami karabinéw Mauser 98 wz. Elementem dioramy s3 takze
skrzynki z amunicjg na pétkach podtrzymywanych przez oryginalne haki. W obrebie dioramy
przewiduje sie zamkniecie otwordéw zestawami szklanymi z modutami wentylacyjnymi. W
drugiej izbie bojowej (pom. 184) nalezy pozostawi¢ wszystkie zasuwy w otworach state otwarte
by zapewni¢ wentylacje pomieszczenia i poterny do niego prowadzace;j.

W pierwszej izbie bojowej kaponiery barkowej umieszczona jest replika reflektora do
oswietlania fosy, a nad nim znajduje sie zasuwa do reflektora (otwarta na state i
zabezpieczona). Obok reflektora znajduje sie tabliczka z podpisem. Druga tabliczka z opisem
mundurdéw znajduje sie na $cianie po prawej stronie, przy przegrodzie wydzielajgcej diorame.
Pozostate eksponaty to dwie repliki lamp, zawieszonych na nowo montowanych hakach. Na
Scianach kaponiery barkowej znajdujg sie istniejgce haki do pétek.
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W kaponierze barkowej zainstalowane sg gtosniki, umozliwiajgce odtwarzanie ambientu z
odgtosami walki. Przycisk uruchamiajgcy dzwiek znajduje sie obok infokiosku.

E -184-01| Ekspozytor - plansza z informacjami na temat kaponiery barkowej ($. podstawowa i
rozszerzona) i opisem repliki karabinu Mauser wz. 98 ($. rozszerzona)

E -184-02| Ekspozytor typu infokiosk z ekranem, na ktéorym mozna przegladac informacje na
temat kaponier w innych fortach

P-06 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - replika reflektora do oswietlania fosy

P-07 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - manekiny w mundurach piechoty z 1914 r.: 2x
mundur szeregowego, 1x mundur oficera piechoty; replika karabinu Mauser wz. 98

Mikeisce: Z4. Fosa

Po wyjsciu z kaponiery barkowej zwiedzajacy wychodzi do fosy. Wychodzgc mija fragment
muru, gdzie po jego lewej stronie znajduje sie plansza z informacjami na temat fosy oraz mapka
ze Sciezka zwiedzania. Po przejsciu czesci fosy, zwiedzajgcy dociera do wejscia do kaponiery
czotowej. Na murze przeciwskarpy naprzeciwko wyjscia do fosy zostanie umieszczona tablica
kierunkowa nawigujaca zwiedzajacego do kaponiery czotowe;.

E -Z4-01| Ekspozytor - plansza zwieszona na zewnetrznym murze z informacjami na temat fosy
($. podstawowa) i mapka ze sSciezka zwiedzania

Pomieszczenie NR 02: KaPoNIERA CzotowA

Tuz przed wejsciem do izb bojowych kaponiery (pom. 0.02), w poternie znajduje sie tabliczka z
nazwg pomieszczenia. W pierwszej od wejscia izbie bojowej, na $cianie naprzeciwko
wchodzgcego widza znajdujg sie plansze z informacjami na temat kaponiery czotowej oraz opis
eksponatu - repliki pieciolufowego dziata na lawecie kazamatowej, kaliber 35 mm, wz. 1873/88
L32. W lewej izbie bojowej znajduje sie replika tego dziata ustawiona w oryginalnej lokalizacji
oraz replika reflektora do oswietlania fosy, rowniez ustawiona w oryginalnej lokalizacji. W
prawej izbie bojowej, na jej srodku, zostanie ustawiona replika dziatka tak, zeby zwiedzajgcy
mogt je obejrzec z kazdej strony. W tej samej izbie bojowe] zostanie zamontowana tez replika
reflektora do o$wietlania fosy ustawiona w oryginalnej lokalizacji.

W dalszej czesci pom. 0.02 lewa izba bojowa zostanie wydzielona szklang Sciang zapewniajaca
zadany mikroklimat w strefie ekspozycji jako obszar dioramy. Potowa szklanej przegrody bedzie
miata mozliwos¢ otworzenia (drzwi zamykane na klucz) w celu konserwacji dioramy. W obrebie
dioramy przewiduje sie potozenie podtogi drewnianej na legarach, lakierowanej lakierem
bezbarwnym, matowym (poziom posadzki wyzszy niz w reszcie pomieszczenia). Drewniana
posadzka nawigzuje do oryginalnej posadzki w kaponierze. W obrebie dioramy znajdujg sie trzy
manekiny w mundurach z 1914 r. (dwdéch szeregowych i oficer) oraz replika dziata
pieciolufowego. W obrebie dioramy przewiduje sie zamkniecie otwordéw zestawami szklanymi z
modutami wentylacyjnymi. W pozostatych izbach bojowych pom. 0.02 nalezy pozostawic¢
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wszystkie zasuwy w otworach state otwarte by zapewnic¢ wentylacje pomieszczenia i poterny do
niego prowadzgcej.

Na scianie po lewej stronie dioramy znajduje sie tabliczka z podpisem do eksponatéw
znajdujacych sie w dioramie oraz przycisk uruchamiajgcy ambient z odgtosami walki. Pod
sufitem zostang zainstalowane gtosniki.

E-02-01 ai b| Ekspozytor - plansza z informacjami na temat kaponiery czotowe;j (S.
podstawowa i rozszerzona) oraz opis repliki pieciolufowego dziata na lawecie kazamatowej,
kaliber 35 mm, wz. 1873/88 L32

E -02-02| Ekspozytor - plansza znajdujaca sie w korytarzu kaponiery czotowej, widoczna po
prawej stronie po wyjsciu z kaponiery, z informacjg na temat dalszej sciezki zwiedzania
(mozliwos¢ udania sie na Sciezke rozszerzong lub powrdt do wyjscia przez korytarz i siel
gtowna).

P-08 | Tabliczka z podpisem do eksponatu - replika reflektora do oswietlania fosy

P-09a | Tabliczka z podpisem do eksponatu - manekiny w mundurach piechoty z 1889 r.: 2x
mundur szeregowego, 1x mundur oficera piechoty

P-09b | Tabliczka z przyciskiem uruchamiajgcym ambient

PomieszczeniE NR 01: SIEN BRAMY GEOWNEI

Udajac sie do wyjscia z ostatniego pomieszczenia na sSciezce, zwiedzajgcy ponownie przechodzi
przez sien bramy. Na wysokosci wejscia do koszar, na planszy znajdujg sie informacje na ich
temat wraz ze schematem pomieszczen.

E-01-03 | Ekspozytor — plansza na $cianie z informacjami na temat koszar i latryn oraz ze
schematem pomieszczen.
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WIZUALIZACJE PRZESTRZENI WYSTAWY

Wizualizacja nr 1: sien bramy gtéwnej
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Wizualizacja nr 3: prawa czes¢ podwalni: pomieszczenie trdjdzielne (nr 41, 43, 45)
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Wizualizacja nr 5: prawa prochownia (nr 180) — ekspozytor z wysuwanymi planszami
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Wizualizacja nr 6: kaponiera czotowa (nr 0.02)- diorama
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku  Nazwa rysunku

PW-A-001 lokalizacja nosnikow ekspozycyjnych poziom 0 i -1 — Sciezka F
PW-A-002 lokalizacja nos$nikdw ekspozycyjnych poziom +1 — Sciezka F
PW-A-003 lokalizacja nosnikéw ekspozycyjnych poziom 0 i -1 — Sciezka F+
PW-A-004 lokalizacja nosnikdw ekspozycyjnych poziom +1 — Sciezka F+
PW-A-005 lokalizacja zewnetrznych no$nikéw ekspozycyjnych 1
PW-A-006 lokalizacja zewnetrznych nosnikéw ekspozycyjnych 2
PW-A-101 plac broni

PW-A-102 sien bramy gtéwne;j

PW-A-103 prawa czes¢ podwalninr 41, 42, 43, 44, 45

PW-A-104 prawa czes¢ podwalni nr 46, 47, 48, 49, 50

PW-A-105 schron pogotowia nr 44a, 493, 49b

PW-A-106 remizy artyleryjskie nr 163, 164

PW-A-107 prawa prochownia nr 180 i pomieszczenia towarzyszgce
PW-A-108 prawa kaponiera barkowa nr 182, 184, 185

PW-A-109 kaponiera czotowa nr A.09

PW-A-109.1 kaponiera czotowa i barkowa — montaz $cianek szklanych
PW-A-109.2 kaponiera czotowa i barkowa — montaz szklenia w otworach strzelniczych
PW-A-110 remiza barkowa nr 160, 161, 162

PW-A-112 tabliczki kierunkowe

PW-A-200 plansze i maskownice — detal montazu

PW-A-201 ekspozytor pod interaktywng makiete fortu

PW-A-202 regatf na beczki

PW-A-202.1 prawa prochowni— ukfad beczek

PW-A-203 ekspozytor interaktywny z wycigganymi planszami — pomieszczenia 41, 43, 45
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PW-A-204
PW-A-205
PW-A-205.1
PW-A-205.2

barkowej oraz

PW-A-206
PW-A-207
PW-A-208
PW-A-209
PW-A-210
PW-A-211.1
PW-A-211.2

PW-A-301
PW-A-302
PW-A-303
PW-A-304
PW-A-305
PW-A-306
PW-A-307
PW-A-308
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ekspozytor interaktywny z wycigganymi planszami — pomieszczenie 180

podesty pod eksponaty 1
podesty pod eksponaty 2

barierki wydzielajgce strefy wytgczone z ruchu zwiedzajacych — w remizie

prochowni

siedzisko

tabliczki kierunkowe

ekspozytor pod makiety schronéw

gablota w pomieszczeniu nr 45

ekspozytor przyscienny - pomieszczenie nr 41, 45

ekspozytor zewnetrzny typu pulpit

ekspozytor zewnetrzny typu plansza

klapy rewizyjne w kanale technicznym prawej czesci podwalni nr 41, 43, 45

prawa kaponiera barkowa i kaponiera czotowa — lokalizacja osuszaczy

rozmieszczenie opraw oswietleniowych: pom.
rozmieszczenie opraw oswietleniowych: pom.
rozmieszczenie opraw os$wietleniowych: pom.
rozmieszczenie opraw os$wietleniowych: pom.
rozmieszczenie opraw oswietleniowych: pom.

rozmieszczenie opraw os$wietleniowych: pom.

nr 180

nr4l, 42,43, 44,45
nr 46, 47, 48, 49, 50
nr 182, 184, 185

nr A.09

nr 160, 161, 162
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WYKAZ ZAtACZNIKOW

Zatacznik nr 1:
Zatacznik nr 2:
Zatacznik nr 3:
Zatacznik nr 4:
Zatacznik nr 5:

odbiorcéw

Scenariusze multimediow

Identyfikacja wizualna

Projekty graficzne nosnikdéw ekspozycyjnych
Projekty graficzne szablonéw aplikacji

Rekomendacje odnosnie udostepnienia obiektu szerszej grupie
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