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MONTAZ W PRZYGOTOWANYM MODULE

EKSPOZYTORA E-184-02

(ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY

ARCHITEKTONICZNEJ)
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stereo
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monitor do zabudowy, typu open frame,
LCD 31,5" z ekranem dotykowym

przedtuzacz z
wytgcznikiem

istniejagce gniazdo komputerowe RJ45
podwadjne, natynkowe, w ktérym
zainstalowac¢ zaslepki z nawierconymi
otworami na wyprowadzenie
projektowanych przewoddéw LAN,
zarobionych wtyczkami RJ45, ktére
nalezy wpig¢ w istniejgce gniazda
RJ45 wewnatrz puszki natynkowej -
obwody nr: 2/7, 2/8, zgodnie z
odrebnym projektem wykonawczym
instalac;ji teletechnicznych z 04.2018r.

gniazdo przenosne
2P+PE, 250VAC/16A

ol

istniejgce gniazdo komputerowe RJ45
podwdjne, natynkowe, w ktérym
zainstalowa¢ zaslepke z nawierconym
otworem na wyprowadzenie
projektowanego przewodu LAN,
zarobionego wtyczkg RJ45, ktérg
nalezy wpig¢ w istniejgce gniazdo
RJ45 wewnatrz puszki natynkowej -
obwody nr: 3/29, 3/30, zgodnie z
odrebnym projektem wykonawczym
instalacji teletechnicznych z 04.2018r.

puszka
odgatezna

projektowane gniazdo natynkowe,
2P+PE, IP44 + wypust kablowy -
obwdd RPR/184/G.1, zgodnie z

odrebnym projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych z 04.2018 r.

Aol

projektowane gniazdo natynkowe,
2P+PE, IP44 + wypust kablowy -
obwdd RPR/184/G.1, zgodnie z
odrebnym projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych z 04.2018 r.
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ustawiany na podtodze

Legenda:

przewéd HDMI dostarczany
z monitorem dotykowym

przewéd USB dostarczany
z monitorem dotykowym

przewod bezhalogenowy analog
audio, LP0262 2x0,35 mm2,
powtoka w kolorze czarnym
przewdd gtosnikowy
bezhalogenowy LP0400
2x1,5mm2, powtoka w kolorze
czarnym

przewdéd bezhalogenowy F/FTP
4x2x0,54mm kat.6, powtoka w
kolorze czarnym

przewdd zasilajgcy dotgczony
do urzadzen

przewod bezhalogenowy

N2XH-J 3x2,5mm2, powtoka w
kolorze czarnym
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