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Ekspozytory z opisem schronu polskiego oraz pochylni.
Umigszczone na osi pochyli prowadzqgej na wat i pochylni
wzdl6z watu. Umieszczone na powierzchni- nieutwardzonej w
odleglosci-30cm od krawedzi nawierzchni- utwardzonej,

rwnolegle do finii-chodnika. 05 5
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Ekspozytor z opisem remizy, bedqe
rownoczesniej ekspozytorem kierunkowym.

Umigszczony na osi schodwd prowadzqcych na
waf, na powierzchni nieutwardzonej w odleglosci
J0cm od krawedzi nawierzchni /utwardzonej.

S

SCHEMAT LOKALIZACUI:

S

istnieje mozliwosc dostosowania obszardw niedostepnych obecnie dla os6b
niepefnosprawnych. Migdzy innymi: kaponiera czofowa wraz z zejiem,
korona walu, remizy i stanowiska artyleryjskie na poziomie + 1. Mozliwe
do zastosowania formy modernizacji to: zastosowanie platform
samojezdnych, dostosowanie pochyhnii przez podziat na spoczniki. Oba
rozwiqzania wymagaja uzyskania zgody Wojewddzkiego Konserwatora
Labytkdw. Dokloadna lokalizacja ekspozytordw zewnetrznych do ustalenia
podczas wizji lokalnej.
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Uwaga: istnieje możliwość dostosowania obszarów niedostępnych obecnie dla osób niepełnosprawnych. Między innymi: kaponiera czołowa wraz z zejćiem, korona wału, remizy i stanowiska artyleryjskie na poziomie + 1. Możliwe do zastosowania formy modernizacji to: zastosowanie platform samojezdnych, dostosowanie pochylnii przez podział na spoczniki. Oba rozwiązania wymagaja uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokłoadna lokalizacja ekspozytorów zewnetrznych do ustalenia podczas wizji lokalnej.
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Ekspozytory z opisem schronu polskiego oraz pochylni. Umieszczone na osi pochyli prowadzącej na wał i pochylni wzdłóż wału. Umieszczone na powierzchni nieutwardzonej w odległości 30cm od krawędzi nawierzchni utwardzonej, równolegle do linii chodnika.
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Ekspozytor z opisem remizy, będący równocześniej ekspozytorem kierunkowym. Umieszczony na osi schodwó prowadzących na wał, na powierzchni nieutwardzonej w odległości 30cm od krawędzi nawierzchni utwardzonej.
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