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Kolejnos¢ prac:
1. ustowienie obudowy ekspozytora w miejscu ekspozycji

2. umieszczenie obcigzenio na dnie ekspozytora, mowny obiys makiety dnie ekspozytorqi powmno/ um.emozﬁwic przesqume .
3. montaz blotu 7 makietq. . 59.6 X ekspozytora ub jego wywrbcenie na skutek oparcia sig

= na blacie (ok. 100 kg). Do obcigzenia mogq zostac
podstawa makiely schrony uzyte plyty betonowe lub krawgzniki- betonowe.

Obcigzenie powinno byc roziozone rownomiernie na

fartuch obudowy wystajqey nad

konstrukcje o 3 cm
ekspozytor pod makiete schronu
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rama 7 profili zamknietych 20x20x2
obudowa 7 blachy stalowej gr. 2 mm
lokierowanej proszkawo na czarmo
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Uwaga: Na etapie projektu wykonawczego i produkcji wykonać rysunki warsztatowe.
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Kolejność prac: 1. ustawienie obudowy ekspozytora w miejscu ekspozycji, 2. umieszczenie obciążenia na dnie ekspozytora, 3. montaż blatu z makietą.
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Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie na dnie ekspozytora i powinno uniemożliwić przesuwanie ekspozytora lub jego wywrócenie na skutek oparcia się na blacie (ok. 100 kg). Do obciążenia mogą zostać użyte płyty betonowe lub krawężniki betonowe.
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