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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa,

- projekt branzy architektonicznej,

- scenariusz multimediow,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- aktualne normy i przepisy.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ekspozycji statej i aranzacji przestrzeni
w zakresie wystaw multimedialnych dla Sciezki fortyfikacyjnej Muzeum Martyrologii Wielkopolan —
Fort VII, zlokalizowanej na al. Polskiej, 60-591 Poznan, bedacej oddziatem Wielkopolskiego
Muzeum Niepodlegtosci. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow nieruchomych miasta Poznania
pod nr A 245 dnia 25.05.1983r. (nr rej. Fort VII A 180, wpis z dnia 19.06.1964 r.).

Niniejsze opracowanie obejmuje prace projektowe w zakresie wyposazenia
multimedialnego w ponizszych pomieszczeniach:
a) prawa czesc¢ podwalni, pomieszczenie tréjdzielne, pom. nr 41,
b) prawa czes$¢ podwalni, pomieszczenie trojdzielne, pom. nr 4345,
c) prawa czes$¢ podwalni, pom. nr 48,
d) prochownia, pom. nr 180,
e) kaponiera barkowa, pom. nr 184,
f)  kaponiera czotowa, pom. nr 02.
Zakres opracowania obejmuje réwniez system sterowania zaprojektowanym wyposazeniem oraz

wykonanie audioprzewodnikow w formie aplikacji na smartfony.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego wyposazenia multimedialnego projektuje
sie przy wykorzystaniu projektowanych gniazd natynkowych w kolorze czarnym, serii Aria, Ospel,
ktére nalezy zainstalowa¢ w miejscu istniejgcych gniazd NT230HO5, Schneider Electric (po
uprzednim ich demontazu — gniazda te ujete zostaty w odrebnym projekcie wykonawczym
instalacji elektrycznych z 04.2018 r. oraz z 08.2017r. w przypadku kaponiery czotowej).
Projektowane gniazda sktadac sie bedg z:

- puszki natynkowej podwadjnej: PNP-2U/33,

- gniazda 2P+PE, IP44, z przestonami toréw pragdowych: GPH-1UZP/m/33/d,

- wypust/przytgcz kablowy: GPPK-1U/m/33,

- ramka podwojna IP44: RH-2U/33.

Gniazda te podtgczy¢ do istniejgcej instalacji, projektowany przewdd zasilajgcy wyposazenie
multimedialne, wyprowadzi¢ poprzez wypust/przytacz kablowy. W przypadku ekspozytoréw nr E-
43-04 i E-45-04, podtaczyc je do istniejgcych gniazd NT230HO5, Schneider Electric, umieszczonych
w kanale podtogowym.

W pomieszczeniu nr 43, 45 oraz 02 uwzgledniono zmiane lokalizacji wybranych gniazd
wtykowych, pod katem lokalizacji zaprojektowanych urzadzen. Niniejszy projekt nie uwzglednia
modyfikacji (za wyjatkiem zmiany lokalizacji wybranych gniazd wtykowych w pom. nr 43, 45 oraz
02, bedacej wytyczng dla wykonawcy przedmiotowych instalacji elektrycznych) oraz rozbudowy
instalacji elektrycznych ujetych w odrebnym opracowaniu (projekty wykonawcze instalac;ji
elektrycznych z 04.2018 r. oraz z 08.2017r. pracowni Demiurg). Instalacje przewodowg zasilajaca
zaprojektowane wyposazenie, wykonaé przy zastosowaniu przewodow bezhalogenowych N2XH-J
3x2,5mm2, z powtoka w kolorze czarnym. Instalacje prowadzi¢ po powierzchni $cian, przy
zastosowaniu uchwytow kablowych czarnych, dostosowanych do Srednicy przewoddw,
montowanych w spoinach cegiet (zabronione jest przewiercanie cegiet), w odstepach ok. 25 cm.
Zastosowac typy uchwytéw takie same jak wystepujgce w przedmiotowych pomieszczeniach.

W przypadku ekspozytoréow nr E-43-05 oraz E-45-05 instalacje dodatkowo prowadzi¢ w

posadzce w spoinach cegiet.
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3. OKABLOWANIE STRUKTURALNE.

Zaprojektowane wybrane urzadzenia multimedialne podtgczone zostang do
zmodyfikowanych gniazd komputerowych RJ45, podwdjnych, natynkowych, serii KOS66, w kolorze
czarnym, poprzez:

- usuniecie obu lub jednej pokrywy gniazd RJ45 keystone,

- pozostawienie wewnatrz puszki natynkowej zarobionych gniazd RJ45 keystone,

- zamontowanie dwoch lub jednej zaslepek 22,5x45mm w kolorze czarnym z nawierconymi
otworami na wyprowadzenie projektowanych przewoddéw LAN, zarobionych wtyczkami RJ45,
ktére nalezy wpig¢ w istniejgce gniazda RJ45 wewnatrz puszki natynkowej.

W przypadku ekspozytoréow nr E-43-04 i E-45-04, podtgczy¢é je do istniejgcych (nie
modyfikowanych) gniazd RJ45 sieci LAN, umieszczonych w kanale podtogowym.

Niniejszy projekt uwzglednia jedynie zmiane lokalizacji podwdjnego gniazda sieci LAN —
przeniesienie z pom. nr 43 do pom. nr 45, w stosunku do lokalizacji tych gniazd w odrebnym
projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych z 04.2018 r. Dodatkowo projekt zawiera
wytyczne odnosnie wykonania instalacji podwdjnego gniazda RJ45 sieci LAN w pom. kaponiery
czotowej, ktére nie zostato uwzglednione w projekcie wykonawczym instalacji teletechnicznych z
08.2017 r. Podtgczenia urzadzen do gniazd sieci LAN wykonaé przewodami bezhalogenowymi
F/FTP 4x2x0,54mm kat.6, powtoka w kolorze czarnym. Instalacje prowadzi¢ po powierzchni Scian,
przy zastosowaniu uchwytow kablowych czarnych, dostosowanych do Srednicy przewodow,
montowanych w spoinach cegiet (zabronione jest przewiercanie cegiet), w odstepach ok. 25 cm.
Zastosowac typy uchwytéw takie same jak wystepujgce w przedmiotowych pomieszczeniach.

W przypadku ekspozytoréow nr E-43-05 oraz E-45-05 instalacje dodatkowo prowadzi¢ w

posadzce w spoinach cegiet.
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4. PROJEKT INSTALACII MULTIMEDIALNYCH.

Projekt wystaw multimedialnych obejmuje prace projektowe w zakresie wyposazenia
multimedialnego w ponizszych pomieszczeniach, oraz wykonanie systemu sterowania i aplikacji na

smartfony o funkcjonalnosci audioprzewodnika.

4.1 PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE, POM. NR 41

W pomieszczeniu tym zaprojektowano montaz na uchwycie sufitowym wideoprojektora
DLP z laserowym zrédtem Swiatta, rozdzielczosci 1920 x 1080 (FullHD), oraz jasnosci min. 6300
lumen, ktory zostanie umieszczony w dodatkowej metalowej obudowie pomalowanej na kolor
czarny. Obraz z wideoprojektora wyswietlany bedzie na planszy nr E-41-01, pomalowanej na kolor
czarny, zgodnie z projektem branzy architektonicznej. Nad tawkg, na ktérej siedzie¢ beda osoby
ogladajgce projekcje zaprojektowano montaz zwieszanego gtosnika kierunkowego w kolorze
czarnym. Odtwarzacz audio-wideo oraz wzmacniacz mocy zostang umieszczone na potce
mocowanej do sufitowego uchwytu wideoprojektora.
Przygotowana prezentacja audio-wideo w formacie mp4, o rozdzielczosci 1920x1080, w 3 wersjach
jezykowych (polski, angielski, niemiecki), odtwarzana bedzie w zapetleniu, i przedstawia¢ bedzie
rozwoj systemu fortyfikacji poznanskich oraz réwnolegte rozrastanie sie miast. Wyswietlane obrazy
i animacje prezentowac bedg zmiany obszardw i kierunki rozwoju, z gtosnika kierunkowego bedzie
odtwarzany komentarz lektora.
Zawartos¢ prezentac;ji:
1) tytut prezentacji- poznanskie fortyfikacje na przestrzeni dziejéw,
2) budowa grodu poznanskiego- wczesnosredniowieczne fortyfikacje na Ostrowie Tumskim,
3) Sredniowieczne mury miejskie i zamek (XII-XV w.),
4) fortyfikacje bastionowe z XVII i XVIII wieku,
5) twierdza systemu nowopruskiego (twierdza poligonalna)- budowa Fortu Winiary i fortyfikacji na
prawym brzegu Warty- budowa fortyfikacji na lewym brzegu Warty,
6) twierdza fortowa w formie szkieletowej: budowa 9 fortow gtéwnych i 3 posrednich,
7) rozbudowa pierscienia fortecznego - budowa 6 fortow posrednich, Baterii Bogdanki i 43
schrondw miedzypolowych,
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8) modernizacja twierdzy na poczatku XX wieku- budowa kolejnych schronéw miedzypolowych,
9) likwidacja rdzenia twierdzy poligonalnej na poczatku XX wieku,
10) planowana budowa 3 pierscienia fortyfikacji z 1913 r.- tzw. wielka twierdza fortowa,
11) mobilizacyjna rozbudowa twierdzy- ok. 150 nowych schronéw na miedzypolach,
12) likwidacja fortyfikacji poligonalnych na prawym brzegu Warty w okresie miedzywojennym,
13) obiekty zaplecza- zespoty koszarowe, budynki samodzielne, budownictwo mieszkaniowe,
magazyny i sktadnice, cmentarze i pomniki wojskowe, przemyst zbrojeniowy, koleje i bocznice,
strzelnice, place ¢wiczen, obiekty sportowe,
14) fortyfikacje polskie z 1939 r,,
15) Festung Posen- 1945,
16) rozbiorka Cytadeli i pozostatych fortyfikacji twierdzy poligonalnej po Il wojnie Swiatowej,
17) wyburzanie fortyfikacji w okresie 1950-1977, wysadzanie 4 fortow i licznych schronéw
miedzypolowych,
18) wspodtczesna mapa Poznania z poszczegdlnymi elementami twierdzy.
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
prezentacji, dostarcza Zamawiajacy we wtasnym zakresie.
Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w
prezentacjach po stronie Wykonawcy prezentacji.

W czesci graficznej opracowania, na rzucie i przekroju, przedstawiono lokalizacje

zaprojektowanych urzadzen, natomiast sposdb ich potgczenia zawarto w schemacie blokowym.

4.2 PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE TROJDZIELNE, POM. NR 43 | 45

W pomieszczeniach tych zaprojektowano montaz interaktywnych makiet w ekspozytorach nr
E-43-04, E-43-05, E45-04, E45-05, ujetych w projekcie branzy architektonicznej.

Makiety wykona¢ w skali 1:300, z materiatow przepuszczajgcych Swiatto, umozliwiajgcych
umieszczenie oswietlenia LED w podstawie makiety. Catos¢ terenu umiesci¢ na pdtprzezroczystej
ptycie plexi, ktdra pozwoli na widocznos¢ oswietlenia LED nawet przez realistycznie wykonang

zielen i elementy terenowe.
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Ze wzgledu na rozroznienie materiatowe zabudowy i rzezby terenu, nalezy:

- elementy rzezby terenu wykonaé w estetyce realistycznej, tj. trawa modelarska, posypki,
krzewy, drzewa- kolorystyka zielona, rzezbe terenu wykonaé z tworzyw sztucznych w oparciu o
zatozenie przepuszczalnosci Swietlnej materiatow pod katem stworzenia animacji na makiecie,

- architektura i bryta fortu wykonana w estetyce monochromatycznej (biele i szarosci), budynki
wykonac¢ w mieszanej technice 2D (frez CNC, plotery tnace, wycinanie laserowe) oraz 3D (drukarka
3D) (wybor techniki zalezy od stopnia skomplikowania danego fortu oraz przystosowania modelu
do skali 1:300), budynki wykona¢ z odpornych na dziatania temperatury, wilgotnosci, itp. tworzyw
sztucznych: PCW spienione, HIPS, antyrefleks-polistyren — malowane lakierami akrylowymi z
uwzglednieniem detali stosownych do skali 1:300.

Podswietlenie makiet wykonac przy zastosowaniu paskdéw/tasm zawierajgcych indywidualnie
adresowe diody LED RGB o gestosci 60 diod na metr.

W obudowie ekspozytorow zainstalowa¢ monitor dotykowy LCD do zabudowy, typu open
frame, o przekatnej 12,1", z ekranem dotykowym w technologii pojemnosciowej, ktory petnic
bedzie funkcje interfejsu uzytkownika. Dodatkowo w postumencie ekspozytoréw zainstalowac
gtodnik dla emisji nagran lektorskich oraz komputer miniPC, wzmacniacz mocy, serwer
RS485/Ethernet, sterownik diod Led oraz zespot zasilaczy paskow LED.

Na komputerze miniPC zostanie zainstalowana aplikacja, umozliwiajgcej sterowanie makietg w
3 trybach, zgodnie ze scenariuszem multimediow:

Tryb 1: Na ekranie monitora dotykowego wyswietla sie schemat fortu i lista elementéw do
wyboru. Po wybraniu jednego z elementéw na makiecie podswietla sie wybrana czes¢, a z gtosnika
lektor wypowiada nazwe danej czesci fortu i jej krotkg charakterystyke.

Tryb 2: Obrona fortu - uruchomienie trybu powoduje rozpoczecie animacji/prezentacji na
monitorze dotykowym z jednoczesnym pokazaniem schematéw obrony, walk na makiecie.
Wykorzysta¢ efekty Swietlne/dzwiekowe sugerujgce walki w danym obszarze fortu, przy
wykorzystaniu np. przerywanych linii, strzatek, prezentujgcych szkic obrony i ataku, ktérej
towarzyszy opowiesc lektora:

(kolorem czerwonym oznaczone sg elementy prezentujace atak, kolorem zielonym — prezentujgce

obrone, pojawiajgce sie na makiecie w formie animacji).
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Po ogtoszeniu stanu wojny, wszystkie twierdze mobilizowane byty w stan gotowosci. Przygotowa-
nie do obrony obejmowato wachlarz czynnosci, do ktérych zaliczato sie miedzy innymi:

- poprawienie widocznosci na przedpolu poprzez oczyszczenie go z roslinnosci i zabudowan,

- wzmochnienie bram,

- wybudowanie punktéw oporu piechoty i przeszkdd w fosach i na przedpolu,

- wybudowanie baterii artyleryjskich na przedpolu lub pomiedzy fortami,

- przygotowanie watdw do ustawienia na nich dziat, obejmujgce formowanie watéw i budowe pod-
recznych magazynow amunicyjnych,

- ustawienie dziat na stanowiskach,

- przygotowanie amunicji, przeniesienie prochu z magazynow do prochowni wojennych,

- przygotowanie kazamat do obrony, obejmujgce: zabezpieczenie okien i szybdw doswietlajgcych,
zgromadzenie zapasow,

- zatozenie posterunkéw obserwacyjnych potgczonych linig telegraficzna.

Mobilizacja twierdzy przebiegata zgodnie ze szczegdtowym planem, w ktérym zapisane byty wy-
tyczne odnosnie wymaganej obsady i uzbrojenia oraz lista czynnosci koniecznych do przygotowa-
nia twierdzy do szturmu.

Sposdb i rodzaj ataku na twierdze uzalezniony byt od jej wielkosci i potozenia. Jego etapy
obejmowaty:

- blokade twierdzy: atakujgcy pozostajgc poza zasiegiem ognia artylerii fortecznej okrazajg twier-
dze i przerywajg jej potaczenia z terytorium zewnetrznym, uniemozliwiajgce zaopatrywanie jej w
zywnos¢, amunicje i positki,

- w tym czasie obroncy przeprowadzajg wypady na przedpole, ktdrych misjg jest niszczenie umoc-
nien, blokowanie dziata wroga i powstrzymanie okrgzenia twierdzy,

- atakujacy rownolegle prowadzg jest ostrzat, ktérego celem jest niszczeniu elementéw fortu przy
uzyciu ognia artyleryjskiego,

- celem obroncow jest utrzymanie atakujgcych w odlegtosci uniemozliwiajacej przeprowadzenie

szturmu: prowadzg nieustanny ostrzat artyleryjski, wzmacniany uderzeniami piechoty,
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- jesli atakujgcym uda sie przerwac linie obrony, na dany sygnat oddziatu szturmowe atakujg fort,
niszczg urzgdzenia obronne i przedzierajg sie przez kolejne zabezpieczenia, przedostajac sie do
wnetrza fortu.

Gwattowna forma ataku stosowana byta w koniecznosci szybkiego zdobycia matej twierdzy lub
fortu. Kosztowata wiele ofiar, a jej powodzenie byto nieprzewidywalne. W przypadku dobrze
uzbrojonych twierdz stosowano oblezenie regularne. Mogto ono trwac od kilku — kilkunastu dni,

do nawet kilku miesiecy.

Tryb 3: Modernizacja fortu - uruchomienie trybu pozwala na rozpoczecie animacji/prezentacji
na monitorze dotykowym z jednoczesnym podswietleniem na makiecie fragmentu fortu po
modernizacji. W miare trwania prezentacji z lektorem opowiadajgcym o wprowadzonych zmianach,

na makiecie podswietlane sg odpowiednie elementy fortu.

W czesci graficznej opracowania, na rzucie i przekroju, zobrazowano lokalizacje ekspozytoréw,
na oddzielnych rysunkach przedstawiono lokalizacje urzadzen w poszczegdlnych ekspozytorach,

natomiast sposdb potaczenia urzadzen zawarto w schematach blokowych.

4.3 PRAWA CZESC PODWALNI, POMIESZCZENIE NR 48

W pomieszczeniu tym zaprojektowano montaz monitora dotykowego LCD do zabudowy, typu
open frame, o przekatnej 31,5", z ekranem dotykowym w technologii pojemnosciowej, wraz z
komputerem mini PC w ekspozytorze nr E-48-03, ujetym w projekcie branzy architektonicznej.

Na komputerze miniPC zostanie zainstalowana aplikacja wykonana w 3 wersjach jezykowych
(polski, angielski, niemiecki), obstugiwana na ekranie dotykowym. Na ekranie startowym
wyswietlany bedzie napis (tytut): Schrony miedzypolowe i menu: *(bez schronéw mobilizacyjnych
z1914r):

1. mapa Poznania i okolic (wyswietlana ma by¢ duza mapa — mozliwos¢ przesuwania,
powiekszania, filtrowania (0$ czasu), z zaznaczonymi schronami — po kliknieciu w miniature fortu
wyswietla sie jego nazwa i typ, oraz ew. zdjecie lub grafika),

2. wizualizacje (modele) 3D (po kliknieciu zwiedzajgcy moze przegladac kolejne ekrany z

wizualizacjami 3D réznych typéw schronéw),
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3. galeria zdjec: schrony piechoty, schrony artyleryjskie, schrony amunicyjne (po kliknieciu
zwiedzajgcy moze ogladac galerie wspotczesnych i archiwalnych zdjec¢ schrondw: zdjecie + podpis,
mozliwo$¢ powiekszania zdjec).
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentéw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w
aplikacji, dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.
Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
po stronie Wykonawcy aplikacji.

W czesci graficznej opracowania, na rzucie i rozwinieciu $ciany, zobrazowano lokalizacje
ekspozytora, na oddzielnym rysunku przedstawiono lokalizacje urzadzen w ekspozytorze,

natomiast sposdb potaczenia urzadzen zawarto w schemacie blokowym.

4.4 PROCHOWNIA, POMIESZCZENIE NR 180

W pomieszczeniu tym zaprojektowano montaz monitora dotykowego LCD do zabudowy, typu
open frame, o przekatnej 23,8", z ekranem dotykowym w technologii pojemnosciowej, wraz z
komputerem mini PC w ekspozytorze nr E-180-04-M, ujetym w projekcie branzy architektonicznej.

Na komputerze miniPC zostanie zainstalowana aplikacja wykonana w 3 wersjach jezykowych
(polski, angielski, niemiecki), obstugiwana na ekranie dotykowym. Na ekranie startowym
wyswietla¢ sie bedzie logo sSciezki M, tytut: "Fotografie napisow Sciennych wiezniow z okresu I
wojny swiatowej" i zapetlona prezentacja zdjec i transkrypcji kolejnych napiséw wieznidw oraz
podpiséw z informacjg o autorze napisu. Na ekranie wyswietla¢ ma sie réwniez pulsujgcy kursor
zachecajgcy zwiedzajgcych do klikniecia ekranu. Po kliknieciu pojawia sie tytut: "Fotografie napiséw
Sciennych wieznidow z okresu Il wojny swiatowej", galeria zdje¢ oraz katalog nazwisk. Po kliknieciu
zwiedzajacy ma mie¢ mozliwosc¢ obejrzenia zdjeé z opcjg powiekszenia, podpisu z trescig napisu i
ew. informacjg o autorze i okresie wykonania podpisu. Po 15 s bezczynnosci na ekranie znéw
pojawi¢ ma sie zapetlona prezentacja. Na ekranie ma by¢ rowniez przedstawiona krotka informacja
o jedynym wiezniu, ktéremu udato sie uciec z obozu.
Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentéw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w aplikacji,
dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.

Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartos$ci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
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po stronie Wykonawcy aplikacji.
W czesci graficznej opracowania, na rzucie i przekroju, zobrazowano lokalizacje ekspozytora,
na oddzielnym rysunku przedstawiono lokalizacje urzadzen w ekspozytorze, natomiast sposob

pofgczenia urzadzen zawarto w schemacie blokowym.

4.5 KAPONIERA BARKOWA, POMIESZCZENIE NR 184

W pomieszczeniu tym zaprojektowano montaz monitora dotykowego LCD do zabudowy, typu
open frame, o przekatnej 31,5", z ekranem dotykowym w technologii pojemnosciowej, wraz z
komputerem mini PC, odtwarzaczem stereo audio, wzmacnhiaczem mocy, serwerem
RS485/Ethernet, oraz przyciskiem4.6 uruchamiajgcym tto dzwiekowe, w ekspozytorze nr E-184-02,
ujetym w projekcie branzy architektonicznej. Dodatkowo w pomieszczeniu zostang zainstalowane
2 gtosniki scienne i aktywny gtosnik niskotonowy dla emisji, uruchamianego przyciskiem, dzwieku
stereo prezentujgcego odgtosy prowadzonego ostrzatu (wystrzaty atakujgcych fort dziat, odgtosy
krzagtaniny przy przygotowywaniu i tadowaniu pociskdow, ponaglajgce okrzyki oficera, sygnaty
dawane przez zotnierzy o zatadowaniu pocisku, gotowosci do oddania strzatu, odgtos wystrzatu.
Czas trwania ok. 30 sekund.

Na komputerze miniPC zostanie zainstalowana aplikacja wykonana w 3 wersjach jezykowych
(polski, angielski, niemiecki), obstugiwana na ekranie dotykowym. Na ekranie startowym
wyswietla¢ sie bedzie napis (tytut): Kaponiery w fortyfikacjach Poznania. Po kliknieciu w ekran
zwiedzajgcy bedzie miat mozliwos¢é zapoznania sie z rodzajami i lokalizacjami kaponier, fortéw
pierscienia zewnetrznego, oraz fortyfikacji poligonalnych (np. Kaponiera Kolejowa), obejrzenia
galerii planow i ewentualnie zdje¢ - grafik z opcjg powiekszenia, podpisy z informacjg o lokalizacji
danej kaponiery i jej cechach szczegdlnych.

Zdjecia, cyfrowe kopie dokumentdw, tresci, zawartosci merytoryczne, do umieszczenia w aplikacji,
dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.

Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki zawartosci merytorycznych, do umieszczenia w aplikacji
po stronie Wykonawcy aplikacji.

W czesci graficznej opracowania, na rzucie i przekroju, zobrazowano lokalizacje ekspozytora i
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gtosnikdw, na oddzielnym rysunku przedstawiono lokalizacje urzadzen w ekspozytorze, natomiast

sposdb potaczenia urzadzen zawarto w schemacie blokowym.

4.6 KAPONIERA CZOtOWA, POMIESZCZENIE NR 02

W pomieszczeniu tym zaprojektowano montaz odtwarzacza stereo audio, wzmacniacza mocy,
serwera RS485/Ethernet, oraz przycisku uruchamiajgcego tto dzwiekowe, w ekspozytorze nr P-09b,
ujetym w projekcie branzy architektonicznej. Dodatkowo w pomieszczeniu zostang zainstalowane
2 gtosniki scienne i aktywny gtosnik niskotonowy dla emisji, uruchamianego przyciskiem, dzwieku
stereo prezentujgcego odgtosy prowadzonego ostrzatu (wystrzaty atakujgcych fort dziat, odgtosy
krzataniny przy przygotowywaniu i tadowaniu pociskow, ponaglajgce okrzyki oficera, sygnaty
dawane przez zotnierzy o zatadowaniu pocisku, gotowosci do oddania strzatu, odgtos wystrzatu.
Czas trwania ok. 30 sekund.

W czesci graficznej opracowania, na rzucie i rozwinieciu $ciany, zobrazowano lokalizacje
ekspozytora i gtosnikdw, na oddzielnym rysunku przedstawiono lokalizacje urzadzen w

ekspozytorze, natomiast sposéb potgczenia urzgdzen zawarto w schemacie blokowym.

4.7 SYSTEM STEROWANIA WYPOSAZENIEM MULTIMEDIALNYM

Dla zapewnienia mozliwosci zdalnego zatgczania urzadzen multimedialnych w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub tez jednoczesnego wigczania/wytgczania wszystkich ekspozytorow
multimedialnych, zaprojektowano system sterowania, wykorzystujgcy jednostke centralng
systemu sterowania, ktdorg nalezy zainstalowac¢ w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym w prawe;j
czesci podwalni, ujetym w odrebnym projekcie instalacji teletechnicznych z 04.2018 r. Urzgdzenie
to potgczone bedzie do sieci LAN, ujetej w odrebnym projekcie instalacji teletechnicznych z
04.2018 r, do ktorej podtgczonych bedzie czes¢ zaprojektowanych urzadzern multimedialnych.
Interfejsem dla uzytkownika bedzie ekran dotykowy komputera typu all-in-one, ktéry zainstalowac
w pomieszczeniu nr Ole, w prawej czesci podwalni. Na komputerze tym zainstalowana zostanie
aplikacja wizualizacyjno-sterujgca, umozliwiajgca uruchamianie poszczegdlnych ekspozytoréw
multimedialnych lub wigczanie/wytgczanie wszystkich naraz.

Schemat blokowy systemu sterowania przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
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4.8 AUDIOPRZEWODNIK — APLIKACJA NA SMARTFONY

Projekt obejmuje instalacje nadajnikow bluetooth (beacon-ow) przy wybranych eksponatach
(wykaz eksponatéw na etapie realizacji projektu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym), oraz wykonanie
aplikacji na smartfony o funkcjonalnosci audioprzewodnika:

a) nagrania lektorskie narracyjne na jeden gtos przygotowane przez native speakerow w 3 jezykach
(polski, angielski, niemiecki) dla dwdch Sciezek (podstawowa i rozszerzona)- ok. 60 min. kazda
wersja,

b) audiodeskrypcja w jezyku polskim- ok. 120 min,

c) nagrania wideo w jezyku migowym polskim,

d) aplikacja na Android (do bezptatnego $ciggniecia z Google Play) i iOS (do bezptatnego sciggniecia
z AppStore),

Funkcje:

- mozliwos$é wyboru 3 wersji jezykowych, jezyku migowego, obstugi przez osoby niewidome,

- mozliwos$¢ wyboru Sciezki podstawowej lub rozszerzonej,

- w Sciezce podstawowej: mozliwosé odstuchania tresci rozszerzonych na temat wybranego
zagadnienia,

- automatyczne, przy wykorzystaniu Bluetooth, wyzwalanie nagran audio lub wyswietlanie na
ekranie smartfona wideo/obrazu dodatkowych informacji, typu kierunku dalszego zwiedzania.
Tresci nagran dostarcza Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.

Ttumaczenie na jez. angielski i niemiecki otrzymanych tresci po stronie Wykonawcy aplikacji.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACII | KONSERWACII.

W celu prawidtowego funkcjonowania wyposazenia multimedialnego konieczne jest state
kontrolowanie stanu zainstalowanych urzadzen, w szczegdlnosci sprawdzenie stanu potgczen
elektrycznych i LAN oraz okresowe czyszczenie filtra powietrza w wideoprojektorze.

Biezaca konserwacja polega¢ bedzie na usuwaniu kurzu, zabrudzen i odciskow palcow
wystepujgcych na ekranach monitoréw i przyciskach uruchamiajgcych nagrania dzwiekowe.

Czynnosci te mozna wykonywac tylko przy wytagczonym urzadzeniu.
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6. UWAGI KONCOWE

« Prace instalacyjno-montazowe objete projektem nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

« Prace wykonawcze nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej stosowne doswiadczenie w
zakresie zadan okreslonych w projekcie.

«  Wszystkie linie kablowe powinny zosta¢ przetestowane przed podtgczeniem urzadzen
korncowych.

- Wykonawca powinien dokonac¢ szkolenia obstugi technicznej w zakresie zainstalowanych
systemow.

- Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami
rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i walorow
estetycznych.

+  Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami i wymaganiami BHP.

«  Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowac z Inwestorem i autorem projektu.

- Wszystkie zaprojektowane rozwigzania techniczne niniejszego opracowania chronione sg
prawem autorskim — zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r, Dz.U. nr 24 p0z.83 z pdzniejszymi zmianami, i mogg by¢ zmienione jedynie

W porozumieniu z autorem projektu.
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