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PRZEDMIAR ROBOT WMN-19-001
Budowa: Budowa studni chfonnej wraz z przylaczeniem do istniejgcego drenazu
Obiekt: Budynek Galerii Strzeleckiej Malej Shizy Fortu Winiary w Parku Cytadela
Lokalizacja: Poznan, Armii Poznan, dz. 1/26
Inwestor: Wielkopolskie Muzeum Niepodleglosci
61-777 Poznan, ul. Wozma 12
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SYMBOL NAZWA JEDN o
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Budowa studni chtonnej z przyfaczem kanalizacyjnym do istniejacego drenazu
1 10 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - trasowanie przytacza kanalizacyjnego oraz polaczen
drenarskich w terenie: 11 m + 24 m km 0,003
1 20 KNR 201-03-22-02-00 Rozbiodrka czgéci przylegtego ogrodzenia z siatki: 30x2 m? 60,000
1 30  WKNR W218-05-27-04-00 Rozbiorka istniejacej studni z krggéow szer. 1 m, gigbokosei 3,5 m szt 1,000
1 40 WKNR W218-05-17-01-01 Montaz studzienki rewizyjnej z PVC $rednicy 425 mm z opcjami: 1)metoda
zamknigcia - stozek betonowy zamontowany bezposrednio wokot rury trzonowe;j,
zakoniczony pokrywa betonowa lub 2)rura tele-
skopowa i wlazem Zeliwnym
szt 1,000
1 50 WKNR W218-04-21-02-00 Podtaczenie istneijacego drenazu do studzienki rewizyjnej szt 1,000
1 60 WKNR W218-04-08-02-00 Przetozenie rurociggéw drenarskich do nowego sytuwania studni chionnej z
wymiang geowlokniny oraz uzupetnienime podsypki i obsypki metr 24,000
1 91 WKNR W201-03-01-03-00 Wykopy reczne z czgsciowym uzyciem mini-koparkikoparka w gruncie kategorii
1-3: (1) studzienka rewizyjna: 3,14*0,5%0,5%2,8=2,198; 2)rurocigg doprowadzenia
do studni chlonnej i uzupetnienie drenazu: 35%1,5%3,8=199,5; 3) studnia chionna:
3,14%1,5*%1,5%8=56,52; Razem: 2,198+199,5+56,52=258,618 m? 258,618
1 100 KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie $cian wykopow: 1) studzienka rewizyjna: 1¥1%2,8%4=11,2; 2)
kanalizacji doprowadzajacej i uzupehienie drenazu: 35%3,8%2=266,0; 3)wykopu
studni chlonnej: 4¥4*8=128,0. Razem: 11,2+266,0+128,0=222,8 m? 543,200
1 110  WKNR W218-05-11-02-01 Podtoze pod kanaly i obiekty z pospotki grub 15 cm: (1*1 + 11*1,2 + 4*4)x 0,15 =
(1+13,2+16)*0,15=4,53 + zasypka kanalizacji i drenazu: 35%1,2%0,25=10,5. Ogotem:
15,03 m? 15,030
1 120 KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopow recznie z czeSciowym uzyciem mini-koparko-spychraki z
przemieszczeniem do 10 m:
258,618-15,03-3,14*0,16*0,16*2,5-35%3,14*0,08*0,08-3,14*0,75*0,75*8=258,618-1
5,03-0,704-0,221=242,663 m? 242,663
1 130 KNR 201-02-36-02-00 Zaggszczanie nasypow ubijakami recznymi z czgsciowym uzyciem mechanicznych -
grunt spoisty kat 3-4: 242,663+15,033=106,866 m? 257,693
1 170  WKNR W218-04-08-02-00 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 160 taczone na wcisk w wykopie skarpowym — metr 11,000
1 191 WKNR W218-05-14-01-00 Montaz studni chtonnej z prefabrykowanych zbrojonych elementow z betonu z
wykonaniem otaczajacych i zawartych w jej dolnych partiach warstw rozsaczania -
wg zalaczonego Rys. 02 Projektu wykonawczego,
studnia sktada si¢ dwu-metrowej kotowej podbudowy z kruszywa famanego o
srednicy ~ 3,5 metra z oddzieleniem od otaczajacego gruntu geowtokninag; warstwa
rozsgczania z kruszyw mineralnych sigga wysokosci ~ 4 metrow, w czgsci tej
warstwy (2 metry) ulokowane sg dwa kregi betonowe zbrojone z perforacja;
nastgpnie studnia wywyzszona jest czteroma kregami z betonu zbrojonego,
szczelnymi, przykryta zelbetowa ptyta pokrywceza z wlazem zeliwnym.
Calos¢ konstrukcji oparta jest na kregach o $rednicy 1,5 m, wysokosci po 1 m, z
wilazem zeliwnym o $rednicy 60 cm. W studni sytuowane sg stopnie ztazowe.
Warstwa dolna rozsgczania wyposazona w wentylacj¢ wyprowadzona rurg PVC do
wysokosci ~ 60 cm ponad poziom terenu kmpl 1,000
1 200 WKNR W218-04-21-02-00 Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewngtrznych taczonych na wceisk @ 160 oraz
do potaczen drenarskich - w wykopie skarpowym szt 8,000
1 201 WKNR W218-04-22-02-11 Wlaczenie rurociagu przylacza kanalizacyjnego do studni chlonnej szt 1,000
1 210 KNR 035-01-34-05-00 Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej metr 11,000
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1 211 KNR 401-01-01-08-00 Plantowanie terenu do 10 cm w gruncie kategorii 1-2 po wykonaniu przytacza,
studzienki rewizyjnej i studni chlonnej m? 64,000
1 213 CEN 210-05-04-01-00 Zaggszczenie gruntu zawiesing bentonitowa, glebokosci do 8 m: 10*8 m? 80,000
1 220 KNR 201-03-22-02-00 Odtworzenie rozebranego ogrodzenia z siatki: 30x2 m? 60,000
2 Pozostate naktady
2 20 000-00-00-00-00 Obsluga geodezyjna - studni chlonnej wraz z przytaczem kmpl 1,000
2 30 000-00-00-00-01 Powykonawcza dokumentacja konserwatorska kmpl 1,000




