
Załącznik 2a do postępowania FA.261.6/2021 

 

Załącznik 2a należy czytać łącznie z załącznikami 2, 3 i 4 do SWZ.   

Za pomocą czerwonej przerywanej linii oznaczony został zakres pomieszczeń i przestrzeni 

komunikacyjnych objętych zamówieniem FA.261.6/2021. Przedmiot zamówienia stanowią wszelkie 

prace opisane w załącznikach  2, 3 i 4 do SWZ oraz w SWZ i Załączniku nr 1do SWZ.   Dotyczące 

zaznaczonych pomieszczeń (we wszystkich branżach wyszczególnionych w dokumentacji technicznej 

– załącznik nr 2 SWZ). 

 











5

x

1

9

2

5

otwór w stropie

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

8

5

1

1

5

szafka bezpiecznika

krata

krata

kraty do demontażu w I etapie prac

konserwatorskich - "elewacje"

·H= 345

·H= 345

0.02

0.01

mur ceglany

drabina drewniana

1

1

3

3

6

8

,
5

1

2

4

3

7

6

1

5

9

3

1

1

1

,
5

2

4

4

1

2

6

1

2

4

3

5

9

1

2

5

1

0

9

0

1

3

7

3

5

1

,
5

4

8

8

,
5

3

2

5

1

5

6

1

2

6

6

0

7

barierka metalowa

D

D

próg h=12cm

PRZEDSIONEK

ściany do oczyszczenia z przemalowań i  tynków

cementowo-piaskowych, uzupełnienia i zabezpieczenia

cegły naturalnej, posadzkę podwyższoną z płyty OSB

zdemontować, istniejącą posadzkę pod nią oczyścić,

odrestaurować i zabezpieczyć; drzwi wewnętrzne

wydzielające przedsionek zdemontować wraz z

ościeżnicą

KASA BILETOWA

ściany do oczyszczenia z  przemalowań, tynków

cementowo- piaskowych i zabezpieczenia cegły

naturalnej, posadzki do oczyszczenia i wyrównania,

otwórdo kondygnacji poniżej zabezpieczyć, stalową

balustradę istniejącą poddać konserwacji i

zabezpieczeniu, na wzór balustrady wykonać

zabezpieczenie przejścia, drabinę istniejącą poddać

konserwacji

KSIĘGARNIA

istniejące płytki ścienne wraz z pozostałościami

armatury zdemontować, przepierzenie ceglane

zdemontować a ubytki w ścianie uzupełnić cegłą równą

oryginalnej; ściany do oczyszczenia z  przemalowań,

tynków cementowo- piaskowych i zabezpieczenia cegły

naturalnej, posadzki betonowe skuć do warstwy cegły

oryginalnej, wątek ceglany poddać konserwacji i

zabezpieczyć

WEJŚCIE

zgodnie z opracowaniem pierwszego etapu schody

granitowe uzupełnić i zabezpieczyć

płytę drewnianą służącą za podest należy zdemontować

i wymienić na podest kamiennykładziony na

przemurowaniu ceglanym (istniejącym) po jego

uzupełnieniu i wzmocnieniu

osłona stalowa okna
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Nr

pom.

Nazwa pomieszczenia Pow.

[m²]

h-pom.

[m]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- BLOKHAUZ- POZIOM '0'

0.01 PRZEDSIONEK 2.5    -

0.02 POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNE 53.1 3,45

0.03 POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNE 24.6 2,85

ŁĄCZNIE 55,6

Nr

pom.

Nazwa pomieszczenia Pow.

[m²]

h-pom.

[m]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- BLOKHAUZ- POZIOM '-1'

ŁĄCZNIE 24.6

ŁĄCZNIE 80,2

próg h=21cm

0.03

·H= 285
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MAGAZYN KSIĘGARNI

ściany i sklepienie do oczyszczenia z przemalowań i

tynków cementowo-piaskowych, zabezpieczenia cegły

naturalnej, posadzki do oczyszczenia i wyrównania
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LEGENDA

elementy demontowane

elementy nowoprojektowane

elementy istniejące
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INWESTYCJA

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń powojskowych na

obiekt muzealny wraz z ich renowacją i zagospodarowanie

terenu w obrębie koszar szyjowych, blokhauzu, stajni i

kaponiery czołowej oraz budowa toalet na terenie Fortu VII przy
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Pomieszczenia objęte zakresem opracowania: 0.01, 0.02 i 0.03
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